Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o $r. 40-50 mm m
0308-03
17,80 + 0,70 + 0,50 + 2,50 m 21,500
RAZEM 21,500
2| KNR 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o $ér. 25-32 mm m
0308-02
040*4+1,10*4+2,20*2+2,90 m 13,300
RAZEM 13,300
3| KNR4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o ér. 25 mm kpl.
0309-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o ér. 15-50 mm - w instalacji | szt.
0310-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR 4-02 | Demontaz kurkdéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji | szt.
0310-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 4-01| Wykucie z muru szafek stalowych lub krat okiennych o szt.
0353-06 | powierzchni do 1 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/ KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR4-01 | Przebicie otwordéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na scianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
0424-04 SC.
analogia
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
13| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
0706-07 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 2-15 | Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o m
0303-02 sr.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
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15| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0303-03 | spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
13,30 m 13,300
RAZEM 13,300
16| KNR-W 2-15| Monoblok o $r. 40 mm o potgczeniach spawanych szt.
0313-05
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
0308-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. -25 mm szt.
0310-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20/ KNR 4-02 | Zakorkowanie podej$cia gazowego korkami zeliwnymi o $r.| szt.
0307-02 | 25-32 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR-W 2-15| Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i 100
0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
34,80/100 100 0,348
m
RAZEM 0,348
22| KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 mm | m
1212-29
34,80 m 34,800
RAZEM 34,800
23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
34,80 m 34,800
RAZEM 34,800
24 Niezbedna zmiana lokalizacji niektorych elementéw kpl
kalk. wlasna | instalacji elektrycznej (puszki , wytgczniki)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 2-19 | Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 2 |przej
0216-05 | ceg. dla przytgczy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur
stalowych o $r.do 80 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-19| Zasuwy odcinajgce o $r.nom.40 mm szt.
0205-01
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-19| Zasuwy odcinajgce o $r.nom.50 mm szt.
0205-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15| Szafka gazowa nascienna przy zaworze gtéwnym szt.
0142-01
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
30 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.29 m3 0,100
RAZEM 0,100
31| Kalkulacja | Skfadowanie gruzu ton
wlasna
poz.29 * 1,50 ton 0,150
RAZEM 0,150
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