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Watbrzych , dnia 23 sierpnia 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednoiity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi'zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
wymiane czesci stropu drewnianego nad lokalem mieszkalnym nr 5,. a czescig strychu

w budynku przy Daszynskiego nr 15 w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

N\ BARBIERIK
_ Upr.doki rowanig, nadzorowania
I projektowania tob6taxni budowlanymi

Proje ktant:..................., W-8peej.-KONS KCYJINO-BUDOWLANE
ARCHITEKTONICENEJ, GAZOWEJ i CIEPLNEJ
Nr UPR. A.UF-1\-4/78, A.UF-1-4-139/78
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Zaswiadczenie

‘ o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SVP-GRY-WLY *
Pan Jan Barblerik © numerze ewidencyinym DOS/B0O/1486/01 ) '

.

jest czionkiem Dolnosigskisj Okrggowe] Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie o pdpowisdiialnoici cywilnej.
-01-01 do 2023-12-31.

Niniejsze zadwiadczenis f25t waline od 2021

Zaswiadezanie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

R

Marek Kalinski, Zastapca Przewsdniczacege Rady Dolnoslaskie] Okrezowe] lzby Indynierdw Budownichwa.

.

{(Zzodnie art. B ust 2 ustawy z €nia 12 wrzednis 2001 r. ¢ podpisie g!ek’tmni;zﬁym {Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzens bez;aiec;nym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sy
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergeznymi.)

S za pomocy nimery waryfikacyjnege zaswiadczenia na
sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierdw

£ig

* Waryftkac)s
sironje Polsk
Budownictwa.




Uchwala nr Bé{@@/ﬁ?i 021
Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomose] nr 15 przy ul. Daszynskiego
w Walbrzychu polozonej na dzialce nr 112/7 Obreb 14 Bialy Kamien

Podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach

W sprawie: wykonania dokumentacji projektowo ~kosztorysowej na naprawe stropu ( po
botarze) miedzy lokalem nr 5 a strychem w budynku przy ul, Daszyiiskicgo 15 w
Walbrzychu

Wiadciciele nieruchomosei nr I5 potozonej przy ul. Daszynskiego w Watbrzychu decydujg o

opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji

projektowo ~kosztorysowef na naprawe stropu ( po poiarze) migdzy lokalem nr 5 q strychem

w budynku pryy ul, Daszpriskiego 15 w Watbrzychu w zakresie okreslonym w zatgczniku nr

I do uchwaty

I Wtadciciele nieruchomosci Upowazniajg Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. do zawarcia
umowy'z piojektantem wylonionym w konkursie, ktérym bedzie firma Ustugi Budowlane
i Handel Jan Barbierik ul, Witosa 64, 58-306 Walbrzych oraz do odbiory i rozliczenia
wykonanych prac.

2. Wspolwlasciciele nieruchomogci udzielajg pelnomocnictwa Panu J anowi Barbierik do

dysponowania nieruchomoscig wspolng na cele budowlane w rozumieniu ustawy , Prawo

budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét

budowlanych oraz do wystepowania w imienju Wspélnoty do wszelkich instytucji w cely

zalatwienia formalnosci zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, m. in. zajecie

pasa drogowego. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na

czas wykonywania w/w prac pokryje Wspélnota,

Wartos¢ prac wg oferty wynosi 1100 z

Rozliczenie prac nastapi ryczaitem.

5. Naleznosé za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkéw zgromadzonych na
kosztach zarzadu nieruchomosceig wspdlng 1 funduszy remontowym,

B

Uchwala obowigzuje od dnia.., @@..O7. o2

Uchwata podjeta udziatem 8%1%’?%




Opis techniczny
do projektu budowlanego na wymiane czesci stropu drewnianego

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie pétzwartej
na 2-gim pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne,
nad pietrami drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty dachdéwkg —
budynek wielokondygnacyjny z kondygnacja strychowa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowgq i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z pokoju i kuchni. Ogrzewanie mieszkania — piece
kaflowe na opal staty.

Pod kuchnig oraz przedpokojem jest stropem drewnianym na belkach drewnianych, ktéry
jest zniszczony po pozarze mieszkania. Posiada ubytki podsufitki ze Slepym putapem
oraz posiada nadpalone belki stropowe drewniane. ey,

Kubatura budynku — 2,120 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane stropu drewnianego nad pokojem i przedpokojem w lokalu
mieszkalnym nr 5 na strop konstrukcji drewnianej wraz wymiang podtogi drewnianej na
strychu. Stropy te ulegaja catkowitemu rozebraniu

Opis robét

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé¢ zgodnie z projektem

- stropy nad pokojem i przedpokojem nalezy catkowicie rozebrac od strony strychowe;j

- nowe stropy wykonaé zgodnie ze szczegdtem ujetym na rysunku nr 2

- przed utozeniem belek drewnianych w istniejgcych gniazdach, koncéwki tych belek
nalezy obtozy¢ dwoma warstwami papy asfaltowe;j

Zakres oddziatywania na inwestycje
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktdrych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

\ BARBIERIK
Upr. dokiergwania, nadzorowania
i projektowania robotami budowlanymi

UAN.VI-F/363/89, UAN VI-F/3/198/89
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Posadowisnie budynku bezpodrednie. Fundameaty z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu I grupa
oraz nie zaktada sig zwigkszenia obciazen na gruat.
Nosnos¢ fundamentéw {1 gruntu wystarczajaca do
wykonania planowanej przebudowy.
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,A” — spetnia wymogi.
2 Konstrukeja obiekiu , S
Budynek murowany z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono uszkodzen. I grupa
*stan bezpieczetistwa koastrukeji budynku ,,A” — spelnia
Wymogi.
3 Stropy
Stropy nad przyziemiem, parterem, I pigtrem i II pigtrem stan dobry
Kleina na belkach stalowych 1180 i 1200. Strop IlIp o I grupa
konstrukcji drewnianej belkowy.
Nie stwierdzono-uszkodzes stropow.
**ilan bezpieczedistwa konstrukcji budynku ,,A” — spenia
wymogi. '
4 Dach
Dach o konstrukcji drewniane;j. stan dobry
Nie stwierdzci:o uszkodzen . I gropa
*stan bezpieczefistwa konstrukcji ,,A” — spetnia wymogi.
STANU . TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ

S. ANALIZA 1

USTALENIE

BEZPIECZENST WA KONSTRUKCH } UZYTKOWANTA.
Stan technicznej sprawnoscei elementéw konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia dia
konstrukeji budynku.

Stany gfafr"ziézne nos$nosci elementéw nie zostaly przekroczone w zadnym elemencie budynku.
Budynek moze byt bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowang
srzebudowe lokali mieszkalnych
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Zgodnie z art. 21a Prawa €
o & z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (D
e 4 a Z Ufiicd ipca Z.U.2003 r. Nr
. o pozniaisTymi zmianami) Kierownil budowy jest zobowi h
orzadzié & A AWy Jest ZodoWIgzam
- gdzic lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy o
zpleczenstwa i och 7 ( e ——
ro ia, L iaj
Wamnké - ny zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlan ol
FOVW. i 5 ' |
prowadzenfa robdt budowlanych z uwzglednieniem nizej pod —
: , anych uwag

projektanta.-
Catos¢ robot wy ¢ zgodni : , od
robot wykonac zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami

branz : . s
ranzowymi, BHP i p.poz , a w.szczeg6inosdi nalezy:
- organizowad . o )
edbad ac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
) ¢ by osoby wykoniujace roboty | _ runki pra
przepisam-y : }.’WYkﬁnmq{‘e‘mwt’s’ i.idowlane posiadaty 1 stosowaly, zgad o
P i, odziez ochronng w tym kast, rekawice, okulary itp S
- przeprowadzi¢ niezbedne szkolania b )
28.05 i¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z
.05.1996 r.(Dz.lJ. 1996 r. Nr 62 poz. 285) , y S
- egzekwowad prz . ) ?
s przestrzeganie przez pracownikéw rea!izujai:ych roboty bud .
piséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy - ROt
Projekt wykonad .
1042000 ;Ny onat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
bud 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinay odpowiad
udynki i ich N ' wiadac
ch usytuowanie.” — Dz. U. 82.75.650 z pézniejszymi zmianami

BARBIERIK ,
Upr. do kigrowania, nadzorowania
i projelftowapia robotami budowianymi
UKCYJNO-BUDOWLANEJ
LNEJ

D rmyimlctag 2 i i
Projektant : Jan Barbierik.....
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE STROPU PIWNICZNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wymian a stropéw drewnianych nad
mieszkaniem nr 5 w budynku mieszkalnym przy ulicy Daszynskiego nr 15 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacijg techniczna:
- wymiana stropu

2. Materiaty

Materiaty drewniane i izolacyjne

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac;

- elektronarzedziami do wykonania roboét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzgtem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinno nastgpic¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.



- sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzgdzen

- W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegad zalecen wytwdrcy, a w szczegdinosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczyC przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob skladowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

- przy wykonywaniu robét ogdéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robdt elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |



- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogdlnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

Kierownik budowy jak i kierownicy robdt powinni sie wpisac w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacii
robdt ogdinobudowlanych

- projekt organizacji robét ogdinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robdt uwzgledniajgcy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatdw

wykonawca robot ogdlinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatdw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosé telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram roboét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior roboét

al ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos$c¢ wykonania robdt ogdinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robdét, wykonawca powinien przedtozyc:

- wypetniony dziennik budowy



- oSwiadczenia wykonanych robdt sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikdw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokét instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zasSwiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen
- dokonanie odbioru robo6t do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron ;
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania roboét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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