
Wymiana stropu drewnianego na WPS
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypekKNR 4-01 
0429-02

1
d.1

19,402m23,74 * 1,63 + 4,32 * 3,08
RAZEM

m2Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grub.25
mm

KNR 4-01 
0409-03

2
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m2Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.19 mmKNR 4-01 
0410-01

3
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m3Podkłady betonowe (poduszki) pod belkiKNR 2-02 
1101-02

4
d.1

0,189m30,30 * 0,30 * 0,15 * 14
RAZEM

mWymiana drewnianych belek stropowychKNR 4-01 
0408-01

5
d.1

32,700m4,34 * 3 + 4,92 * 4
RAZEM

mWymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i
podwaliny

KNR 4-01 
0412-04

6
d.1

3,500m3,50
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

7
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10
cm

KNR 2-02 
0613-03

8
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m2Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych
o grub. 32 mm

KNR 4-01 
0411-06

9
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

KNR 2-02 
2011-01

10
d.1

19,402m2poz.1
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

11
d.1

1,940m3poz.1 * 0,10
0,388m3poz.2 * 0,02
0,485m3poz.3 * 0,025
0,916m3poz.5 * 0,20 * 0,14

RAZEM
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 6

KNR 4-01 
0108-12

12
d.1

3,729m3poz.11
RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

13
d.1

5,594tpoz.12 * 1,5
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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