Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Wymiana stropu drewnianego na WPS
1 DZIAt. BUDOWLANY
1| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.1| 0429-02
374%1,63+4,32* 3,08 m2 19,402
RAZEM 19,402
2| KNR4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub.25 | m2
d.1| 0409-03 | mm
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
3] KNR4-01 | Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.19 mm | m2
d.1] 0410-01
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
4| KNR 2-02 | Podktady betonowe (poduszki) pod belki m3
d.1| 1101-02
0,30*0,30*0,15* 14 m3 0,189
RAZEM 0,189
5| KNR 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1] 0408-01
434*3+492*4 m 32,700
RAZEM 32,700
6| KNR4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i m
d.1| 0412-04 | podwaliny
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
7] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
8] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1] 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10
cm
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
9] KNR4-01 | Wymiana elementow biatych podtég z desek podtogowych | m2
d.1| 0411-06 | o grub.32 mm
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
10| KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.1| 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
poz.1 m2 19,402
RAZEM 19,402
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0,10 m3 1,940
poz.2 * 0,02 m3 0,388
poz.3 * 0,025 m3 0,485
poz.5* 0,20 * 0,14 m3 0,916
RAZEM 3,729
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.11 m3 3,729
RAZEM 3,729
13 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.12* 1,5 t 5,594
RAZEM 5,594

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




