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1 DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnica ze wskazaniem sposobOw naprawy.

1.2 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca, a tut. Pracownia.
2. Ogledziny na obiekcie w lipcu 2021.

1.3 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoS$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
3. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

1.4 Literatura techniczna
1. Informacje techniczne dla rzeczoznawcoéw w zakresie spraw ogdlnych oraz wybranych
problemow wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci elementoéw konstrukcyjnych,
wykonanych z dawnych gatunkéw stali a takze z dawnych asortymentéw drewna,
wyd. CUTOB PZITB, Wroctaw 1986 1 [1]
2. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 19851 [2]

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynki usytuowane sa jest w bezposredniej bliskosci ulicy Niepodlegtosci w Watbrzychu.
Teren ze znacznym spadkiem w kierunku podworza. Utwardzenie tylko od strony ulicy —
chodnik asfaltowy.

2.2 Funkcja

Budynki zostaty wzniesione jako budynki mieszkalno-ustugowe. Budynki stykaja si¢ $ciana
boczna (wspolna) tworzac indywidualna pierzej¢. Posiadaja one osobne wejscia.

W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze, do ktorych dostep mozliwy jest tylko
poprzez budynek nr 199. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji i na teren.

2.3 Konstrukcja

Budynki wzniesiono na przetomie XIX 1 XX wieku w technologii tradycyjnej. Posiadaja one
pelne podpiwniczenie i 3 mieszkalne kondygnacje nadziemne.

W piwnicach zewngtrzne $sciany nosne wykonano z cegly ceramicznej o grubosci ok. 71 cm,
a wewnetrzne o gr. 51 cm. Scianki dzialowe z cegly gr 12 cm pelne i azurowe. Uktad $cian
nosnych mieszany. Stropy nad piwnicami wykonano na ok. potowie powierzchni jako
odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych oraz ptaskie o konstrukcji drewnianej,
belkowe ze §lepym putapem i otynkowana podsufitka.

Stropy wyzszych kondygnacji rowniez wykonano o konstrukcji drewnianej, belkowe ze
slepym putapem 1 otynkowana podsufitka.

Dachy strome i ptaskie ptaski kryte dachdwka ceramiczna i papa asfaltowa.
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3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI
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QZNACZENIA:

— + ——  belki stropéw do zabezp. antykorozyjnego

sy belki stropdw do wzmocnienia

3.1 Sklepienia odcinkowe

Na odcinkowych sklepieniach ceglanych stwierdzono liczne ubytki i odparzenia tynku oraz
miejscowa, powierzchniowa erozj¢ cegiel. Cegly nie wykazuja poluzowania, nie zauwaza si¢
rowniez wigkszej deformacji sklepien czy spgkan ani zarysowanych cegiet. Ubytki zaprawy w
spoinach wystepuja w niewielkim stopniu. Malatura stropéw w stanie lichym.

3.2 Belki stropowe sklepien odcinkowych

W  piwnicach budynku od wielu lat nie
przeprowadzono zadnych powazniejszych prac
remontowych dotyczacych stropow. W wyniku
wieloletniej eksploatacji, bez biezacych napraw,
stopniowej degradacji ulegly tynki sufitow na
ceramicznych sklepieniach 1 stopkach belek.
Liczne ubytki tynkéw, przy znacznym
zawilgoceniu  $cian, a nawet sklepien
doprowadzily do zawansowanej korozji czesci
odstonigtych belek stropowych 1 stalowych
nadprozy okiennych 1 drzwiowych. Na
najbardziej skorodowanych elementach
stalowych belek doszto juz do znacznego rozwarstwienia stopek, na ktorych wsparte sa
ceglane sklepienia, co stanowi zagrozenie. Pojawia si¢ tu miejscowo korozja luszczaca
powodujaca utrat¢ grubosci stopek nawet do ok. 2 - 3 mm. Te belki stropowe ulegly juz
ostabieniu.




3.3 Nadproza stalowe
Podobnie jak opisane w pkt. 3.2 - belki §
stropowe - réwniez 3 nadproza drzwiowe sa

silnie skorodowane Jest to juz korozja
tuszczaca,  kwalifikujaca  nadproza  do
wymiany.

Pozostale nadproza skorodowane |
powierzchniowo - do  oczyszczenia i

zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.4 Stropy drewniane, plaskie

W cze$ci pomieszezen (od  strony podworza) wykonano plaskie stropy drewniane z
tynkowana podsufitka. W jednym z pomieszczen wykonano juz remont stropu. W pozostatym
pomieszczeniu miejscowy ubytek tyku i nieco nadgnita podsufitka drewniana.

Jedno z pomieszczen pozostato niedostgpne, pomimo podjgcia, kilku prob wejscia.

4 WNIOSKI

1)

2)
3)

4)
5)

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdza sig, ze w budynku nie
istnieje jeszcze bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji stropow.

Dla najbardziej skorodowanych belek stropowych nalezy wykona¢ wzmocnienia.
Stopien skorodowania 3 nadprozy jest znaczny. Nalezy wykona¢ wymiang nadprozy
stalowych.

W chwili obecnej niemozliwa jest petna ocena stropu w jednej piwnicy.

Degradacja stalowych elementdw nastapita poprzez brak wykonywania cyklicznych
remontow piwnic. Wskutek panujacej w piwnicach wilgoci w pierwszej kolejnosci
degradacji ulegl tynk odstaniajac stopki belek stropowych, ktore ulegly skorodowaniu
w réznym stopniu. Zawilgocenie $cian piwnic jest znaczne. Piwnice od strony ulicy
nie posiadaja otwordéw okiennych.

5 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1) Dla wzmocnienia zagrozonych gtownych belek stropowych nalezy wykona¢ ich
podparcie na catej dlugosci podciagami z profili stalowych, o min. szerokosci
stopki jak belka istniejaca. Belki opiera¢ na filarach murowanych z cegly
posadowionych na stopach betonowych.

2) Wykona¢ wymiang 3 nadprozy z belek stalowych,

3) Wszystkie stalowe belki stropowe i nadproza doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy
istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw
korozji poprzez naniesienie recznie powtok malarskich z farb antykorozyjnych.
(farba antykorozyjna ftalowa miniowa i nawierzchniowa).

4) Na uszkodzonych stropach drewnianych nalezy odbi¢ reszte tynku wraz z
otrzcinowaniem. Dokonaé¢ oceny stanu belek stropowych w tych miejscach.
Oceny winien dokona¢ inspektor nadzoru lub zawezwany autor niniejszego
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opracowania., ktory poda sposob ewentualnego wzmocnienia belek drewnianych.
Na sufitach wykona¢ nowe tynki kat. II cem.-wap., na siatce Rabitza.

5) Nalezy réwniez wykona¢ catkowita wymiang badZ uzupehlienie tynkéw na
stropach piwnic wraz z ich biatkowaniem.

opracowat:
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