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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi
w czesci opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywaé¢ zgodnie

z zaleceniami producenta ;

6. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwac
prace i skontaktowac sie z projektantem ;

7. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci i zabezpieczyé antykorozyjnie ;

8. Element podporowy tgczy¢ z $ciang przelotowo;

9. Lokalizacja szczegdtéw narys nr 1 ;

Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18 tel.: +48 697 978 872
58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Czerwinski
SEISEEQ‘;NTA: mgr inz. Mateusz Czerwinski “
2)
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa przy W
ul. Brygady Gorniczej 5 w Watbrzychu
DATA: 22-10-2021
OBIEKT: budynek przy ul. Brygady Gorniczej 5 SKALA: 110
w Watbrzychu
STADIUM:
TYTUL RYSUNKU: rysunek wykonawczy podpory pod belki P.T (P.W.)
wzmachiajgce, szczegéty Ai B RYS/ILOSC: 2/4
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