
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Odbicie tynkďż˝w wewnďż˝trznych z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach
pďż˝askich,belkach,biegach i spocznikach schodowych

KNR 4-01 
0701-0800

1

12,500m212,5
RAZEM

m2Rozebranie ďż˝cianek z cegieďż˝ o gruboďż˝ci 1/2
cegďż˝y na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-0300

2

27,400m227,4
RAZEM

szt.Podstemplowanie zagroďż˝onych stropďż˝w pojedynczych
stemplami

KNR 4-01 
0422-0300

3

12,000szt.12
RAZEM

m3Rozbiďż˝rka elementďż˝w konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gruboďż˝ci do 15 cm

KNR 4-01 
0212-0100

4

0,300m30,3
RAZEM

m3Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i
gďż˝ďż˝bokoďż˝ci do 1,5 m w gruncie kategorii III

KNR 4-01 
0103-0200

5

0,600m30,6
RAZEM

kgPrzygotowanie i montaďż˝ zbrojenia z prďż˝tďż˝w
stalowych gďż˝adkich o ďż˝rednicy 10 mm

KNR 4-01 
0202-0200

6

37,100kg37,1
RAZEM

m3Stopy fundamentowe ďż˝elbetowe,prostokďż˝tne o
objďż˝toďż˝ci do 0,8 m3.

KNR 2-02 
0204-0100

7

0,900m30,9
RAZEM

szt.Wykonanie konstrukcji podparďż˝, zawieszeďż˝ i osďż˝on
o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia

kalkulacja 
indywidualna

8

12,000szt.12
RAZEM

tMontaďż˝ konstrukcji podparďż˝, zawieszeďż˝ i osďż˝on o
masie do 10,0 kg - element podporowy

KNR 2-05 
0208-0200

9

0,120t0,12
RAZEM

szt.wnoszenie, ciďż˝cie i scalanie belek stalowychkalkulacja 
indywidualna

10

4,000szt.4
RAZEM

szt.wnoszenie, ciďż˝cie i scalanie belek stalowychkalkulacja 
indywidualna

11

6,000szt.6
RAZEM

mSpawanie stali okrďż˝gďż˝ej lub ksztaďż˝towej prďż˝tďż˝w
okrďż˝gďż˝ych do ksztaďż˝townikďż˝w lub
pďż˝askownikďż˝w - wykonanie sďż˝upďż˝w wsporczych

KNR 4-01 
1304-0300

12

20,800m20,8
RAZEM

tMontaďż˝ konstrukcji podparďż˝, zawieszeďż˝ i osďż˝on o
masie elementu do 50,0 kg - sďż˝upy wsporcze

KNR 2-05 
0208-0400

13

0,370t0,37
RAZEM

mUzupeďż˝nienie sklepieďż˝ pďż˝askich
Kleina,wciďż˝gniecie i uďż˝oďż˝enie belek stalowych
HEB120

KNR 4-01 
0317-0500

14

29,100m29,1
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Tynki wewnďż˝trzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane

rďż˝cznie,podďż˝oďż˝e z cegďż˝y,pustakďż˝w
ceram.gazo-i pianobet.na stropach
pďż˝askich,pow.podďż˝ogi pomieszczeďż˝ ponad 5 m2

KNR 4-01 
0716-0400

15

12,500m212,5
RAZEM

m2ďż˝cianki dziaďż˝owe z cegieďż˝ dziurawek,o gruboďż˝ci
1/2 cegďż˝y.

KNR 2-02 
0120-0201

16

27,400m227,4
RAZEM

m2Skrzydďż˝a drzwiowe - drzwi piwniczne
deskowe,dwukrotnie malowane farbďż˝ olejnďż˝ do
gruntowania i emaliďż˝ ftalowďż˝ /B.I.nr 8/96/

KNR 2-02 
1015-0901

17

8,400m28,4
RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie rďż˝czne do trzeciego
stopnia czystoďż˝ci stalowych konstrukcji
peďż˝noďż˝ciennych,stan wyjďż˝ciowy powierzchni B

KNR 7-12 
0101-0100

18

36,900m236,9
RAZEM

m2Odtďż˝uszczanie jednokrotne powierzchni elementďż˝w
konstrukcji peďż˝noďż˝ciennej,rozpuszczalnikiem
organicznym za pomocďż˝ pakuďż˝

KNR 7-12 
0105-0100

19

36,900m236,9
RAZEM

m2Malowanie pďż˝dzlem konstrukcji peďż˝noďż˝ciennej
farbďż˝ chlorokauczukowďż˝ do gruntowania,ogďż˝lnego
stosowania

KNR 7-12 
0206-0100

20

36,900m236,9
RAZEM

m2Malowanie pďż˝dzlem konstrukcji peďż˝noďż˝ciennej farba
chlorokauczukowa nawierzchniowa ogďż˝lnego
stosowania dwukrotnie

KNR 7-12 
0210-0101

21

36,900m236,9
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyďż˝adowczymi na odlegďż˝oďż˝ďż˝ do 1 km

KNR 4-01 
0108-1100

22

4,500m34,5
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyďż˝adowczymi na kaďż˝dy nastďż˝pny 1 km
Krotność = 8

KNR 4-01 
0108-1200

23

4,500m34,5
RAZEM

tKoszty skďż˝adowania gruzu24
8,100t8,1

RAZEM
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