Remont klatki schodowej , ul.Sienkiewicza 5 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej , ul.Sienkiewicza 5 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usuniecie w kpl
d.1 porozumieniu z operatowrem sieci teletechniznych
wytypowanych przewoddw i rur, demontaz i ponowny
montaz obuddw wigcznikdw i wylgcznikow swiatta,
dzwonkow oraz opraw oswietlenia klatki schodowej,
demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy
informacyjnej, demontaz i ponowny montaz korytek i rur
ostaniajgcych okablowanie,
kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 $cianach - widoczne speknaia tynku na $cianach i stropie
przy wejsciu na schody na parterze, oraz przy oknie na 2 p.
Sciana 1,00 ¥ 3,56 + 1,00 * 3,91 + 2,76 * 1,00 m2 10,23
odczyt pow. | 5,81 m2 5,81
z rysunku
- okno -1,16 * 1,46 m2 -1,69
A (Suma czesciowa) m2| e
14,35
strop 1,00 * 1,55 m2 1,55
B (Suma czesciowa) m2| e
1,55
RAZEM 15,90
3] KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian - lamperia m2
d.1| 1208-02
1,40* (2,76 *4 +1,31+2,44) + 0,16 * (1,83 + 0,79 + 0,38) | m2 21,74
+1,40*0,79/2
odczyt pow. | 9,41 + 2,22 + 3,07 + 4,60 + 7,76 + 9,85+ 7,80 + 7,83 + m2 61,58
zrysunku | 7,26 +1,78
drzwi, okna | -(1,40 * (1,45 + 1,00 * 13)) m2 -20,23
A (Suma czesciowa) m2| e
63,09
odbite tynki | -1,40 * (1,55 + 1,00 * 2) m2 -4,97
RAZEM 58,12
4| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany klatki schodowej | m2
d.1|  1202-09
1,55* 3,20 + 3,02 * (2,44 +1,31) + 0,16 * (1,83 + 0,79 + m2 71,02
0,38) +2,76 * (2,58 + 4,10 + 2,56 + 2,86) + 2,31 * (4,13 +
2,30 +0,43 + 0,66 + 1,51)
odczyt pow. | 23,19 + 17,09 + 5,81 + 7,93 + 10,13 + 19,25+ 1,78 + m2 159,24
zrysunku | 14,62 + 13,43 + 12,08 + 12,09 + 16,38 + 5,46
drzwi, okna | -(1,00*18 + 1,45*2,50 + 1,16 * 1,46 + 1,28 * (1,83 + m2 -28,68
2,36))
oscieza 0,25*(1,83*2+1,28*2+2,36*2)+0,35*(1,46*2 + m2 4,16
1,16)
A (Suma czesciowa) m2! e
205,74
odbite tynki | -poz.2A m2 -14,35
lamperia | -poz.3 m2 -58,12
RAZEM 133,27
5| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby - spody biegéw m2
d.1| 1202-09 | schodowych, stropy
stropy 1,56 * (3,39 +2,97) + 0,51 * 1,52 + 2,76 * (1,42 + 1,25 + m2 61,70
1,73 +1,94 + 0,30 + 3,66) + 1,51 4,01 + 1,26 * 3,64 +
1,25*0,90 + (3,19+4,13)/2*2,10+ 2,76 * 0,66 + 1,25 *
0,60+ 1,40*0,79/2
biegi 1,36 * (2,33 +2,24 + 1,75+ 3,22) + 2,76 * (0,13 + 0,09 + m2 14,58
schodowe | 0,36)
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RAZEM 76,28
6| KNR4-01 | Opalanie farby olejnej z poreczy balustrad, policzkéw, m2
d.1] 1211-04 | elementu drewnianego na stropie nad spocznikiem
analogia
policzki | (0,30 + 0,10) * (3,52 + 1,80) + 0,10 * (3,52 + 1,80) m2 2,66
(5,46 +2,46) * 2 m2 15,84
element | 2,76*0,30 m2 0,83
drewniany
A (Suma czesciowa) m2| e
19,33
porecz 2*3,14*0,03*(4,00+2,70*2+2,80+3,40+5*0,80 + | m2 3,82
0,70)
B (Suma czesciowa) m2|
3,82
RAZEM 23,15
7] KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o| m2
d.1] 1211-08 | pow. ponad 0.5 m2 - balustrady
(4,00+2,70*2 +2,80 + 3,40 +5*0,80) * 0,80 m2 15,68
RAZEM 15,68
8] KNR4-01 | Demontaz poreczy przysciennych szt.
d.1 1306-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9] KNR4-01 | Rozebranie podtog biatych na potwpust - przyjeto m2
d.1| 0428-02 | szacunkowo 10% skorodowanych desek
2,76 *(1,83+1,40)/2+(3,19+4,13)/2*2,10+2,76 * m2 13,80
0,60
RAZEM 13,80
10| KNR 4-01 | Rozebranie drewnianych obudow KS m2
d.1| 0426-04
analogia
4,11 (0,30 + 0,20) m2 2,06
RAZEM 2,06
11 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 m3 15,90
poz.4 * 0,01 m3 1,33
poz.5* 0,01 m3 0,76
poz.9 * 0,03 m3 0,41
poz.10 * 0,02 m3 0,04
RAZEM 18,44
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.11 m3 18,44
RAZEM 18,44
13 Koszt przyjecia i skladowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.11* 1,8 m3 33,19
RAZEM 33,19
2 Remont scian, sufitow
14| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych - powierzchnie m2
d.2| 0621-05 | po skutych tynkach
poz.2A m2 14,35
RAZEM 14,35
15| KNR4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych - powierzchnie | m2
d.2| 0624-01 po skutych tynkach
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poz.2B m2 1,55
RAZEM 1,55
16| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie desek lub ptyt metodg opryskania | m2
d.2| 0615-01 ciggtego - strop nad klatkg chodowg oraz obustronnie
analogia | spocznik schodow drewnianych
1,26 * 3,64 +(3,19+4,13)/2*2,10+2,76 * 0,66 + 1,25 * | m2 14,84
0,60
A (Suma czesciowa) m2|
14,84
spocznik | (1,40 +1,83)/2+2,76 * 1,73 m2 6,39
B (Suma czesciowa) m2|
6,39
RAZEM 21,23
17/ NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2| 202 2027-03 | écianach na ruszcie metalowym 50 - oktadzina $cian nad
schodami na parterze wraz z zabudowg rur
3,20 * (1,56 +2,97) + 4,11 * (0,40 + 0,25) + 5,00 * 0,25 * 3 | m2 20,92
RAZEM 20,92
18 NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gkf 0.5 na m2
d.2| 202 2027-03 | scianach na ruszcie metalowym 50 - oktadzina $cian w
poziomie strychu w polach pomiedzy ryglami i stupami oraz
Sciana boczna wzdtuz biegu schodowego
2,31*(2,30 +4,13+0,43 + 0,66 + 1,51) m2 20,86
odczyt pow. | 16,38 m2 16,38
z rysunku
drzwi -5*1,00 * 2,05 m2 -10,25
RAZEM 26,99
19| NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo- m2
d.2| 202 2028-04 | kartonowych gkf 0.5 na rusztach metalowych mocowanych
bezposrednio do stropu - strop nad klatkg schodowg
poz.16A m2 14,84
RAZEM 14,84
20| KNR0-25 | Czyszczenie z farby i rdzy - drzwiczki szafki elektrycznej m2
d.2| 0104-01
0,60 * 0,40 m2 0,24
RAZEM 0,24
21| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - drzwiczki szafki m2
d.2| 0101-02 | elektrycznej
poz.20 m2 0,24
RAZEM 0,24
22| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.2| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
drzwiczki szafki elektrycznej
poz.21 m2 0,24
RAZEM 0,24
23| KNR0-25 | Czyszczenie z farby i rdzy - belki stalowe wzdtuz biegow m2
d.2| 0104-01 schodowych
(2,33 +2,25)*(0,12* 2+ 0,10) m2 1,56
RAZEM 1,56
24/ KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - belki stalowe wzdtuz m2
d.2| 0101-02 | biegéw schodowych
poz.23 m2 1,56
RAZEM 1,56
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.2| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - - belki
stalowe wzdtuz biegdw schodowych
poz.24 m2 1,56
RAZEM 1,56
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26| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po skutych m2
d.2| 202 1134-02 | tynkach
poz.2 m2 15,90
RAZEM 15,90
27| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-03 | scianach - powierzchnie po odbitych tynkach
poz.2A m2 14,35
RAZEM 14,35
28| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-06 | stropach - powierzchnie po odbitych tynkach
poz.2B m2 1,55
RAZEM 1,55
29| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy - przygotowanie $cian pod m2
d.2| 202 1134-02 | przyklejenie siatki z wiokna szklanego impregnowanej
przeciwalkalicznie - spdd spocznika i biegu schodéw
drewnianych
spocznik | (1,40 +1,83)/2+2,76 * 1,73 m2 6,39
(1,75+0,09 +0,13) * 1,35 + (3,22 + 0,15) * 1,35 m2 7,21
RAZEM 13,60
30| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie - j.w.
analogia
poz.29 m2 13,60
RAZEM 13,60
31 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy - przygotowanie $cian pod m2
d.2| 202 1134-02 | przyklejenie siatki z wiokna szklanego impregnowanej
przeciwalkalicznie - "lamperia" - pod tynk kamyczkowy
K1,2
1,40 * (2,76 *5+4,13+2,30 + 0,43 + 0,66 + 1,51 + 0,60) | m2 33,48
+0,16*0,79+1,40*0,79/2
odczyt pow. | 9,41 +2,22 + 3,07 + 4,60 + 7,76 + 9,85 + 7,80 + 7,83 + m2 80,29
zrysunku | 7,26 +1,78 +7,80 + 10,91
drzwi, okna | -(1,40 * (1,45 + 1,00 * 18) + (1,40-0,74) * 1,28 *2 + 1,28 * | m2 -30,39
1,15)
RAZEM 83,38
32| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie - j.w.lecz czes¢
analogia | powierzchni
1,40%*2,76 *5+0,16* 0,79+ 1,40 * 0,79/ 2 m2 20,00
odczyt pow. | 9,41 +2,22 +3,07+4,60+7,76 +9,85+ 7,80 + 7,83 + m2 69,38
zrysunku | 7,26+ 1,78 + 7,80
drzwi, okna | -(1,40 * (1,45 + 1,00 * 13)) m2 -20,23
RAZEM 69,15
33| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-05 | zréznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
analogia | Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
"lamperia"
poz.31 m2 83,38
RAZEM 83,38
34) NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - $ciany - m2
d.2| 202 1134-02 | przygotowanie podtoza pod tynki pocienione na $cianach
analogia | powyzej tynku kamyczkowego ("lamperii")
poz.4A m2 205,74
tynk -poz.33 m2 -83,38
kamyczkowy
oktadziny z | (-poz.17 + poz.18) m2 6,07
ptyt gkf
RAZEM 128,43
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35| KNR-W 2-02| Tynki wewn. szpachlowe wapienne na $cianach m2
d.2| 0829-01
analogia
poz.34 m2 128,43
RAZEM 128,43
36| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - przygotowanie | m2
d.2| 202 1134-02 | wszystkich scian pod malowanie
analogia
poz.34 + poz.17 + poz.18 m2 176,34
RAZEM 176,34
37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Sciany m2
d.2| 1505-01
analogia
poz.36 m2 176,34
RAZEM 176,34
38| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod tynki m2
d.2| 202 1134-01 | szpachlowe na stropach, spodach biegéw schodowych
analogia
poz.5 m2 76,28
A (Suma czesciowa) m2|
76,28
oktadzina z | -poz.16A m2 -14,84
ptyt gkf
RAZEM 61,44
39| KNR-W 2-02| Tynki wewn. szpachlowe wapienne na stropach, spodach | m2
d.2| 0829-02 | biegow schodowych
analogia
poz.38 m2 61,44
RAZEM 61,44
40 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01 | emulsjg - stropy, spody biegdéw schodowych
analogia
poz.38A m2 76,28
RAZEM 76,28
41| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2| 1505-01
analogia
poz.40 m2 76,28
RAZEM 76,28
42| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych - przyjeto orientacyjnie m
d.2| 0121-01
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
43| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
1,00*2,05* 18 + 1,45* 2,50 + 1,28 * (1,83 + 2,36) m2 45,89
RAZEM 45,89
44| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2| 1612-01
7,03*2,76 +5,57*2,76 *3+4,13* 2,10 m2 74,20
RAZEM 74,20
45 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2| 1215-08
analogia
poz.44 m2 74,20
RAZEM 74,20
46| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo ( nie dotyczy gtownych kabli
teletechnicznych)
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
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47 KNR5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu m
d.2| 0107-01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.46 m 90,00
RAZEM 90,00
48| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
poz.47 m 90,00
RAZEM 90,00
49| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2] 1014-01
poz.46 * 0,05 * 0,05 m3 0,23
RAZEM 0,23
50 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d2| 1212-28 gazowych, PCV o $r.do 50 mm
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
3 Remont schodéw, wyktadziny, balustrady, stolarka drzwiowa
3.1 Schody kamienne
51| KNRK-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni m2
d.3.1| 0101-01 kamiennych - schody z piaskowca
kalk. wtasna
6,36 * 1,56 + 1,01 * 1,52 + 0,30 * 1,45 m2 11,89
0,18*(1,52*3+1,45*2+156*11+1,69*2+ 1,92 + m2 7,32
2,04+157+1,70*2+ 2,17 + 1,54)
RAZEM 19,21
52| KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni m2
d.3.1) 0101-02 | betonowych pokrytych powtokami malarskimi - schody
kalk. wtasna | kamienne powyzej parteru
1,28 * (0,18 + 0,30) * 11 + 1,36 * (0,18 + 0,28) * 22 m2 20,52
boki - odczyt | 0,55 + 0,37 + 0,42 + 0,35 m2 1,69
z rysunku
RAZEM 22,21
53| TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od | szt.
d.3.1| KNI5/3-b | 30 do 100 cm2 - dot. uszkodzonych stopni z piaskowca
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
54| TZKNBK | Montaz stopni prostych blokowych o przekr.do 0.06 m2 - m
d.3.1 XVInE)‘(1)223- wymiana uszkodzonych stopni z piaskowca
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
55| TZKNBK | Montaz stopni prostych blokowych - dod.za kazde dalsze m
d.3.1| XVIm 0223- | 0.02 m2 przekroju
05
poz.54 m 7,00
RAZEM 7,00
56| TZKNBK XVI| Szlifowana obrobka naroznikow w piaskowcu szt./
d.3.1] 3203-02 m
6 szt./ 6,00
m
RAZEM 6,00
57| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej - dwukrotne - m2
d.3.1| 0113-02 | wszystkie schody kamienne
analogia
poz.51 + poz.52 m2 41,42
RAZEM 41,42
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58| KNR 2-02 | Podokienniki,potki,lady i nakrywy - elem.gr.2 cm i szer.do m
d.3.1| 2103-01 17 cm - oktadzina kamienna z granitu skosu wzdtuz biegu
schodowego na parterze
1,85 m 1,85
RAZEM 1,85
59| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej - dwukrotne - m2
d.3.1| 0113-02 | oktadziny j.w.
analogia
poz.58 * 0,17 m2 0,31
RAZEM 0,31
3.2 Schody drewniane
60| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - podstopnie, policzki, m2
d.3.2| 1021-01 drewniany gzyms ozdobny
1,15*0,18 * 17 m2 3,52
poz.6A m2 19,33
RAZEM 22,85
61| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowg ze m2
d.3.2] 1209-08 | szpachlowaniem - schody j.w
wycena
indywidualna
poz.60 m2 22,85
RAZEM 22,85
62| KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB 25mm - stopnice m2
d.3.2| 0819-03
analogia
1,15*%0,30 * 16 m2 5,52
RAZEM 5,52
63| KNR-W 2-02| Grunt dyspersyjny - podioza pod wyktadziny typu Tarkett | m2
d.3.2| 1105-03 | Eminent lub rownowazny
analogia
poz.62 m2 5,52
RAZEM 5,52
64| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.2 1112-04 | izolacyjnej rulonowe - typu Tarkett Eminnet
poz.63 m2 5,52
RAZEM 5,52
65| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.2] 1112-09 | wykfadzin rulonowych
poz.64 m2 5,52
RAZEM 5,52
66| KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m
d.3.2| 1114-09 | listwy schodowe z polichlorku winylu
1,15*17 m 19,55
RAZEM 19,55
3.3 Wyktadziny, posadzki
67 KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.3| 0820-01 miejscu
poz.9 m2 13,80
RAZEM 13,80
68| KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB 25mm - spocznik, poziom m2
d.3.3] 0819-03 | strychu
analogia
2,76 * (1,83 +1,40)/2+(3,19+4,13)/2*2,10 + 2,76 * m2 14,72
0,66 + 1,25 * 0,60
RAZEM 14,72
69| KNR-W 2-02| Grunt dyspersyjny - podtoza pod wyktadziny typu Tarkett | m2
d.3.3] 1105-03 Eminent lub réwnowazny
analogia
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poz.68 m2 14,72
RAZEM 14,72
70 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.3| 1112-04 | izolacyjnej rulonowe - typu Tarkett Eminnet
poz.69 m2 14,72
RAZEM 14,72
71 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.3] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.70 m2 14,72
RAZEM 14,72
72| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
d.3.3| 1113-06 | polichlorku winylu klejone - drewopodobne wys. 7cm
3,36 +4,13+2,30+0,43+1,51+0,60+ 1,40 + 1,83 m 15,56
-1,00*5 m -5,00
RAZEM 10,56
73| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni posadzek z ptytek ceramicznych wodg | m2
d.3.3] 0101-06 | z uzyciem zmywarki ci$nieniowej
238*2,76 +1,47*158+1,45*2,76 +2,11*2,76 + 1,95 | m2 24,10
*2,76
RAZEM 24,10
34 Balustrady
74| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - renowacja powtoki m2
d.3.4| 1021-01 malarskiej drewnianej poreczy balustrady
porecz poz.6B m2 3,82
balustrady
porecz 2*3,14* 0,03 * (4,40 + 1,60 + 2,10) m2 1,53
przyscienna
RAZEM 5,35
75| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowg ze m2
d.3.4) 1209-08 | szpachlowaniem -j.w
wycena
indywidualna
poz.74 m2 5,35
RAZEM 5,35
76| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3.4| 1212-02 | metalowych szpachlowanych jednokrotnie - balustrada
poz.7 m2 15,68
RAZEM 15,68
3.5 Stolarka drzwiowa, okienna
77 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.3.5| 0929-10 | rozwierane dwudzielne z PCV
1,26 * 1,56+ 1,38* 1,93 + 1,38 * 2,46 m2 8,02
RAZEM 8,02
78| TZKNBK | Montaz oktadziny podokiennikow potek, lad i nakryw o m
d.3.5| XVIm 0214- | grub.elem. 4 cm i szer.do 50 cm - parapety z ptyt
03 kamiennych z granitu polerowanego, krawedzie fazowane
1,35*2+1,24 m 3,94
RAZEM 3,94
79| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - renowacja powloki m2
d.3.5| 1021-01 | malarskiej drzwi drewnianych obustronnie
1,45*250*2+1,00*2,05*2*4+(0,12+0,15) * (2,05 * | m2 47,27
2+0,90)*4+0,90*2,00*4*2+(0,15+0,20) *(2,10* 2
+1,00) + 1,00 * 2,00
RAZEM 47,27
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej ze m2
d.3.5| 1209-08 | szpachlowaniem - renowacja powtoki malarskiej drzwi
drewnianych
poz.79 m2 47,27
RAZEM 47,27

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



