
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Wnoszenie i wynoszenie mebli z mieszkania nr 17 i
mieszkania nr 23

kalkulacja 
indywidualna

1

2,000kpl.2
RAZEM

m2Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie
metalowym analogia

KNR 4-04 
0404-0600

2

20,200m220,2
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr
8/96/ - demontaż i montaż
Krotność = 1,5

KNR 2-02 
1017-0200

3

1,600m21,6
RAZEM

mOścieżnice drewniane wewnętrzne zwykłe,dwukrotnie
malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową
nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż
Krotność = 1,5

KNR 2-02 
1015-0100

4

4,800m4,8
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-1500

5

16,000m216
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01 
0811-0700

6

2,700m22,7
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-0700

7

2,700m22,7
RAZEM

m2Rozebranie paneli podłogowychKNR 4-01 
0428-0300

8

22,400m222,4
RAZEM

m2Rozebranie zasypki stropowejKNR 4-04 
0406-0100

9

13,800m213,8
RAZEM

m2Rozebranie ślepych pułapówKNR 4-04 
0406-0200

10

13,800m213,8
RAZEM

m2Rozebranie podsufitki z desek otynkowanychKNR 4-04 
0406-0300

11

14,200m214,2
RAZEM

mRozebranie belek stropowych bez względu na przekrójKNR 4-04 
0406-0500

12

20,400m20,4
RAZEM

m2Płyty stropowe WPSKNNR 2 
0113-0100

13

13,800m213,8
RAZEM

szt.Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0346-0300

14

8,000szt.8
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wnoszenie belek stalowych do mieszkania nr 23Kalkulacja 

indywidualna
15

4,000szt.4
RAZEM

tStropy stropowe WPS. Założenie belek stalowych z
osiatkowaniem

KNNR 2 
0113-0200

16

0,550t0,55
RAZEM

m3Wykonanie poduszek betonowych pod belki stropoweKNR 4-01 
0203-0200

17

0,010m30,01
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

KNR 2-02 
0607-0100

18

13,800m213,8
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt
styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.

KNR 2-02 
0609-0300

19

13,800m213,8
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

KNR 2-02 
0607-0100

20

13,800m213,8
RAZEM

m2Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z
cokolikami,zatarte na gładko.

KNR 2-02 
1106-0200

21

13,800m213,8
RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie
posadzki o 1 cm.
Krotność = 3

KNR 2-02 
1106-0300

22

13,800m213,8
RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za
zbrojenie posadzki siatką stalową.

KNR 2-02 
1106-0700

23

13,800m213,8
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z folii w
płyniej. Pierwsza warstwa.

KNR 2-02 
0602-0100

24

13,800m213,8
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z folii w
płynie izolacyjnej.Każda następna warstwa.

KNR 2-02 
0602-0200

25

13,800m213,8
RAZEM

m2Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane
ręcznie.

KNR 2-02 
0803-0600

26

14,200m214,2
RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych,pojedyńczych z pokryciem
obustronnym,dwuwarstwowo 100-02.

KNR 2-02 
2003-0400

27

20,200m220,2
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej
metodą zwykłą

KNR-I 0-12 
0829-0800

28

16,000m216
RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-0100

29

51,000m251
RAZEM
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m2Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na

klej metodą zwykłą
KNR-I 0-12 
1118-0800

30

2,700m22,7
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-0200

31

80,500m280,5
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-0100

32

51,600m251,6
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych
farbą emulsyjną "Polinit".

KNR 2-02 
1505-0300

33

26,500m226,5
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-1100

34

5,500m35,5
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 8

KNR 4-01 
0108-1200

35

5,500m35,5
RAZEM

tKoszty składowania gruzu36
8,500t8,5

RAZEM
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