projektowany strop WPS

istniejgcy strop drewniany

UWAGI:

98

98

98

pokdj

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi
w czesci opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta ;

6. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwaé
prace i skontaktowac sie z projektantem ;

7. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie ;

8. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym mieszkania nr 23
wykonac¢ izolacje jak na rys nr 3, szczegdt A ;

9. W pokoju mieszkania nr 23 wykonac strop na rys nr 3 szczegét B ;

10. Oparcie belek projektowanego stropu WPS oraz jego posadzke
dostosowac do istniejacych rzednych istniejgcego stropu
drenwianego (sufit i posadzka). Réznice rzednych miedzy stroem
istniejgcym a projektowanym niwelowac gruboscig styropianu XPS ;

11. Montaz belek stalowych zgodnie z opisem technicnzym ;

12. Lokalizacja szczegétéw na rys. nr 3 ;
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