Remont klatki schodowej z wewnetrznymi korytarzami, ul.Andrzeja Wajdy 14 w Watbrzychu
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont klatki schodowej z wewnetrznymi korytarzami, ul.Andrzeja Wajdy 14 w Watbrzychu

1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usuniecie w kpl
d.1 porozumieniu z operatowrem sieci teletechniznych
wytypowanych przewodoéw i rur lub zabudowa w bruzdach
wykutych w $cianach, demontaz i ponowny montaz
obuddw wigcznikéw i wytgcznikdw swiatta, dzwonkow oraz
opraw oswietlenia klatki schodowej, demontaz i ponowny
montaz skrzynek na listy i tablicy informacyjnej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
sciana na wys. 100 cm po obu stronach biegu schodowego
do piwnic
2,80*1,00*2 m2 5,60
RAZEM 5,60
3| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
widoczne spekania tynku oraz pow. skorodowane i
zagrzybione - sciana na 3 i 4 polpietrze
3,05*2,64 m2 8,05
0,60 * 2,48 + 0,20 * 2,48 m2 1,98
RAZEM 10,03
4| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia do 5 m2 - widoczne spekania tynku oraz
pow. skorodowane i zagrzybione - strop nad 3 pétpietrem
0,85*1,28 + 0,59 * 1,03 + 1,00 * 2,48 m2 4,18
RAZEM 4,18
5 KNR4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian-lamperia m2
d.1| 1208-02
1,40* (2,37 +2,48*11+1,28*3*2+274*2+4,68*4) | m2 86,14
odczyt pow. | 4,63 + 7,76 + 9,76 + 9,74 + 9,75 + 12,37 + 12,17 + 20,78 + | m2 107,28
zrysunku | 18,44 + 1,88
drzwi. okna, | -(1,40* (1,78 +1,00*16+1,00*2+1,00*2+0,90* 3+ | m2 -42,92
przejscia | 1,03 * 3 * 2))
-((1,40-0,74)*1,12*2+(1,40-0,59) * 1,12 + (1,40 - m2 -3,35
0,54) * 1,12)
oscieza 1,40*0,15* 2 m2 0,42
A (Suma czesciowa) m2! e
147,57
tynk odbity | -1,40 * 2,48 m2 -3,47
RAZEM 144,10
6| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow. podtogi ponad 5 m2 - Sciany bez lamperii
248*0,99+251*(1,70+2,49) + 2,51 0,18+ (2,77*3 | m2 122,48
+258*267+260*2*3+2,19+3,05)*2,48 +(2,42*2
+257*2*2)*1,28+2,05*0,16
odczyt pow. | 9,28 + 17,03 + 18,13 + 18,16 + 18,12 + 22,70 + 22,44 + m2 218,55
zrysunku | 40,04 + 36,33 +7,22*2+ 1,88
drzwi, okna, | -(1,78 * 2,50 + 1,00 * 2,00 * 19+ 0,90 * 2,00 * 3+ 1,12 * m2 -69,37
przejscia | 1,70*4 +1,03*2,25* 3 * 2)
oscieza 0,33*(1,70*2+1,12)*3+0,25*(1,70* 2+ 1,12) + 2,25 | m2 17,41
*(0,75+0,66 +0,59) *2 +1,03 * (0,75 + 0,66 + 0,59) +
0,15* (2,00 * 2 + 1,00)
A (Suma czesciowa) m2! e
289,07
lamperia | -poz.5A m2 -147,57
odbite tynki | -poz.3 m2 -10,03
RAZEM 131,47
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7\ KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1l 1202-09 | pow. podiogi ponad 5 m2 - stropy, sklepienia, spody
biegéw schodowych ( bez stropu nad klatkg schodowa)
stropy 2,48 * (10,01 +2*0,25+ 3,89 + 4,51 * 2 + 2,24) m2 63,64
sklepienia | 0,99 *1,05+2,48 * (1,58 +1,67+ 1,84 *2)+ 1,28 * (0,90 | m2 21,94
+1,00 * 2)
spody 0,99 *(2,12+0,32+0,16 + 0,15) + 1,26 * (1,63 + 0,54 + m2 24,24
biegow 0,24 +1,85+0,51+0,16 +0,12+ 1,63 + 0,58 + 0,52 +
schodowych | 0,07 + 1,83 + 1,73 + 0,50 + 0,24 + 0,27 + 0,48 + 0,12 +
1,88 + 1,63 + 0,55)
A (Suma czesciowa) m2|( -
109,82
tynk odbity | -poz.4 m2 -4,18
RAZEM 105,64
8| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z kamiennych schoddw m2
d.1| 1208-02
podstopnie | 1,26 * 64 * 0,19 m2 15,32
boki-odczyt | 0,50 + 0,42 + 0,43 + 0,42 + 0,35* 4 m2 3,17
pow. z
rysunku
RAZEM 18,49
9] KNR4-01 | Demontaz balustrad schodowych i poreczy przysciennych | szt.
d.1 1306-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwi do sanitariatéw, do piwnicy, komorki lokatorskiej, na
strych
3+1+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 | - drzwi wejsciowe, drzwi do lokalu na parterze, drzwi do
korytarzy wewnetrznych
1,78 * 2,50 + 1,00 * 2,05 + 1,00 * 2,05 * 2 m2 10,60
RAZEM 10,60
12| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o| m2
d.1| 1211-08 | pow. ponad 0.5 m2 - drzwiczki szafek elektrycznych
0,60*0,40 m2 0,24
RAZEM 0,24
13] KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek m2
d.1| 0427-07 | nieotynkowanych - WC na potpietrach
2,57 * (0,83 +0,95*2)-3*0,90 * 2,00 m2 1,62
RAZEM 1,62
14| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki, m2
d.1| 0818-05 | korytarze
2,48 * (3,67 +2,74 + 1,65 + 4,68 + 1,79 + 4,50) m2 47,19
RAZEM 47,19
15| KNR 4-01 | Rozebranie zniszczonych desek podtog biatych na m2
d.1| 0428-02 | potwpust - korytarze - przyjeto szacunkowo 10%
analogia
poz.14 * 0,10 m2 4,72
RAZEM 4,72
16| KNR 4-01 | Rozbidrka listew przysciennych m
d.1| 0815-08
kalk. wtasna
(3,67+337+248*7+274*2+165*2+4,68*2+ m 40,22
1,79*2+450*2)-(1,00* 13+ 0,95 * 2)
RAZEM 40,22
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17| TZKNBK XVI| Sciecie krawedzi stopnia w granicie - pierwszy stopien w | szt.
d.1| 0705-01 kazdym biegu
kalk. wtasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. szt.
d.1| 0333-12 na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja wywiewna
14/20cm w $cianie nad drzwiami do piwnic
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 * 0,03 m3 0,17
poz.3 * 0,03 m3 0,30
poz.4 * 0,03 m3 0,13
poz.5* 0,01 m3 1,44
poz.6 * 0,01 m3 1,31
poz.7 * 0,01 m3 1,06
poz.10 * 0,03 * 1,00 * 2,00 m3 0,36
poz.11* 0,03 m3 0,32
poz.13 * 0,05 m3 0,08
poz.14 * 0,01 m3 0,47
poz.15* 0,03 m3 0,14
poz.16 * 0,05 * 0,03 m3 0,06
poz.17 * 0,19 * 0,20 * 0,30 m3 0,09
RAZEM 5,93
20/ KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.19 m3 5,93
RAZEM 5,93
21 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.19 * 1,8 m3 10,67
RAZEM 10,67
2 Remont $cian, sufitéw
22| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.2| 0633-03 | normalnejtwardo$ci na zaprawie wapiennej
skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - bezposrednio nad schodami do piwnicy wraz
ze spocznikiem
80 otw. 80,00
RAZEM 80,00
23| KNR-W 4-01| Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na m2
d.2| 0306-05 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian -
zamurowanie naswietla nad drzwiami do komorki
lokatorskiej oraz okienka w Sciance na strychu
1,00 * 0,30 + 0,50 * 0,35 m2 0,48
RAZEM 0,48
24| NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips | m2
d.2| 202 2023-02 | na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z
pokryciem obustronnym 75 - w miejsce rozebranych
Scianek drewnianych WC na potpietrach
poz.13 m2 1,62
RAZEM 1,62
25 NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo- m2
d.2| 202 2028-04 | kartonowych o odpornosci ogniowej 30 minut Rigips na
rusztach metalowych mocowanych bezpos$rednio do stropu
- strop nad klatkg schodowg
2,64*(3,31+2*0,20 + 0,25) m2 10,45
RAZEM 10,45
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26| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2| 0623-03 | m2 metoda opryskiwania ciggtego - odbite tynki
poz.2 + poz.3 m2 15,63
RAZEM 15,63
27| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad | m2
d.2| 0624-03 |5 m2 metodg opryskiwania ciggtego - odbite tynki
poz.4 m2 4,18
RAZEM 4,18
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cian po m2
d.2| 202 1134-02 | odbitych tynkach, przymurowania $cianek
poz.26 m2 15,63
poz.23 m2 0,48
RAZEM 16,11
29| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnia stropu po m2
d.2| 202 1134-01| odbitych tynkach
poz.27 m2 4,18
RAZEM 4,18
30| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-03 | cianach i stupach
poz.28 m2 16,11
RAZEM 16,11
31| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-06 | stropach i podciggach
poz.29 m2 4,18
RAZEM 4,18
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | "lamperia" - przygotowanie pod przyklejenie siatki z wiokna
szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie pod tynk
kamyczkowy K1,2
1,40*(2,48*13+0,99+1,28*6+0,23*2+0,31*2)+ | m2 59,75
0,18*2,40 + 3,31 * 0,16
odczyt pow. | 4,63 +7,76 + 9,76 + 9,74 + 9,75 + 12,37 + 12,17 + 20,78 + | m2 121,25
zrysunku | 18,44 + 1,88 + 7,72 + 6,25
drzwi. okna, | -(1,40 * (1,78 + 1,00 19+ 0,90 * 3+ 1,03 * 3 * 2)) m2 -41,52
przejscia
-((1,40-0,74)*1,12*2+(1,40-0,59) * 1,12 + (1,40 - m2 -3,35
0,54) * 1,12)
oscieza 1,40*0,15* 2 m2 0,42
RAZEM 136,55
33| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 2612-06 impregnowanego przeciwalkalicznie "lamperia” - pod tynk
analogia | kamyczkowy K1,2
poz.32 m2 136,55
RAZEM 136,55
34| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-05 z ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowaznego
wykonywane recznie - "lamperia"
poz.33 m2 136,55
RAZEM 136,55
35 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | sciany - przygotowanie podtoza pod tynki pocienione na
Scianach powyzej tynku kamyczkowego ("lamperii")
poz.6A m2 289,07
2,60 * (0,95 + 0,31) + 1,00 * (0,90 + 0,31) + 3,31 * 0,16 m2 5,02
"Imperia" | -poz.34 m2 -136,55
RAZEM 157,54
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36| KNR-W 2-02| Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie | m2
d.2| 0829-01 na $cianach powyzej tynku kamyczkowego
analogia
poz.35 m2 157,54
RAZEM 157,54
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-01 | stropy oraz sklepienia, spody biegow schodowych -
przygotowanie podtoza pod tynki pocienione
poz.7A m2 109,82
RAZEM 109,82
38| KNR-W 2-02| Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm m2
d.2| 0829-02 | wykonywane recznie - j.w.
analogia
poz.37 m2 109,82
RAZEM 109,82
39| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01 | emulsjg - stropy, biegi schodowe, sklepienia
poz.38 m2 109,82
RAZEM 109,82
40 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 wewnetrznych - j.w.
poz.39 m2 109,82
RAZEM 109,82
41| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02 | $cian emulsjg - $ciany powyzej lamperii
poz.36 m2 157,54
RAZEM 157,54
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2| 1505-01
poz.41 m2 157,54
RAZEM 157,54
43| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuklych m
d.2| 0121-01
2,77*2+260*2+225*3*2+1,70*4+1,12*4 + m 64,97
248*2+331+240*2+1,26*13
RAZEM 64,97
44| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d.2| 1212-28 | 50 mm
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
45| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
(1,12*1,70*4 + 1,78 * 2,50 + 1,00 * 18) m2 30,07
RAZEM 30,07
46| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.2| 0322-02 | j.w.obustronnie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2| 1612-01
2,48 * (13,17 +9,92*3 + 3,31 +4,00) + 1,28 * 1,50 * 3 m2 130,36
RAZEM 130,36
48| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2| 1215-08
analogia
poz.47 m2 130,36
RAZEM 130,36
49| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo
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170,00 m 170,00
RAZEM 170,00
50 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu m
d.2| 0107-01 roznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.49 m 170,00
RAZEM 170,00
51| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2 1012-02
poz.50 m 170,00
RAZEM 170,00
52| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2 1014-01
170 * 0,05 * 0,05 m3 0,43
RAZEM 0,43
53| KNR-W 2-02| Zabezpieczenie dwdch okien z uwagi na nienormatywne m
d.2| 1207-01 | wysokosci parapetow - 2*rura #25mm, stal nierdzewna,
kalk. wlasna | mocowane w $wietle osciezy od strony zewnetrznej okna.
Rura najwyzej osadzona na wysokosci 85 - 90 cm od
poziomu podtogi, druga rura 8cm ponizej pierwszej
2*2*1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
3 Remont schodéw, spocznikow, wyktadziny, posadzki, balustrady, wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Schody
54| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - | m
d.3.1| 2612-08 | wykonanie katownikiem krawedzi pod wyréwnanie bokdw
analogia | wzdtuz biegéw schodowych - roboty wykonac po utozeniu
ptytek schodowych
212+0,16 +0,13+1,63+0,24 + 0,30+ 1,85+ 0,16 + m 17,51
0,13+1,63+0,30+0,24 +1,83+0,16 +0,13 + 1,73 +
0,30 +0,27 + 1,88 + 0,16 + 0,13 + 1,63 + 0,30 + 0,10
RAZEM 17,51
55[ KNR-W 2-02| Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1| 1130-01 wypetienie betonem wyréwnujgcym boki biegow
analogia | schodowych
odczyt pow. | 0,50 + 0,42 + 0,43 + 0,42 +0,35* 4 m2 3,17
z rysunku
RAZEM 3,17
56| KNR-W 4-01| Uzupeinienie betonem bokow biegdéw schodowych z msc
d.3.1) 0205-05 | zatarciem na gtadko ( wykonac po utozeniu ptytek
analogia | schodowych na schodach)
60 msc 60,00
RAZEM 60,00
57| KNR 0-23 | Zamocowanie naroznikowe;j listwy aluminiowej m
d.3.1] 2612-09 | zakonczeniowej do ptytek ceramicznych na styku ptytek
analogia | schodowych z wykfadzing Tarkett
3%1,26 m 3,78
RAZEM 3,78
58| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy emulsjg wysokoszczepng - m2
d.3.1| 202 1134-02 | boki biegéw schodowych pod tynk kamyczkowy
poz.55 m2 3,17
RAZEM 3,17
59| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej m2
d.3.1) 2612-06 | przeciwalkalicznie - pod tynk kamyczkowy - boki biegow
analogia | schodowych
poz.58 m2 3,17
RAZEM 3,17
60| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.3.1| 0124-05 | zroznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -

Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub rbwnowaznego
wykonywane recznie - boki biegéw schodowych

-6-
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poz.59 m2 3,17
RAZEM 3,17
61| KNR-W 2-02| Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1| 1130-01 | wykonanie wyréwnania podstopnic schodéw kamiennych
analogia pod oktadzine z ptytek
1,26 * 0,19 * 31 m2 7,42
RAZEM 7,42
62| KNR-W 4-01| Wyréwnanie betonem podstopni schodow m3
d.3.1] 0203-10
analogia
poz.61* 0,04 m3 0,30
RAZEM 0,30
63| KNR-W 2-02 | Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek | m2
d.3.1| 1130-01 - schody
schody do | 1,83 *0,99 + 8 * (0,26 + 0,21) * 0,99 m2 5,53
piwnic
schody (0,30 + 0,19) * 1,26 * 64 m2 39,51
RAZEM 45,04
64| KNR-W 2-02| Okfadziny schodoéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.3.1| 1120-02 | cm uktadanych na zaprawie klejowej - ptytki wyglagdem
nawigzujgce do granitu lub marmuru
poz.63 m2 45,04
RAZEM 45,04
3.2 Balustrady
65| KNR-W 2-02 | Balustrady drewniane zabezpieczajgce na czas remontu m
d.3.2] 1035-01 schodow
analogia
(291+2,61*3+259*3+2,26)/2 m 10,39
RAZEM 10,39
66| KNR-W 2-02| Porecz na wspornikach drewniana - PRT, piwnice m
d.3.2] 1208-03
kalk. wtasna
2,40+ 1,60 m 4,00
RAZEM 4,00
67| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach - pod otw.
d.3.2] 1004-06 | zamocowanie poreczy na kotwy wklejane
analogia
3*2 otw. 6,00
RAZEM 6,00
68| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.3.2| 1207-01 policzkéw $rubami lub spawane - wys. 110cm, porecz
kalk. wlasna | drewniana, powtoka malarska na elementach stalowych
antracyt
291+261*3+259*3+226+0,80*7 m 26,37
RAZEM 26,37
69| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.2 1518-07 | elementow metalowych - powloka malarska na elementach
stalowych antracyt
poz.68 * 1,10 m2 29,01
RAZEM 29,01
70 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie poreczy m2
d.3.2] 1210-10
poz.66 * (0,06 * 2 + 0,04) m2 0,64
poz.68 * (0,06 * 2 + 0,04) m2 4,22
RAZEM 4,86
3.3 Wyktadziny
71 KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.3| 0820-01 miejscu
analogia
poz.15 m2 4,72
RAZEM 4,72
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72| KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB 12mm spoczniki, korytarze m2
d.3.3] 0819-03 | na kondygnacjach mieszkalnych ( grubos¢ piyt na
analogia spocznikach dopasowa¢ do poziomu utozonych ptytek
uwzgledniajgc grubosé¢ Tarkettu i warstwy wyréwnujgcej)
poz.14 m2 47,19
RAZEM 47,19
73| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.3.3] 1130-01
analogia
poz.14 m2 47,19
RAZEM 47,19
74| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnujgce z masy PCW na polioctanie winylu | m2
d.3.3] 1115-03 | gr.1-3mm pod wyktadziny podtog.z tworzyw szt. - przyjeto
analogia 10% pow. do wyréwnania
poz.73* 0,10 m2 4,72
RAZEM 4,72
75| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett m2
d.3.3| 1112-04 | Eminent (przy ptytkach docina¢ precyzyjnie pasujgc do
osadzonego wzdtuz krawedzi ptytkek schodowych
naroznikowej listwy aluminiowej zakonczeniowej ( poz. 57)
poz.73 m2 47,19
RAZEM 47,19
76| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.3] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.75 m2 47,19
RAZEM 47,19
77| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
d.3.3| 1113-06 | polichlorku winylu klejone - wys. 7cm drewnopodobne
367*2+274*2+248*7+165+193+4,68*2+ m 55,96
2,05+1,79+4,50*2
RAZEM 55,96
3.4 Posadzki
78| KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - posadzka na | m2
d.3.4| 0804-06 | parterze
analogia
9,48 *2,48 +0,71* 1,20 +2,48* 1,70 m2 28,58
RAZEM 28,58
79| KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.4| 1104-05 | cementowej - wyréwnanie powierzchni posadzki na
analogia | parterze
9,48 * 2,48 + 0,71 * 1,20 m2 24,36
RAZEM 24,36
80| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - sSrodek gruntujgcy | m2
d.3.4| 1130-01 | wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek - posadzki na
parterze, spocznikach, spocznik przy zejsciu do piwnic
posadzki | 0,99 * 0,97 +2,48 * 1,70 + 9,48 * 2,48 + 0,71 * 1,20 m2 29,54
1,28 * (0,83 +0,95*2) + 1,03 * (0,75 + 0,66 + 0,59) + 2,48 | m2 17,71
*((1,64+1,30)/2+ (1,76 +1,59) /2 + (1,90 + 1,61) / 2)
RAZEM 47,25
81| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - ptytki m2
d.3.4| 1111-03 | wygladem nawigzujgce do granitu lub marmuru
poz.80 m2 47,25
RAZEM 47,25
82| KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek m
d.3.4] 1122-01 uktadanych na klej - przygotowanie podtoza - schody i
posadzki
0,97*2+0,99+1,70+248+1,70+9,48+2,48+ 10,19 | m 58,48
+2*0,23+1,28*2*3+0,83*2+0,75%2+2,48*4 +
0,95*2*2+0,66*2+0,59*2
(0,30 +0,19) * 64 + (0,26 + 0,21) * 8 m 35,12
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drzwi, -(1,03*2*3+1,78 + 1,00 * 3) m -10,96
przejécia
RAZEM 82,64
83| KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek m
d.3.4| 1122-07 | uktadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem
ptytek - schody i posadzki
poz.82 m 82,64
RAZEM 82,64
3.5 Stolarka drzwiowa i okienna
84| KNR-W 2-02| Oscieznice stalowe szer. 100cm dla drzwi szt.
d.3.5 1025-01 | wewnatrzlokalowych - wymiana drzwi w piwnicach, na
strych, piwnica lokatorska, sanitariaty
poz.10 szt. 6,00
RAZEM 6,00
85| KNR-W 2-02| Skrzydto drzwiowe stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m2
d.3.5| 1203-02 | laminowane drewnopodobne np. c.orzech
kalk. wtasna
0,90 * 2,00 * 3 m2 5,40
RAZEM 5,40
86| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.5 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone z otworami
kalk. wlasna | wentylacyjnymi w dole skrzydta - laminowane c.orzech - do
0,80 *2,00 * 3 m2 4,80
RAZEM 4,80
87| KNR-W 2-02 | Oscieznice do drzwi wejsciowych wewnetrznych - lokal m2
d.3.5| 1026-01 mieszkalny na parterze, wejscia do dorytarzy
wewnetrznych na 2i 3 pietrze
1,10*2,05* 3 m2 6,77
RAZEM 6,77
88| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.5 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone z otworami
kalk. wtasna | wentylacyjnymi w dole skrzydta - laminowane c.orzech - do
j-w.
1,00 *2,05* 3 m2 6,15
RAZEM 6,15
89| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - obustronna renowacja m2
d.3.5| 1021-01 powtoki malarskiej drzwi zewnetrznych gospodarczych
1,00 * 2,05 * 2 m2 4,10
RAZEM 4,10
90| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg transparentng wraz ze m2
d.3.5| 1209-04 | szpachlowaniem - j.w.
poz.89 m2 4,10
RAZEM 4,10
91| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane - drzwi wej$ciowe do budynku m2
d.3.5| 1026-01
1,80 * 2,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
92| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. | m2
d.3.5| 1027-04 | ponad 1.5 m2 - drewno klejone, jedno skrzydto drzwiowe
wycena otwierane o szer. min. 90cm w $wietle po otwarciu
indywidualna| skrzydia, drugie skrzydio blokowane, cato$¢ malowana
transparentng powtokg malarskg c.orzech
1,80 * 2,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
93| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - obustronna renowacja m2
d.3.5| 1021-01 powtoki malarskiej $cianki drewnianej ptycionowej i drzwi
wewnetrznych - wejscie do korytarza wewnetrznego na 1
pietrze
2,60%2,48*2 m2 12,90
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RAZEM 12,90
94| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg transparentng wraz ze m2
d.3.5| 1209-04 | szpachlowaniem - j.w.
poz.93 m2 12,90
RAZEM 12,90
95| KNR 19-01 | Skrocenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej | szt.
d.3.5 1005-03 | - drzwi wejsiowe zewnetrzne gospodarcze
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
-10 -
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