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m2Zerwanie starych tapetKNR 4-01 
1205-01

1

12,000m212,00
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - na kominie

KNR 4-01 
0701-05

2

9,000m29,00
RAZEM

m2Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 
0716-02

3

9,000m2poz.2
RAZEM

m3Przeszycie przewodu kominowego od stromy M-3KNR 4-01 
0310-01

4

0,122m30,1225
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

5

12,000m212,00
RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennej grub. 3 mm na ścianieKNR 2-02 
2009-02
analogia

6

12,000m212,00
RAZEM

m2Tapetowanie ścian tapetą winylowąKNR-W 2-02 
1520-01

7

12,000m212,00
RAZEM

mZerwanie listew przyściennych - do ponownego montażuKNR-W 4-01 
0815-08
analogia

8

5,000m5,0
RAZEM

mPonowny montaż listew przyściennych z PVC
profilowanych

KNR 2-02 
1113-06
analogia

9

5,000mpoz.8
RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

10

15,000m215,00
RAZEM

m2Zabezpieczenie ścian folią polietylenowąKNR-W 2-02 
0923-01
analogia

11

15,000m215,00
RAZEM

mSprawdzenie przewodów wentylacyjnychKNR 4-01 
0310-05

12

24,000m24,0
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

13

0,371m3poz.2 * 0,025 + poz.4 + poz.1 * 0,002
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 6

KNR 4-01 
0108-12

14

0,371m3poz.13
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RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

15

0,556tpoz.14 * 1,5
RAZEM
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