Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
1205-01
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - na kominie
9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozuz | m2
0716-02 | cegty i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.2 m2 9,000
RAZEM 9,000
4] KNR 4-01 | Przeszycie przewodu kominowego od stromy M-3 m3
0310-01
0,1225 m3 0,122
RAZEM 0,122
5 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| sciany
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
6/ KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennej grub. 3 mm na $cianie m2
2009-02
analogia
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
7| KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg winylowg m2
1520-01
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
8| KNR-W 4-01| Zerwanie listew przysciennych - do ponownego montazu m
0815-08
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR 2-02 | Ponowny montaz listew przysciennych z PVC m
1113-06 | profilowanych
analogia
poz.8 m 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
11 KNR-W 2-02| Zabezpieczenie $cian folig polietylenowg m2
0923-01
analogia
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR 4-01 | Sprawdzenie przewodow wentylacyjnych m
0310-05
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.4 + poz.1* 0,002 m3 0,371
RAZEM 0,371
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.13 m3 0,371

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,371
15 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.14* 1,5 t 0,556
RAZEM 0,556
-2-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



