UWAGA:
- W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowac rury
ochronne,
— Montowa¢ gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz
zawér odcinajqey dn29,
. stal dn2d  _ Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia
robot z Zaktadem Gazowniczym,
- Gazomierze montowac na uchwycie eliminujgcym przenoszenie
naprezen z instalacji gazu,
— Gazomierze montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,80m od
poziomu podlogi do spodu gazomierza,
— W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowac rury
|l pigtro ochronne,
— Gazomierze nalezy montowa¢ w nasciennych, stalowych,
wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm,
- Instalacje gazu w lokalu mieszkalnym od gazomierza nalezy
. wykona¢ z rur miedzianych polqczonych za pomocq lutu twardego
© stal dnd2 lub zaciskowo.

stal dn40

| pietro

Istniejgca wnekowa szafka gazowa
z projektowanym gléwnym
kotnierzowym zaworem odcinajqcym
dand0

LEGENDA:

———--—— projektowana instalacja
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