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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Wymiana instalacji gazowej w czg¢$ciach wspolnych w budynku przy ul.
Limanowskiego 3 w Watbrzychu

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wymiana instalacji

gazowe] w czes$ciach wspolnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w
Walbrzychu.

Roboty instalacji sanitarnych :

CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Roboty Budowlane :

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
Budowlanych

Roboty budowlane:

- Wywiezienie gruzu

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej

- Przebicie otworow przez $ciany i Stropy

- Zamurowanie przebi¢ w $cianach i bruzd poziomych
- Wywiezienie gruzu

Roboty montazowe

- Montaz rur stalowych czarne bez szwu (wg PN-EN 10208-1:2000), o
srednicach DN25 (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami)
taczone przez spawanie, zabezpieczone poprzez malowanie farbg podktadowa
miniowg oraz min. dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru zottego — gaz od
istniejacej instalacji do gazomierza

- montaz rury wykonane z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9% czystej miedzi
oraz 0,015-0,040% fosforu, zgodnie z normg PN-EN1057+A1:2010 Miedz 1
stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody 1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania $rednicy ¥15x1,0mm, - gaz od
gazomierza do kuchenek gazowych

Proby, uruchomienie instalacji
- Proba ci$nienia instalacji gazowej



1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania robot wystapig nastepujace roboty towarzyszace i
tymczasowe.

- Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

- Zniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatow, elementow,
osprzgtu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow 1 zlozenie ich na
wskazanym miejscu na placu budowy

- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementow drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot a zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot

- Zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot 1 polecenia Inspektora nadzoru

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projektowa
1 specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatacznik do umowy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymienione z ,,0golnych warunkéw
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosci
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanie roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
1 majg wplyw na niezadawalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zlecenia do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcéw 1 wszelkie §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robodt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren robot w nalezytej czystosci

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
rob6t oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob , a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na;



- zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwo palne bgda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel w Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy miedzy
innymi.

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownika podczas pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz.
15960 z ponizszymi zmianami ( Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz.
156)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji 1 magazynowaniu gazow,
napehianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu 1 magazynowaniu karbidu ( Dz.
U. 2004 nr 7 poz. 59)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci 1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy ( Dz. U. 1998 nr
115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6Zniejszymi zmianami ( Dz. U.
2000 nr 82 poz. 930)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 nr 89
poz. 828) z p6zniejszymi zmianami(Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (
Dz. U. 1954 nr 15 poz.58)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
podnos$nikow ( Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 13
kwietnia 1951 r.w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych
( Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z
programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. pracownikom nalezy wyda¢ odziez i
obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych §rodkow ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa 1 powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg kaski ochronne, rgkawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robot.

Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot dotycza stosowania Wspdlnego
Stownika Zamdwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. wspolny
Stownik Zamodwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspolny
Stownik Zamdwien sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Stownik gldowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych
lub ustug, ktorymi przepisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry
okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslaja, klasy pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich
cyfr.

Grupy robot

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



Kategorie robot
CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlanych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm 1 posiadaé
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom
jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz powinny posiadaé
deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakosc¢ 1 spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz
by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie
z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r.
nr 249 poz. 2497)

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia
muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i
muszg posiada¢ informacj¢ o producencie oraz identyfikacje wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet uzyty w
trakcie realizacji zlecenia : zgrzewarka do rur, obcinarka, wiertnica do otworow,
wyciag jednomasztowy z napedem elektr., betoniarka wolno spadowa
elektryczna.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specytfikacja, powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiedni przeszkolone. Sprz¢t powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochod
dostawczy 0,9 tony, samochdd skrzyniowy do 5 ton.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruch drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robot
1 projektem technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy 1 normy wykonania
1 odbioru robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2004 nr 93 poz.
888)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne, czgs¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
czes$¢ Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robot



- Instrukcjami montazu
- Instrukcjami producentow materiatow i urzadzen

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonaniu robot zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robot lub odrzucenia
materialéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatow 1
urzadzen opracowanymi przez producentow 1 zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz 1 instalacje.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
meble, urzadzenia, podtogi, materiaty i1 elementy znajdujace si¢ w miejscach
wykonywanych robot.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly
uszkodzeniu elementy 1 materiaty pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego
montazu.

W zakres robot wchodzi demontaz izolacji, rurociggéw stalowych, grzejnikéw
zeliwnych, odpowietrznikow, rozdzielaczy, zaworéw grzejnikowych
przelotowych. Demontaz instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje wykonang z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowo-
Klejowym.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki o dtugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku 1 wykucie odcinkow rur ze §cian i
stropow.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ — stal do
sktadnicy ztomu, gruz na najblizsze ( uzgodnione z Inspektorem) miejsce
zwalki.



5.3. Montaz instalacji gazowej

Montaz rurociggow instalacji gazowej nalezy rozpoczaé po wczesniejszym
demontazu instalacji istniejacej. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w innych sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscu przejs$¢ przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne dla przewodow przechodzacych przez Sciany oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej jak przegroda. Dla
przewodow o srednicy powyzej 4cm, przechodzacych przez $ciany i stropy o
wymaganej odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 stosowac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow.
Rurociagi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla
uniemozliwienia ich ugigcia lub odksztatcenia.

Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do Scian, stupow czy konstrukcji budynku
uchwytami w odleglosci:

- rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;

- rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm,;

Rury miedziane $rednicy @22mm mocowa¢ max co 1,25m.

Ostatni uchwyt na podtaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od
odbiornika gazu.

Jako podpory ruchome sg stosowane: haki, uchwyty, zawieszenia i podparcia
ruchome §lizgowe. Zasadnicze wymagania i wymiary uchwytow do rur podano
w normie BN-76/8860-01/01.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw musza zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu,

- takie zamocowanie, aby cigzar odcinkow rurociggu nie oddziatywal na
armature 1 urzadzenia,

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociagu bez wykonywania
dodatkowych podpor.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Poziome przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
elektrycznych - w odlegtosci co najmniej 10 cm. Odcinki pionowe instalacji
gazowe] muszg by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co
najmniej 60 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodow z instalacja
elektryczna, w tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 2cm, lub
zastosowac tulej¢ ochronng z PVC.



Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu, aby wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

5.4 Badanie i uruchomienie instalacji gazowej

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu producenta.
Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej 1 podiaczeniu do punktéw poboru
nalezy wykona¢ badania odbiorcze obejmujace:

- probe szczelnosci,

- kontrole zawordéw odcinajacych,

- kontrole podwieszen uchwytow 1 wspornikow,

- kontrole oznakowania rurociggow,

- probe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie,

- sprawdzenie mechanicznego dzialania punktéw poboru,

- napetienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu,

- sprawdzenie prawidlowosci oznakowania rurociggdw i armatury.

Instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ gtownej probie szczelnosci przed
pomalowaniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania proby Inwestor powotuje komisje do
przeprowadzenia proby. Komisja sprawuje nadzor nad przebiegiem proby 1
sporzadza protokot.

Komisja dopuszcza instalacj¢ do préby po otrzymaniu pisemnego o§wiadczenia
wykonawcy instalacji 1 inspektora nadzoru inwestycji, stwierdzajacego
zgodno$¢ wykonania z projektem oraz przygotowania instalacji do prob.
Komisja sporzadza protokét z przeprowadzenia proby ci$nieniowej, ktory
zawiera¢ powinien date sporzadzenia protokotu, nazwe wykonawcy instalacji,
nazwe obiektu, do ktorego nalezy badana instalacja, nazwe firmy wykonujace;j
probe, urzadzenia uzyte do proby, nazwe Inwestora, parametry proby, wynik
proby 1 klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu i zamocowaniu
rurociggu na podporach.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a ztgcza ponownie zbadane.
Gltowna proba szczelnosci polega na napetieniu przewodow powietrzem pod
cisnieniem 0,1 MPa.

Przy probie gtownej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé¢ po
uptywie 15-30minut od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci§nienia na manometrze, instalacje
mozna uzna¢ za szczelna.

Po zakonczeniu prob szczelnosci, wykonawca powinien wykazaé, ze gazociag
jest wewnatrz oczyszczony, osuszony 1 drozny.



Manometry uzyte do proby powinny spetniac nastepujace wymagania:
- klasa manometru 0,6 oraz $wiadectwo legalizacji,
- zakres pomiarowy manometru 0-0,16MPa

- manometr powinien by¢ dobrze widoczny ze stanowiska osoby kontrolujacej
ci$nienie przez caty czas prowadzenia proby.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona w warunkach zapewniajacych
pelne bezpieczenstwo pracujacego przy pracach zwigzanych z probg a takze
innych 0s6b mogacych znalez¢ si¢ przypadkowo w rejonie proby.

Instalacja nie przekazana do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu
prob cisnieniowych powinna by¢ ponownie poddana prébie cisnieniowe;.

Po wykonaniu préby rurocigg nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng
1 nawierzchniowg w kolorze zottym.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Po wykonaniu prob ,wszystkie elementy stalowe/rozdzielacze 1 itp./ nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja

- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

,, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggnigcia drugiego stopnia czystosci wg PN-/H-97050 ,, Ochrona przed
korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

- Wyszczegoblnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%,
szara metaliczna ( cynkol) o symbolu 221-004-950

- 2 x emalia ftalowa ogo6lnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850
- Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta oraz normg PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia
lakierowe. Ogolne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostal przekroczony

- Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone
do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do
malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie j3 wymieszac,
uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz
przefiltrowac. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin.
Grubos$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um

- Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych 1 toksycznych sktadnikéw, podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujacej przepisy z bhp, szczegdlnie przy
pracy w pomieszczeniach zamknigtych.



5.6. Roboty budowlane towarzyszace

Roboty budowlane towarzyszace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogdlne, czes¢ 1.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialéw 1 bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiatow oraz robot.
Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

- Jakos$¢ uzytego materiatu

- Atesty na materialy 1 urzadzenia

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Protokoty odbiorow czgsciowych

- Zgodno$¢ wykonania robot z projektem

- Zgodnos$¢ wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami

- Zgodnos$¢ z przedmiarem robot

- Jako$¢ 1 trwalos¢ wykonania robot

- Zachowania warunkéw bhp 1 ochrony p.poz

- Atesty na materiaty 1 urzagdzenia

- Ceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji
- Uprzatnigcia pomieszczen po zakonczeniu robot

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym obiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr czesciowy

- Odbioér ostateczny koncowy

- Odbiodr pogwarancyjny

Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

- Dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania

- Protokotly odbioréw czgsciowych

- Protokoty prob cisnieniowych

- Dziennik budowy z wpisem dotyczacym ewentualnych zmian do dokumentacji
- Terminowos$¢ wykonania rob6t



- Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru robot

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Atesty na materiaty i urzadzenia

- Wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do ostatecznego zgtasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnie powiadomienia
Inspektora nadzoru. odbidr bedzie przeprowadzony nie pozniej niz 3 dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg ustalonego przez Inspektora.

Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenia robot zwigzanych z usunieciem wad 1
usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlano-wykonawczy

8.2. Wytyczne

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem kotta gazowego, instalacji
centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej 1 cieplej wody, powinny by¢
spetnione warunki zawarte w Warunkach technicznych wykonania
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