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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z
pOozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Wymiana instalacji gazowej w czesciach
wspolnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Walbrzychu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

Wymiana instalacji gazowej w cze$ciach wspolnych w budynku przy
ul. Limanowskiego 3 w Watbrzychu

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt, adres : Budynek wielorodzinny
ul. Limanowskiego 3, 58-300 Watbrzych
dz. nr 369 obreb nr 27 Srodmiescie

1.2. Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 3 1 Stowackiego 23
58-300 Walbrzych

1.3. Autorzy projektu : mgr inz. Mirostaw Kociumbeas,
inz. Mateusz Ozga

2. Materialy wyjsciowe.
- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Obowigzujace przepisy prawne i normy,

- Wizjaw terenie,

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji gazowej w czesciach

wspolnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Walbrzychu (dz. nr 369 obreb
nr 27 Srodmiescie).

4. Stan istniejacy
Obiekt budowlany objety opracowaniem jest budynkiem w zabudowie

srodmiejskiej, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z
nicuzytkowym poddaszem zlokalizowanym na dz. nr 369 obr¢eb nr 27
Srédmiescie W Watbrzychu. Instalacja gazowa prowadzona w czesci przez klatke
schodowg. Istniejgca instalacja gazowa skrecana — nieprawidlowa — oraz nie

spelniajgca wymagan co do zwiekszonego poboru gazu.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng
I telekomunikacyjna.



5. Stan projektowany
Z uwagi na zly stan techniczny projektuje si¢ nowa instalacje gazowa w

czesciach wspolnych.

6. Wewnetrzna instalacja gazu

Od projektowanego punktu gazowego z zaworem odcinajgcym, projektuje
si¢ wewnetrzng instalacje gazowa w czeSciach wspolnych oraz do lokali
mieszkalnych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana instalacja gazowa
doprowadza¢ bedzie gaz do urzadzen stuzacych do przygotowania c.w.u.,
positkow oraz c.o. - znajdujacych si¢ w lokalach.

Gazomierze dla lokali mieszkalnych projektuje si¢ na klatce schodowej —
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektuje si¢ montaz gazomierzy miechowych
typu G4 o rozstawie 130mm.

Gazomierze nalezy montowac¢ na specjalnym uchwycie eliminujgcym
przenoszenie napr¢zen z instalacji gazowe] na gazomierz. Przed kazdym
gazomierzem nalezy montowa¢ zawoér odcinajacy dn25.

Gazomierze w obrgbie calego budynku montowaé zgodnie z czescig
rysunkowa na maksymalnej wysokosci 1,8 m od podiogi do spodu gazomierza.
Gazomierze montowa¢ w nasciennych, stalowych, wentylowanych szafkach o
wym. 400x400x250mm.

Instalacje gazowa od kurka odcinajacego do gazomierzy nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogdlnego stosowania zgodnych
z PN-80/H-74219. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od
tynku po S$cianach 1 stropie pomieszczen. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane (S$ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb dla & < 40 mm oraz 2,0 mb & > 40 mm.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow instalacyjnych. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby
szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢
farba w kolorze zottym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom
majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

Instalacje gazowa za gazomierzem nalezy wykona¢ z rur miedzianych
taczonych lutem twardym lub zaciskowo.



7. Sprawdzenie instalacji gazowej

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem
oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelno$ci. Probe nalezy

dokona¢ przed podtaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw. Nalezy
dokona¢ proby szczelno$ci instalacji gazociggdw przed gazomierzem i
oddzielenie rurociggow za gazomierzem do odbiornika. Przed proba szczelnosci
nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggéw sprezonym powietrzem. Probe szczelnos$ci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem (dwutlenek wegla lub
azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu
jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokoét.

Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podlaczeniem urzadzen gazowych nalezy
zglosi¢ powyzsze do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu. Odbior
instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci..

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. Odbior robot

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do nastepujacych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow)

- obsadzenie uchwytow,

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos$¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Odbior instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy
gazu. Odbior polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
WTWiO 1 ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat 1 deklaracji zgodnosci.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doplywu gazu i usunigcie z rurociggu
powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.




Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia
w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa
jako$ci wydane przez dostawcOw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci,

9. Zakres robot
W zakres robot wykonawcy instalacji wchodzi:

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do istniejgcej instalacji
(rury miedziane)

- montaz projektowanej instalacji gazowej od wpiecia do budynku do gazomierzy
z rur stalowych bez szwow

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.

roboty budowlane:

- wiercenie otworow przez S$ciang 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.

10. Warunki wykonania
- Caltos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe” oraz z zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producentéw urzadzen.

- Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta niz podane w projekcie,
lecz o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

- Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynnos$ci przy urzadzeniach powinni wykonywaé uprawnieni 1
przeszkoleni pracownicy.

11. Uwagi wykonania
1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegolnych elementéw obudowy przewoddéw wentylacyjnych muszg by¢



gtadkie bez zalaman i1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw
i wad walcowniczych. Polaczenia roztaczne poszczegélnych elementéw
urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami.
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$§¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typéw 1 ilosci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajagcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

6) Wykonawca powinien mie¢ wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
Robot 1 powinien gwarantowaé wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robdt stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢
wykonania poszczegOlnych etapéw montazu pozostawia si¢ do realizacji
Wykonawcy.



8) Wbudowane urzgdzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczgciem kazdego
sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladow i
kontroli. Urzadzenia grzewcze powinny by¢ poddawane przeglagdom okresowym
wynikajacym z ich dokumentacji techniczno-ruchowej.

9) Opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ

12. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 369 obreb nr 27

Srodmiescie

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
inz. Mateusz Ozga

Szczawno-Zdrdj, 13 Czerwiec 2021r.



