Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Budowa Przytgcza wodociggowego
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1|0120-03 z.sz.
2.3.39902
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1l 0101-02 | na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdow na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm 26-75 pojazdow
2z.0.2.13. | na godzing
9902-01
0803-04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0201-06 z.o0. | o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem
2.8.3. 0210- | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 8
04 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
38%1,9*1 m3 72,200
RAZEM 72,200
5| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.1| 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg (szerokosc¢
do 1m)
38*1,9*2 m2 144,400
RAZEM 144,400
6| KNK 2-06 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1| 0105-04 Grubos$c¢ po zageszczeniu 20 cm
0,20 *38* 1 m3 7,600
RAZEM 7,600
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm -
z2.5s2.3.9. | wykopy umocnione
9907
38 m 38,000
RAZEM 38,000
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.1f 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
8 zlac 8,000
z.
RAZEM 8,000
9] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.1| 0333-13 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze
d.1| 1008-04 | przepustu do 1 m - Sr.zewnetrzna rury do 80 mm pust.
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
11| KNR 2-18 | Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o sr. 1500  |[stud.
d.1| 0614-09 mm wykonywane metoda studniarskg o gtebokosci do 3 m
w gruncie kat. IV
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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12| TZKNBK | Montaz zestawu wodomierzowego w studni - ANALOGIA | szt.
d.1| XVIIl | A-82
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/000-00-00-00{ Pomiary geodezyjne szt
d.1 -00
Pomiary geodezyjne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNKRB 5 | Przykrycie przytacza tasma foliowa m
d.1| 0615-06
38 m 38,000
RAZEM 38,000
15[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1| 0708-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200
d.1| 0704-01 m -1
préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1| 0708-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1l 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
9907 - wykopy umocnione
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 2-18 | Montaz zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $r. | szt.
d.1] 0908-02 | 50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - opaska do| kpl.
d.1| 0801-04 nawiercania do istniejgcych rurociggéw o $r. 200 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNK 2-06 | Obsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1| 0105-04 | Grubos¢ po zageszczeniu 110 cm
38%1,10* 1 m3 41,800
34*0,25*1 m3 8,500
RAZEM 50,300
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23| KSNR 6 | Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. | m2
d.1| 0204-03 | 20 cm (droga dziatka nr 248/3 oraz chodnik ul.
Niepodlegtosci)
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
24| KSNR 6 | Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. | m2
d.1| 0204-06 15 cm (droga dziatka nr 248/3 oraz chodnik ul.
Niepodlegtosci)
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
25| KSNR 6 | Chodniki z asfaltu lanego - mieszanka grysowa grubosci 3 | m2
d.1| 0505-02 |cm
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
26| KNNR 6 | Stabilizacja betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.1] 0109-03 | pielegnowane piaskiem i wodg - roboty na
2.0.2.6. 9901 | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
-01 (droga ul. Niepodlegtosci)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
27| KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa famanego - 20cm m3
d.1| 0104-04
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
28| KNR 2-31 | Podbudowa AC1 6P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 | m2
d.11 0110-01 z.0. | cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow na godzine (droga ul.
04 z.0.2.13.| Niepodlegtosci)
9902-01
0110-02
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR 2-31 | warstwa wigzaca asfaltowa AC 16W - grubos¢ po m2
d.1| 0311-01 z.o. | zageszczeniu 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- | lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow na
04 z.0.2.13.| godzine (droga ul. Niepodlegtosci)
9902-01
0311-02
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR 2-31 | warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢ po m2
d.1] 0311-05 z.0. | zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- | lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
04 z.0.2.13.| godzine (droga ul. Niepodlegtosci)
9902-01
0311-06
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
2 Budowa Studni z zaworem zwrotnym
31| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0201-06 z.o. | o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem
2.8.3. 0210- | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 8
04 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
1,515*2,0 m3 4,500
RAZEM 4,500
32| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 150 mm - w m
d.2| 0230-02 | wykopie
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
33| KNNR6 | Stabilizacja betonowe o grubosci po zaggszczeniu 20 cm | m2
d.2| 0109-03 | pielegnowane piaskiem i wodg - roboty na
2.0.2.6. 9901 | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
-01
1,515 m2 2,250
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RAZEM 2,250
34| KNR 9-20 | Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m | szt.
d.2| 0308-01 o srednicy 800 mm segmentowe - przykryte ptytg
nastudzienng i wtazem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej traper tagczone na szt
d.2| 0422-02 | wcisk o sr. zewn. 160 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNR 9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.2| 0101-02 | PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 1 m
0 $r. 160 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 2-28 | Obsypka studni kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
3,4 m3 3,400
RAZEM 3,400
38 KSNR6 | Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. | m2
d.2| 0204-04 |7cm
1,10 m2 1,100
RAZEM 1,100
3 Wymiana Kanalizacji Sanitarnej w Piwnicy
39] KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na Scianach m
d.3] 0207-04 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
40| KNR BC-02 | Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1| m2
d.3| 0208-05 | cm na powierzchniach poziomych i pionowych
8*0,4 m2 3,200
RAZEM 3,200
41| KNR BC-02 | Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek | m2
d.3| 0208-07 | zakazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
8*0,4 m2 3,200
RAZEM 3,200
42| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.3| 0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
fundamentach
8%0,3%0,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
43| KNNR 4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.3| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
44| KNR 13-23 | Betonowanie stropow i belek do 0.5 m3 w jednym miejscu | m3
d.3| 0302-05
5*0,4*0,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
4 Remont posadzki w kottowni
45| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.4| 0212-01 niezbrojonych- podtoga
13,10 * 0,15 m3 1,965
RAZEM 1,965
46/ KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3
d.4| 1101-01
13,10 * 0,10 m3 1,310
RAZEM 1,310
47| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.4| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
13,10 m2 13,100
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RAZEM 13,100
48| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.4| 0604-05 | przygotowanym podfozu o gr. 45 mm
13,10 m2 13,100
RAZEM 13,100
49| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.4| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
13,10 m2 13,100
RAZEM 13,100
50 KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podiozu z betonu i jastrychu m2
d.4| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
13,10 m2 13,100
RAZEM 13,100
51 KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach m
d.4| 0214-01 20x10 cm
RAZEM 14,000
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