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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z
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OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Budowa przylacza wodociagowego,
wykonanie studzienki z zasuwg zwrotna na wyjsciu kanalizacji z
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Niepodleglosci 7A w Walbrzychu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
Budowa przytacza wodociggowego, wykonanie studzienki z zasuwg zwrotng na wyjsciu
kanalizacji z budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 7A
w Watbrzychu

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt, adres : Budynek wielorodzinny,

ul. Niepodlegtosci 7A

58-303 Watbrzych

dziatka nr 191/5 obregb nr 33 Podgorze
1.1. Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Niepodlegtosci 7A

58-303 Walbrzych
1.3. Autorzy projektu : mgr inz. Mirostaw Kociumbas,

inz. Mateusz Ozga

2. Materialy wyjsciowe.
- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- Obowigzujace przepisy prawne i normy,
- Wizjaw terenie,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zabezpieczenie wody przed
wtdérnym zanieczyszczeniem — zeszyt 1

- Zapewnienie dostawy wody 1 warunkéw technicznych przylaczenia do
sieci wodociggowej wydane przez WPWiK Watbrzych

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przytacza wodociggowego,
budowa studnia z zasuwg zwrotng na przylaczu kanalizacji sanitarnej oraz
wymiana lezaka kanalizacji sanitarnej w piwnicy dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 7A w Walbrzychu
(dziatka nr 191/5 obreb nr 33 Podgorze).

4. Stan istniejgcy

Obiekt budowlany objety opracowaniem jest budynkiem wielorodzinnym,
trzykondygnacyjny, podpiwniczonym zlokalizowanym na dz. nr 191/5 obrgb nr
33 Podgorze w Watbrzychu. Obecnie budynek posiada instalacje wody zasilang z

przytacza wodociggowego, kanalizacj¢ sanitarng, instalacje gazowa oraz
instalacje elektryczng



5. Stan projektowany
Z uwagi na problemy z niskim ci$nieniem w wodociagu oraz wzrostu poziomu
scieckow w przylaczu kanalizacji sanitarnej na skutek gwattownych opadow

inwestor zdecydowat si¢ na wykonanie nowego przylacza oraz budowg studni
kanalizacyjnej z zasuwg zwrotng.

Projektuje si¢ budowe przylacza wodociggowego zgodnie z wydanymi
warunkami  wydanymi WPWiK w Walbrzychu tj. z istniejacej sieci
wodociggowej W200 zlokalizowanej na dziatce nr 255/9 obreb 33 Podgorze.

Projektuje si¢ studni¢ z zasuwa zwrotng na istniejgcym przylaczu kanalizacji
sanitarnej KsD150 na dziatce inwestora dz. nr 191/5 obreb nr 33 Podgorze oraz
wymiang lezaka KS w piwncy.

6. Budowa przylacza wodociggowego

Nowoprojektowane przylacze wodociggowe zgodnie z warunkami
wydanymi przez WPWiK Sp. z 0.0. w Walbrzychu nalezy wpia¢ do istnicjacej
sieci w200 zlokalizowanego na dziatce nr 255/9 obreb 33 Podgorze.

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur z PE 100
SDR11 o $rednicy ¥63x5,8mm cisnienie PN16. Wiaczenie do wodociggu w200
nalezy wykona¢ poprzez obejm¢ do nawiercania z odejsciem kolierzowym
200/50. Za wpieciem projektuje si¢ zasuwe wodociggowag DN50 wraz z

teleskopem 1 skrzynka.

Studnia wodomierzowa

Projektuje si¢ studni¢ wodomierzowa ¢p1500mm z kregdéw betonowych na
uszczelki gumowe.

Studnia wodomierzowa musi spelnia¢ wymagania normy PN-91/B-10728.

Projektowane 1 wykonywane studnie wodomierzowe musza spetniac
nastepujace warunki:

- niezaleznie od poziomu wdd gruntowych by¢ wodoszczelne.

- by¢ wykonywane z materiatow nie ulegajacych korozji, nalezy stosowac
szczeble ztazowe stalowe w otulinie lub ze stali nierdzewnej.

- zapewnia¢ wolng od przemarzania przestrzen dla zestawu
wodomierzowego.

- zapewnia¢ przestrzen roboczg w celu odczytu badz wymiany
wodomierza,

- posiada¢  wentylacje grawitacyjna, zapewniajaca  skuteczne
przewietrzanie.



Projektuje si¢ studni¢ kompletng typu BS z prefabrykowanych elementow
zelbetowych, taczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45 o nasigkliwos$ci ponizej 4%. Studnie
zbudowane z czg$ci dennej, prefabrykowanej z wyprofilowang w dnie wneka
zbiorcza, kregow, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych, wiazu zeliwnego
typu B125- 9600. Wyposazenie studni w przejscia szczelne za pomocg tancuchow
uszczelniajacych oraz zeliwne stopnie ztazowe typu cigzkiego.

W studni zamontowaé¢ wodomierz JS 10 DN32 o przeptywie nominalnym
gn=10 m3/h. Zestaw wodomierzowy za wejsciem do budynku wyposazy¢ kolejno
w zawor gléwny odcinajacy kulowy dn 32, wodomierz JS 10 dn 32, zawor
odcinajacy kulowy dn 32, filtr siatkowy dn 32 i zawor antyskazeniowy dn 32 typ
BA

Wodomierz dla budynku

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku:

gNw; | 2qnwz | qNewu | 2gnwe| Qe pw
dm®s| dm®/s |[dm®s| dm®/s |[dm®s| kPa
Umywalka U 6 |007| 007 |0,07| 0,07 |0,84| 100

Urzadzenie Symbol | Tlos¢

Zlewozmywak| ZI 6 1007 007 | 007 0,07 [0,84| 100
Wanna W 6 |015| 0,15 |0,15| 0,15 | 1,8 | 100
Pluczka pt | 6 |9 013 O | 000 |078] >
zbiornikowa

Zmywarka Zm 6 | 025| 0,25 0 0,00 | 1,5 | 100
Pralka Pr 6 |025| 0,25 0 0,00 | 1,5 | 100

Catosé:| 7,26 |dm?/s

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowe dla budynku wynosi 1,52 dm3/s.
Do opomiarowania wody dla budynku zaprojektowano wodomierz firmy Apator
Powo-gaz przystosowany do montazu naktadki radiowej do komunikacji w
standardzie Wireless M-Bus, naktadki impulsowej oraz naktadki M-Bus, model
JS 10 DN32 o przeptywie nominalnym qn=10 m3/h. Zestaw wodomierzowy za
wejsciem do budynku wyposazy¢ kolejno w zawor gtowny odcinajacy kulowy dn
32, wodomierz JS 10 dn 32, zawor odcinajacy kulowy dn 32, filtr siatkowy dn
32 i zawor antyskazeniowy dn 32 typ BA
Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylaczy powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi jakie
wydaje COBRTI ,INSTAL” /AT/98-01-0378 "Rury z polietylenu PE100”/ w
Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej
oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny. Rury do budowy przylaczy
wodociggowych powinny posiada¢ pozytywna opini¢ GIG — mozliwos¢




zastosowania na terenach eksploataciji gérniczej do IV klasy szkod wiacznie oraz
aprobate IBDiM — mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym.

ROBOTY ZIEMNE NALEZY ZACZAC OD ODKRYCIA
ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEGO W200.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze
ZWigzane z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$
przylacza wody nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

7.1. _Wpykonanie i obudowa wykopow.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne
- roboty ziemne wymagania i1 badania przy odbiorze. Projektowane przyltacze

wodociggowe uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej
glebokosci 1,00m nalezy wykonywaé¢ jako wykopy umocnione np. balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie
uktadania przylacza wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna
dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopoéw przy wystepowaniu opadow.
Czes¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata czg$¢ gruntu zostanie
wywieziona na skladowisko z dokonaniem oplaty utylizacyjne; badz
rozplantowana na dziatce Inwestora.

7.2. _Przygotowanie podloza pod kanaly.
Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez

gruzu, ztomu itp. materiatlow. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami
producenta rur zaggszczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich
wytrzymatos$ci na obcigzenia zewnetrzne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna
kanalu. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢.



7.3. _Ukladanie i montaz rur.

Do budowy przytacza wodociggowego nhalezy uzy¢ rur, ¥63x5,8 PE100
SDR11 PN16.

Rury nalezy taczy¢ metoda skrecang lub elektrooporows. Prace zwigzane ze

zgrzewaniem nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu na podsypce gr. 10cm w
odwodnionym wykopie. Rury montowaé zgodnie z wytycznymi producenta z
zachowaniem warunkéw montazu. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym
podtozu w odwodnionym wykopie. Na rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng z
piasku na wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic. W trakcie
uktadania rur wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do

wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadow. Wykonawca
jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

7.4. _Proba szczelnosci przylacza wodociggowego
Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlaczy
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢

po utozeniu przewodoéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min, nie bgdzie spadku ci$nienia. Nad rurg
utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40 cm nad
przewodem wodociggowym.

7.5. _Plukanie i dezynfekcja przylacza wodociggowego

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny
by¢ doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybkos¢ ptuczacej wody
w przewodzie powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usunigcia wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych. Z chwila, gdy wyptywajaca woda z przewodu,
po jej przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewdd mozna
uzna¢ za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

Przylacze wodociagowe 1 zewnetrzna instalacja wody zimnej po doktadnym
przeptukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze woda z
przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu



przeprowadza si¢ chlorowang wodg (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub
wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkow chloru tzn. podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajacego, co najmniej 50mg Cly/dm?, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowq jak poprzednio. Po doktadne;j
dezynfekcji i przeplukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

71.6. Zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci przytacza wodociggowego nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopow. Zasypke do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykonac:- pod droga z kruszywa 0/31.5; - poza drogg gruntem
rodzinnym.

8. Budowa studni kanalizacyjnej z zasuwg zwrotnaq.

Projektowana studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana bedzie na
istniejacym przytaczu stanowigcym odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do
kanalizacji miejskiej.

Studni¢ nalezy wykonac z polipropylenu o §rednicy wewngetrznej 800mm
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora okreslong na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej zatgczonej do niniejszego opracowania.

Studnia wyposazona begdzie w kinete slepg DN80O, pierscien segmentowy
DN800 1=1000 mm, nasada redukcyjna 600/800mm, stozek betonowy
600/800mm oraz wtaz zeliwny B125.

Zasuwe zwrotng dwuklapowa DN160mm nalezy zamontowa¢ w studni.
Przej$cie rury kanalizacyjnej przez studni¢ wykona¢ wktadka ,,In situ”.
Potaczenie istniejacej kanalizacji z projektowang wykona¢ za pomocg trapera.

9. Wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji na poziomie piwnic.
Przewody wewng¢trzne wykonac z rur 1 ksztattek PCV-U — o polaczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w Kierunku wyjscia $ciekow z budynku zgodnie z cz¢sciag
rysunkowg. Na pionowym odcinku kanalizacji sanitarnej (pionach) 50 cm nad
posadzka podtogi na pionach nalezy zabudowac rewizje o110PVC a nastgpnie
redukcje 9110/160PVC.

Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ 1
droznos¢ instalacji sanitarne;.

Przy przej$ciu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o dwie
dymensje od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a




tuleja powinna by¢ wypehiona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw
przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikoéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 [1110 mm — 1,00m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m
Przewody prowadzi¢ w bruzdach podlogowych oraz po $cianach. Poziomy
kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami w kierunku wyjscia Sciekow z
budynku w warstwach posadzki na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Zaleca si¢ wyprowadzenie pionow kanalizacyjnych ponad dach i zakonczenia
rurg wywiewng @¥110/160.

10. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem
W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastgpujagcym
uzbrojeniem:

-gazocigg DN50

-kabel elektroenergetyczny
O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac
wszystkich gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie,
zwracajgc uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy
ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli
wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowaé
jako czynne 1 grozace porazeniem lub wybuchem.

Od stupow energetycznych 1 o§wietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min
1,5 m. W razie koniecznos$ci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania si¢ uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.
W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustalic pochodzenie
nieznanego uzbrojenia.

11. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 191/5,
248/3, 255/9 obre¢b nr 33 Podgorze.

12. Uwagi koncowe
Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL

e Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —
wydane przez COBRTI INSTAL

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwic
sptyw wod gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopow nalezy ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem
optaty sktadowiskowe;.

e Rury do budowy sieci wodociggowej 1 przylaczy powinny posiadac
pozytywna opini¢ GIG — mozliwos¢ zastosowania na terenach eksploatacji
gorniczej do 1V klasy szkod wilacznie oraz aprobate IBDIM — mozliwos¢
stosowania w budownictwie drogowym

e W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstgpstw od zalozen
przyjetych w projekcie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta,

e Teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo

geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w
administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub
projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na
naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust.
1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy,; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylgcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie
wymaga zgtoszenia do narady koordynacyjne;.
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