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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

»Budowa przytagcza wodociggowego, wykonanie studzienki z zasuwa
zwrotng na wyjsciu kanalizacji z budynku wielorodzinnego zlokalizowa-
nego przy ul. Niepodlegtosci 7A w Watbrzychu”
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Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

I roboty ziemne
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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartoSciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiatowych:

1. Przylacze wodociagowe.

Rury z PEHD

PE HD 100-RC
Gestosée 950 kg/m3
Modut elastycznosci (wartos¢
krotkotrwata) 1100 Pa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy
plastycznosci 25 Pa
Wydtuzenie przy zerwaniu > 600 %
Czas indukcji utleniania OIT (200 C)

> 20 min
Odpornos¢ na powolng propagacje
pekniec (9,2bar, 80 C) > 8760 h
Twardo$¢ (skala Shore D) > 65

narzedzia do cigcia, obrobki 1 zgrzewania.

Ksztattki z PEHD

Z tworzywa PEHD SDR 11 1,6 MPa

Zasuwa klinowa

1.  Trzpien Stal nierdzewna

1.4104 (430F)

2. Pierscien zgarniajagcy ~ Guma

NBR

3. O-ring Guma NBR

4.  Lozysko  Poliamid

5.  Pokrywa  Zeliwo sferoidalne,

GJS-500 (GGG-50)

6.  PierScien oporowy trzpienia
Mosiadz, DZR CW602N

7. Uszczelka wargowa Guma

EPDM

8.  Sruby pokrywy  Stal nierdzewna

1.4301, zatopione masg na gorgco

Q. Uszczelka pokrywy Guma

EPDM

10. Nakretka klina ~ Mosigdz, DZR

CW602N




11. Klin Zeliwo sferoidalne z guma
EPDM

12.  Korpus Zeliwo sferoidalne,
GJS-500 (GGG-50)

13.  Slizgklina Poliamid

Kanalizacja Sanitarna — rury PVC

Dla wykonania odcinkéw kanalizacji
grawitacyjnej nalezy stosowac rury
kanalizacyjne PVC ze $ciankg “LITA”—
odporne na $cieranie wg PN-EN 1401-
1:1999 — okres$lajacej podstawowe
wymiary i wymagania dla rur z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
o klasie wytrzymatosciowej S oraz
sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2




