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MEMBRANA DACHOWA TYTAN 3000

Membrana dachowa 3000 to membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Dzieki
doskonatym parametrom powoduje odprowadzenie wilgoci z ocieplenia do
przestrzeni miedzy membrang a zewnetrznym pokryciem dachu na zewnatrz, przy
jednoczesnym zachowaniu petnej wodoszczelnosci (niedopuszczanie wody do
srodka).

= wysoka paroprzepuszczalno$é ( 3000 g/m?/24h)

= wartos¢ oporu dyfuzyjnego (SD >0,02m) umozliwia utozenie folii na izolacji
termicznej

wyrob nierozprzestrzeniajgcy ognia.(Klasyfikacja ogniowa ITB)
wodoszczelna, (powyzej 3000 mm H,0)

odporna na rozrywanie

elastyczna

idealna jako materiat wiatroizolacyjny

posiada stabilizator UV (4 miesigce)

tatwa w montazu

wytrzymata

chronigca konstrukcje dachu przed podciekaniem wody

zabezpiecza warstwe izolacji przed zawilgoceniem

posiada antyodblaskowg witdknine przeciwdziatajgcg powstawaniu zjawisk odbic
Swietlnych

w peni poddajgca sie utylizacji

nietoksyczna

ZASTOSOWANIA

= przy pokryciach dachowych kazdego typu, poza peinym deskowaniem

= przy konstrukcjach szkieletowych $cian i stropdéw - ma za zadanie odprowadzic¢
pare wodng znajdujaca sie w izolacji

izolacja przed podciekaniem wody na konstrukcje dachu

pod zewnetrzne pokrycie dachu

do $cian budynkéw w konstrukcjach szkieletowych

w dachach z izolacjg do petnej wysokosci krokwi, w ktorych uktadane sg
bezposrednio na izolaciji
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struktura

ciezar powierzchniowy

przepuszczalno $¢ pary wodnej
odporno $¢ na rozrywanie na gwo zdziu
wspotczynnik Sd

wytrzymato $€ na rozrywanie:

- wzdtu zna

- poprzeczna

zakres temperatur stosowania
odporno $¢ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

klasyfikacja ogniowa

rozmiar

wodoszczelno s¢é
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3 warstwy

ca. 90g/m?

2200 - 3000 g/m?/24h
ca.100 N/5cm
>0,018 m

170 N/5cm
125 N/5cm
od -40°C do +95°C

4 miesigce

B2

1,5m x 50m
>3000 mm H,O

SPOSOB UZYCIA

Membrane dachowg TYTAN 3000 rozwija sie rownolegle do okapu opierajac jg o
blache okapowa. Kolejny pas membrany ukiada sie z zakladem oznaczonym
nadrukiem. Membrane przybija sie do krokwi. Nastepnie nalezy przybi¢ kontriaty i
laty. Kontrtaty zapewniajg odstep miedzy membrang, a tatami umozliwiajgc
wentylacje dachu. Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu membrane
nalezy rozcig¢ i umocowac do bokdéw wystepujgcego elementu (np. okno dachowe,
komin itp.), nad wycietym otworem nalezy zamontowa¢ dodatkowy pas membrany w

ksztaicie rynienki.

Sposoéb uzycia i zastosowanie produktu powinno byé zgodne z projektem
technicznym obiektu, opracowanym wg obowigzujgcych przepiséw budowlanych,

uwzgledniajgcych wiasciwosci techniczne folii.

ZGODNOSC Z NORMAMI | WYMAGANIAMI JAKO SCIOWYMI

Produkt jest produkowany zgodnie z normg PN-EN 13859-1(2) oraz posiada

deklaracje zgodnosci.

= KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 149.07 z 07.09.2007

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywac¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamknietych

opakowaniach.

wymiary opakowanie typ
1,5mx50m rolka 3000

standardowa ilo $¢€ na palecie
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Zawarte informacje, zalecenia i wskazéwki zostaly udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy,
badan, doswiadczen i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za skutki nieprawidtowego
lub btednego uzycia naszych produktow. Kazdy z uzytkownikéw tego materiatu upewni sie na
wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich
warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celéw zamierzonych przez
niego.
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