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istniejgca $ciana

pionowa bruzda w $cianie gf. 6cm szer. 17cm
przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o Srednicy
15 cm, blacha stalowa nierdzewna gr.0,7mm mocowany
obejmami do Sciany, przewdd izolowany od Sciany
ﬂomNONoa aluminiowym  z wefny mineralnej

ylot przewodu wentylacyjnego wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ daszkiem wywietrznikowym na podstawie ocieplane
Wylot przewodu wentylujgcego pomieszczenia na ostatniej
kondygnacji zakoriczy¢ daszkiem wywietrznikowym tyrbinowym
na podstawie ociepldnej
docieplenie — styropian gri2em/4cm, wzdiuz przewodéw tynk
kfas¢ na podwdjnej lub wzmocnionej siatce z wtdkna szklanego

COKOL WRAZ Z PARAPETAMI OKIENNYMI — RENOWACJA

@ — 0CZYSCIC PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
- WZMOCNIC OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE, POWEOKA GRUNTUJACA

STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNA

— UBYTKI W CEGLE UZUPEELNIC ZAPRAWA WAPIENNA TRASOWA

TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGLY

— WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEL. WAPIENNO—TRASOWA ZAPRAWA

FUGOWA TKF W KOLORZE ISTNIEJACYCH FUG

@ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE_POWEOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPELNIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM

= TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WEOKNA SZKLANEGO

o_u>mx_ox_mzz_mMNmm.moz_<<m>NNowo_mN>z__om>N_u>m
@ ROZDZIELAJACY PARTER OD PIETER WYODREBNIONE
KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. NR 3/A

POKRYCIE DACHOWE — REMONT
@ ISTNIEJACA DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA WYMIENIONA NA
NOWA CERAMICZNA DACHOWKE, KARPIOWKA ULOZONA W KORONKE,
DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU POZOSTAJE BEZ ZMIAN,
ZOSTANIE ZABEZPIECZONA MEMBRANA DACHOWA, LAWY KOMINIARSKIE
METALOWE SYSTEMOWE, WOLE OKNO ZASTAPIONE OKNEM POLACIOWYM

@ STOPIEN ZEWNETRZNY — REMONT
OKLADZINA Z PtOMIENIOWANYCH PLYT GRANITOWYCH GR. 3CM

@ OBUDOWA DWUPLASZCZOWEGO PRZEWODU ODPROWADZENIA SPALIN-

— DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PRZEWODU MAKSYMALNIE ZBLIZAJAC
OBUDOWE, PRZEWODU DO SCIANY NA GRUBOSC MOCUJACEGO PLASKOWNIKA
NA WYSOKOSCI WYPROWADZENIA PONAD DACH PRZEWGD WYGIAC POD KATEM
— OBUDOWA PRZEWODU | LEZAKA PLYTA 0SB GR. 9MM NA RUSZCIE
METALOWYM SYSTEMU RYGIPS

— OBUOWE POKRYC TYNKIEM SILIKATOWYM K1,5 NA SIATCE Z WLGKNA
SZKLANEGO W PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYCE ELEWACJ

— POD OKAPEM NA OBUDOWIE PIONU ORAZ NA OBUDOWE LEZAKA
WYKONAC OBROBKE, BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TYNKU

OKNA W PIWNICACH — WYMIANA
OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE
W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

PARAPETY-
PLYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND—CERRAD, SPADEK MIN. 37%

OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR DACHOWKI

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.6MM — KOLOR DACHOWKI

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARC H 18 [ _—_——"s

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
M PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSE ULICA, NR
S | ARCH. IWONA DZIEDZIC AU—F2/188/81 REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN WAEBRZYCH | WAEBRZYCH | UL. MONTE CASSINO 23
m BUDYNKU DZIALKA NR: 81/42 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
g 08Re8: KONRADOW NR 15 |UL. MONTE CASSINO NR 23 W WALBRZYCHU
M TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
MUM LISTOPAD
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