PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdélnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Krzywoustego nr
18a w Watbrzychu - kubatura budynku — 660 m3

kategoria budynku — |

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Krzywoustego nr 18a
dz. nr ///'/// obreb 32 Gaj

inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
Krzywoustego nr 18a w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania 24 sierpnia 2020r.

Projektant :Jan Barbierik........""00 0L 0L
UAN.VI-/3/198/89 "Nr L
DOS/BO/1486/01 UAN.)

spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspdlnoty mieszkaniowe;j
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowe;j



Watbrzych dnia 24 sierpnia 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoélnych budynku przy ulicy Krzywoustego
nr 18a w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik




“eMINUMOPNg
MOIBIUAZUL AGZ) 8030 TamDsem walr g 2 9% Skfnaeaucy qng jd 810°qUd mmm BMIDIUMOPRE MOIBIUAZUL AQZ] {anjsjoq awoss
eu piuazapeimsez ofaulAaeypAiam niawnL B Jwod 22 3Zpmelds BUZOW MUIZIPRIMSEZ wAzsfawu m yoAuep nsoumesded shexyhiam .

{1wAuzodlon seym wesidped wAUOZRdO LHO! 10p yoAumerd mo pod sUzEMOUMC
s meyAuar odsuem [eavj 0Bouzem Asorsod A7id WALEMONHAIAM WALZIUOIRR 1dp 1dzaq suoznedo FREIE)
1pe3sod M BUED {pSyT 200 OET IN TO0Z ‘A 2G) WAUZNLOLNBIR Hsidpod o -8 TO0T PIUSITIM gT enlp z Amelsn 7 157 5 e alupoSz)

d wh

“BAMIUAODNE MOJBIUAZU Agzi lamoFd. [abjskjsoujoq Apey 0Sa0Bzorpomazid BaddIsez DiSuie) Naepy

:zazad N0 ZO-ZT-6T0Z NIUP M nieyiyAriad osuemodipiemy oBauzem Asowod Azid wAuemoyyAIm
WAUZSILOIB]3 Wasidpod wAUZIaidzaq suoziedo | BIUZIIUOIIDIS DUBMOIIUBSAM OJBISOZ BIUIZIPRIMSET

“

£ Z1-0T0T o T0-T0-0Z0T PO duzem 3saf sluazopelmsez azsfaiully

‘JaupimAd 1soujerzpaimodpo po ajusziaidzagn

auedewim eorisod | BMIDIUM 1PN ModsIUAzU Agz) fomoBanQ anjskisou]oq wamuozo 158!
UdAziqiean 90E-8S 19 BSOUM [N BIURNZSIIWIRZ 534pe

10/9871/09/50a whufAduspima aziawnu o jusigleg uer .:ma

# ILT-MIE-MDZ-500
‘whAlfAreyAiam smswenu o
TIUDTIPRIMSPT

SEOINMOGNE
DuITHATNG

ey
b~

g~ o

- g m L xm.,mc
L ZERAL
Jﬂ_.ﬁo%ﬂmnox goRTEEZETATOS YoLNEEE ST
.Ph.ﬂ.aumm T, moduoze?, TIOBTRASNE, 51552488 4 onmﬁmmﬁr P
Mzye SiuEpEd T,OTOUTUS00 ZBd0 LEDRIBASTY WOR B
ySuRE s gRoY BTIBZIBRIAA BTIHEAOT M0 w.wﬂmw% gmhs
_, G0 TAR0png, RITRAQTAMTON-Y RYTRRIOLREE

2 g5 fgrase 2

3

U)
gt

T 3

: ﬁ&SqﬂﬁS BPIRIST

A mﬁﬁmmﬂmgp
yp it Heppbaiods oo

Jﬁﬁaﬁrﬁmmmx USRTERZ RTHZON
2y wﬁkwﬁmﬁfeﬂgﬁ.ﬁ%z_a @
o ...(o vk o Ietrs § TOD

< TS TN T

PELYELFEEE SLDBTRISTT

£ e are e SQSOTIBDANS =
) ﬁ,mﬂﬂh&mﬁﬁmﬂmﬂmvcmnbomﬁmu& 3T .
% L T ns e ez

" rodor T AT WFROLTE § SaRpLIFedt
- e s EEpSEOTES S frosAa 0D 0RO BADVONE STGEANC IS

L s e oo i ()4 BT
L= .  TE0SZIq7EY ad : TP Z0 T ¥
-~ A Ihﬁuuﬂ..n.abu -
L = Trepacong §TET082
Soxple § Jomn s IR AAC) SOE BT
AHALEVE /YL

g Eﬂ.@mm:m S p 2] SIRISROpng & AT Y ANEIEPoIERS DIARICY ~
5

$467 GBI 7, 50 & S0P SOgIERO0 § fonarein] FIRDIIOD WS SRR

§ PLHIsDod By

o by

e o T TR e

aﬂﬂﬁma%ﬁ.a ﬁm&uﬂﬁﬁ ooy ¥ ASTIRIp DOImRY FRSHGE 2D
aﬁmamﬁﬁ ﬁ«&&%ﬁé IMIERTHATAGE © YEZADAT

-bw- P
2 . u; . .w,@._.._non .
.Fe.r # .e.. ? ..mri_..: H

=~

. . eoliger o vx.\. r sL‘EM.u
S

s:.uumﬁ..t mr:v ; A..m.“a. &:é

ALY TR0 A B0



N A
Walbrzych, dn. M. ?&\.\il"k A

220201

PELNOMOCNICTWO

Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Krzywoustego 18a w Walbrzychu udziela pelnomocnictwa
Panu Janowi Barbierik do: dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu
ustawy “Prawo Budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét
budowlanych, do wystgpowania w imieniu Wspolnoty do wszelkich instytucji, w celu
zalatwienia formalnosci zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych polegajacych

remoncie instalacji gazowe;.

Halina, Bernard Wiecha

Barbara, Zenon Czelen



INFORNALCIA

dotyczaca zazad postepowania oraz warunkow technicznych na okolicznoss realizacii

planowane] przebudowy instalacii gazowe] w budynku

VW zwigzku ze zgloszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacji
gazowsaj z pomwolenism na b ln\ﬁg wooudynku jnoinformujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust 1, pki ©
Frawa Budowlanago (te dnofity Dz, UL Nr 207, poz. 2018, z 2003 1., z péznigjazymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robot udowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy osob trzecich, szczegdinie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

s 2 A NN

Réwnoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 T. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U, nr 75, poz. 690

z péZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), §156pki. 1i2 § 158

pkt 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktore nalezy
howac dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowe;j

1. Kotnierzowy kurek gtéwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na Scianie
zewngetrznej budynku w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otwbru w budynku.

2. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wptywem pradow bigdzgcych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).

3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomlerz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogéinym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

5. Gazomierze nalezy zamontowaé w szafkach z materua&ow co najmniej trudnopalnych,
z otworami wentylacyjnymi. ‘

€. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w przedziale wysckosci od 0,3 m do 1,5 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dolgczyé
mapg sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajgcg przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dofaczy¢ do projektu budowianego, ktéry w fazie przygotowania
nalezy przediozy¢ w Gazowni w Watbrzychu ul. Wroctawskiej 2 — celem uzgodnienia pod katem
lokalizacji kurka gtdwnego i gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediczyl dwa egzemplarze
projektu, z ktérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Watbrzychu.

Adres budynku: ‘ HIRISE] ZARZAD BUDTNEGY $p.2 o,
0 LR KIQTE G /6 ek ety
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w dwurodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Krzywoustego nr 18a w
Watbrzychu. Budynek posiada przylacze gazowe dn A40 mm, ktore doprowadzone jest do
piwnicy budynku Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku,
mate Srednice przewodow, instalacja skrgcana na ksztaltki. Przylacze to jest wspdlnym
przytaczem niskiego cisnienia z budynkiem Krzywoustego nr 18b. budynku posiadajg po dwa
lokale mieszkalne

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem
* inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Krzywoustego nr 18a w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukeji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje sie tacznie dwa lokale mieszkalne.
Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa drewniane,
stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty papa.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktore jest
doprowadzone do piwnicy budynku Krzywoustego NR 18A wraz zaworem kulowym, ktore jest

przytaczem wspdlnym z budynkiem nr 18b .

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszejdokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakoficzeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnekowej Sciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu
gazowego kotnierzowego dn 50 mm, pozostata cz¢$¢ przytacza pozostaje bez zmian. W
szafce tej przewidziano dodatkowo zamontowanie dwéch oddzielnych zaworéw gazowych

kotnierzowych po dn 32 mm z przeznaczeniem do poszczegdinych budynkéw.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych,
za kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspdlnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istnicjace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowac. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos$¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezef z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za szafka
gazowq (zaworem kotnierzowym dn 50) na parterze budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejaca instalacje gazowa w czgdciach wspolnych zdemontowad. Projektowang instalacje
gazu wykonac¢ z rur stalowych ézarnych bez szwu laczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odleglosci 15cm od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrzne;
probie szczelnodci na cinienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sig w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szafkach gazowych oslonowych z uwagi na
przewezenie drogi ewakuacyjnej




| OB

i
; LI
I~ - |
_—IK
1t
. 1
l. L

e

¥

RZUT PARTERU 1:50

- ROZWINIECIE INSTALACUJI

GAZOWEJ 1:50

v\’[__‘/{,v/ T

{mw
AT
R
1.

td

i

W
) M
D
e Ay

A

w5 S

|
=

<

|

IO /ST JRISTTR CAC/

\és’

el .

{
L
=\
)

hidd
N
¢}

%&
{

RZUT 1-PIETRA 1:50

K

—

3

otskn Spbikn Gusmecko 59 34
. M. Kasprrake 25, 01-224 Warszama
Oddxiat we WYM
o
o 2aktad W Waﬂﬁ’lv:‘“ .
- Dstrybuc Gez Walbryeh
frejon 1, 58.-302 Watbrzych
o2 72 35 Faks 14 846 9341

1
IP 5252490 4
RS 0000374001 REGON 142739519

g2 LR C
W Z Gonw L g o
NERF P RS 2447 22 14
NS e

ul.
2. 74

q

o 201

e '%1‘{.‘[‘}:?‘:;:3"‘{3
BTy ot GIEEE
Projektowana nascienna szafka gazowa
7G0x1000x400mm z gfdwnym kolnierzowyin
zaworem odcinajgeym dnb0, dwoma. zaw
odcingjqeymi dnd2 dla budynkdéw nr 18A - &l
araz monoblokiem izolacyjnym dr40

PCDDASZE
loterdu mieszkalnego nr 2
+ lkalu mieszkalnego nr 1
I PIETRO
Rura e
ochronna dn50 ,  _ _ . il
stal dnd2 | °
Ruro e
ochroana_dn5@¢ I
N
stal dndZ2
,PARTER ,
Rura I
ochronna dn50 .. _ I
apigcic do istniejqce] instalacii L
crivowe] zasilajgeej bud. nr 18B (f")

PIWNICA
}..,, e ——

mm

poziom
terenu_

v | e |

PR

[
=

A

AN
AN
\ 8

Gaz z istniejqcego przyigeza
gazu niskiego cisnienia 40 slal

<
2
S

IS KAGESTT A |

. ——
VWSPC CAOT A M IESTL AN (O WKL
LRI/ WQUSTESD 18 A

@eEET BUDY NEK (7/82EA /Y e
hee s co/ o ERZSKOUSTEED 48 | 2708 25
S I Ny Vi so

B PE LT AT ] re s




SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru roboét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Krzywoustego nr
18a w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejéciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skiadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworey, a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

1



- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodag projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakos$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwiazanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robot ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagji
robot ogdlnobudowlanych
- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznoéc¢ telefoniczng
- dokumentacjg prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrong antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robo6t ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie




