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1.

CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA XIlI

1.2. ADRES : UL. MARII KONOPNICKIEJ 15, WALBRZYCH,

DZIALKA NR 81/1 OBR. 0027 SRODMIESCIE

1.3. INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KONOPNICKIEJ 15 W

WALBRZYCHU

1.4. PROJEKTANT :

mgr inz. Natalia Kisiel .
nr upr.DOS/0004/PBKb/16, DOS/BO/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z dociepleniem Scian, remont
dachu osuszenie i izolacja $cian fundamentowych oraz remont klatki schodowe;j
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 15 w Watbrzychu.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W granicach terenu objetego opracowaniem znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konopnickiej 15 oraz podwérze budynku.
4, Parametry techniczne obiektu budowlanego
4.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~130,00 m?
4.2. DLUGOSC ~12,83 m
4.3. WYSOKOSC ~19,00m
44. SZEROKOSC ~10,01 m
4.5. LICZBA KONDYGNACJI 4+1




5. DAE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek przy ul. Konopnickiej 15 zlokalizowany jest w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkéw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy
7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie.
8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.
9. DANE TECHNIC;NE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekéw

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia $ciekbw komunalnych z
budynku.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych
Nie przewiduje sie
9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajéw i ilosci wytwarzanych
odpadow.



9.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie

9.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.
10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres projektu budowlanego nie zmienia istniejgcego obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego, tj obszar odziatywania obejmuje dziatke nr 81/1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE ELEWACJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Budynek objety opracowaniem to kamienica, wykonana w technologii tradycyjnej
na poczatku XX wieku. Jest to budynek podpiwniczony, o 4 kondygnacjach
nadziemnych i poddaszu nieuzytkowym (strych). Budynek zlokalizowany jest w ciggu
kamienic wzdtuz ul. Konopnickiej.
1.2 Elewacje
) Elewacje budynku proste, tynkowane, bez zdobien i wystroju architektonicznego.
Sciany ostatniej kondygnacji zwienczona gzymsem (gzyms podokapowy).

Stan techniczny elewacji sredni, miejscami zty (elewacji tylna), wymagajacy
remontu, ze wzgledu na silne zabrudzenia, uszkodzenia i ubytku tynku.
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Stolarka okienna w czesci nowa z PVC, w dobrym stanie technicznym, w czesci
stara, drewniana, wymagajgca wymiany (czesci wspolne - strych). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna (wejsciowa) w $rednim stanie technicznym, wymagajgca remontu lub

wymiany.

1.4 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe



Podczas ogledzin zauwazono zniszczenia i brak niektorych obrébek
blacharskich.

1.5 Klatka schodowa

1.5.1 Sciany
Sciany z cegly petnej, miejscowe znaczne ubytki cegly oraz spoin, spore
zawilgocenia, zaréowno w obrebie gornych kondygnaciji jak i Scian przyziemia.
Na parterze stan scian mierny — spore ubytki cegty i spoin. W obrebie Scian
piwnic zawilgocenia i zagrzybienia. Konieczne osuszenie scian i wykonanie
(odtworzenie) izolacji przeciwwilgociowych.

1.5.2 Stropy i spoczniki
Stropy w obrebie korytarza i klatki schodowej drewniane. Spoczniki
miedzykondygnacyjne (dwa pierwsze) ceglane (ptyta typu Kleina). Stan
stropow i spocznikow zty. Widoczne spore zawilgocenia, nadpalenia, ubytki
cegiet. Do natychmiastowego remontu. Do czasu wykonania remontu
spoczniki i stropy nalezy podstemplowac.

1.5.3 Tynki
Widoczne spore ubytki tynkdw na Scianach korytarza, klatki schodowej,
sufitach i podniebieniach schoddéw. Pozostate tynki Iuzne, gtuche,

odspajajgce sie. Stan tynkow zty.

1.5.4 Posadzki
Stan posadzek na korytarzach i spocznikach zty. Posadzki do wymiany lub
remontu. Wyremontowac i wyréwnac nalezy tez schodki wejsciowe na klatke
schodowg i schody do piwnicy.

1.5.5 Schody
Schody wykonane z kamienia (piaskowca) , oparte na belkach stalowych.
Spoczniki miedzykondygnacyjne ceglane Ilub drewniane. Spoczniki na
poziomie kondygnacji drewniane (jak stropy). Stan schoddéw zty. Widoczne
miejscowe ubytki stopni kamiennych, odspojenia stopni. Belki stalowe z
widoczna miejscowg rdzg. Spoczniki z wieloma ubytkami konstrukcyjnymi
(cegly i belek drewnianych). Mozliwe korozje belek drewnianych z obrebie
klatki schodowej. Schody do natychmiastowego zabezpieczenia
(podstemplowania) i remontu.

1.5.6 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w czesciach wspolnych drewniana. Drzwi
wejsciowe na klatke schodowg drewniane, w srednim stanie technicznym, do
remontu. Drzwi drewniane do wc na klatce schodowej do remontu lub
wymiany. Drzwi do piwnicy do wymiany lub remontu.

1.6 Dach

Wiezba dachowa drewniana, dach stromy, kryty dachowkg ceramiczng. Stan
pokrycia mierny, miejscowe ubytki pokrycia i poszycia. Wiezba dachowa zawilgocona,
miejscami mokra. Miejscowe $lady korozji biologicznej drewna. Ubytki desek na
strychu. Dach do kapitalnego remontu w zakresie pokrycia jak i wzmocnien i napraw
wiezby dachowe;.



WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku stwierdzono, iz stan elewac;i
budynku jest Sredni oraz miejscami zty. Zauwazono ubytki tynku, gzymsow, powtok
malarskich, a takze obrébek blacharskich. W ztym stanie jest takze stolarka okienna i
drzwiowa w czesciach wspolnych budynku.

Klatka schodowa w bardzo ztym stanie technicznym. Miejscami jest to stan
awaryjny, zagrazajgcy katastrofg budowlang. Klatka schodowa winna by¢ w trybie
pilnym wyremontowana, a do czasu przeprowadzenia remontu podstemplowaé i
zabezpieczy ¢ nalezy schody i spoczniki oraz stropy. Remont klatki schodowej powinien
polega¢ na wzmocnieniach i naprawach elementéw konstrukcyjnych oraz czesciowych
wymianach. W przypadku uznania remontu schodow (konstrukcji) za nieoptacalng
nalezy rozwazy¢ wymiane schoddéw na nowe. np. drewniane lub zelbetowe.

Stan dachu sredni, stan porycia mierny — konieczny catosciowy remontu dachu i
wiezby.

Spore zawilgocenia i zagrzybienia w obrebie przyziemia i piwnic wskazujg na
konieczno$¢ osuszenia Scian i wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
21 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z remontem i
dociepleniem elewacji oraz remontem dachu, nalezy dokona¢ demontazu instalacji i
urzagdzen, ktére uniemozliwiajg bezpieczne przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny,
rury spustowe, kominki wentylacyjne, wywiewki, kraty okienne, szyldy reklamowe, kable
itd.). Pozostate elementy (takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie przeznaczona
do wymiany) nalezy zabezpieczy¢.

W zwigzku z projektowanymi izolacjami s$cian fundamentowych, od strony
podworza nalezy wykona¢ wykopy przy scianach fundamentowych, wykopy wykonywac
odcinkami, zabezpieczajgc $ciane fundamentowg i wykop oraz chronigc przed
naptywem wody. Od strony piwnic na Scianach zewnetrznych nalezy skuc¢ tynki.

Na elewacjach przeznaczonych do docieplenia, stare tynki nalezy w catosci
sku¢. Zdemontowac obrdbki blacharskie, do demontazu przeznacza sie réwniez okna w
czesciach wspadlnych.

Na dachu zdemontowa¢ dachowke i tacenie (faty i kontrtaty), Do usuniecia
przeznacza sie wszystkie opierzenia, obrobki blacharskie, do przemurowania kominy,
attyki itd. Do wymiany przeznacza sie wytaz dachowy.

Na klatce schodowej nalezy skué¢ wszystkie tynki, usungé wytarte stopnice, do
rozbiorki przeznacza sie czesC spocznikow (posadzki, tynki, zniszczone elementy
konstrukcyjne) oraz zniszczonych stopni kamiennych. Do wymiany przeznacza sie
balustrade.

2.2 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacje scian fundamentowych (poziomg i pionowg) na elewacji tylnej
(podwdérzowej) zaprojektowano od strony zewnetrznej i wewnetrznej, tj od strony wilgoci
gruntowej oraz od strony piwnic, w systemie mineralnym, np. Izohan. Na elewacji
frontowej izolacje zaleca sie wykonaé¢ od strony piwnic, it. Od strony wewnetrznej. Po
odpowiednim przygotowaniu podtoza (zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu) nalezy wykonac izolacje poziomg ponad fundamentami, za pomocg iniekcji
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grawitacyjnej lub cisnieniowej, preparatem |zohan Wodochron W. Wybdér sposobu
przeprowadzenia iniekcji zalezy od stopnia przesigknieta muru wilgocig. Przed
przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgoci w murze. W przypadku
wilgoci powyzej 75% (w przypadku systemu Izohan) konieczne jest wykonanie
wstepnego osuszenia muru. Iniekcje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu.

Tynk na scianach piwnicznych w catosci sku¢ i pozostawi¢ Sciane do osuszenia.

Po wykonaniu iniekcji nalezy przystgpi¢ do wykonania/odtworzenia izolaciji
pionowej scian fundamentowych, za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej, no. lzohan
Eko 1-K lub 2-K po stronie zewnetrznej. Izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkowg i
styrodurem z tynkiem cienkowarstwowym. Na styku sciany fundamentowej z
fundamentem nalezy wykona¢ tzw. fasety, za pomocg zapraw naprawczych,
przeznaczonych do stosowania w budownictwie zabytkowym, np. Izohan renobud.

Izolacje $cian fundamentowych od strony zewnetrznej nalezy wykonywac
odcinkami, odkopujgc fundament odcinkami o dtugosci 1-1,5m i zabezpieczajgc wykop
(deskowanie) przy Scianie fundamentowej. Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczyé
przez naptywem wody gruntowe;.

Na elewacji tylnej po wykonaniu izolacji utozy¢é docieplenie ze styroduru (xps) o
gr. 10cm i zabezpieczyC folig kubetkowg. Powyzej poziomu terenu wykonac tynki
zgodnie z pkt. 2.3

2.3 DOCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie elewacji styropianem o gr. 15cm.

Oscieza okien i drzwi dociepli¢ paskami styropianu o grubosci 1-2cm.

Do wszystkich docieplen zastosowac styropian o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031. Docieplenia scian wykona¢ z zastosowaniem petnego systemu
docieplen metodg ETICS, posiadajgcego aktualng aprobate techniczng, =z
wykonczeniem tynkiem silikatowym, drobnoziarnistym, cienkowarstwowym na siatce.

Docieplenie utozyé powyzej poziomu terenu (50cm) na listwie startowej. Na
elewaciji frontowej docieplenie wtasciwe utozy¢ powyzej istniejgcego cokotu.

Na elewacji tylnej na scianach fundamentowych utozy¢ ptyty styroduru xps o gr.
10cm. Styrodur zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Powyzej poziomu terenu styrodur
wykonczy¢ tynkiem jak wyze;.

Przed przystgpieniem do docieplen nalezy wyrownac¢ podtoze oraz wykonacé
uzupetnienia cegiet i spoin w murze.

Wszystkie materiaty izolacyjne zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

24 ROBOTY TYNKARSKIE

Elewacje przeznaczone do docieplenia — bez wystroju architektonicznego
wykonczy¢ zgodnie z pkt 2.3.

2.5 NAPRAWA GZYMSOW

Do napraw i rekonstrukcji gzymsow nalezy zastosowa¢ odpowiednig zaprawe
sztukatorska.

2.6 ROBOTY MALARSKIE | KOLORYSTYKA OBIEKTU



Tynki i detale przewidziano do pomalowania farbami elewacyjnymi
krzemianowymi (silikatowymi), zgodnie z przedstawiong ponizej kolorystyka.

Przed malowaniem nalezy usungC stare powtoki malarskie z tynkow i detal
architektonicznych przeznaczonych do pozostawienia.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac silikatowym srodkiem
gruntujgcym, odpowiednim do zastosowanej farby i podtoza.

Po zagruntowaniu podfoza (dwuwarstwowym) nalezy elewacje nalezy
pomalowaé dwukrotnie farbg silikatowa, lub inng rownowazng.

Kolorystyka elewaciji tynkowanych powinna odzwierciedla¢ kolorystyke istniejaca.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji ponizej przedstawiono proponowane
numery kolorow farb z katalogu STO Architectural Colours. Dopuszcza sie
zastosowanie réwnowaznych farb, pod warunkiem zastosowania koloréw zblizonych do
zaproponowanych. W tym celu podane kolory przeliczono na system RGB.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU

1 kolor 16112 (RGB: 237,213,201)
2 kolor 16113 (RGB: 167,135,124)

Uwaga:

Kolorystyke podano jedynie na potrzeby sporzgdzenia niniejszej dokumentac;i
projektowej. Ostatecznie kolory farb oraz tynkéw ustalic po wykonaniu probnych
wymalowan elewacji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu
(Delegatura w Watbrzychu). Inwestor zobowigzany jest do zorganizowania spotkania
roboczego na obiekcie, w celu okazania postepu prac, uzgodnienia kolorystyki itd.

2.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgca stolarke okienng drewniang w czesciach wspdlnych (klatka schodowa,
wc, strych) przeznacza sie do wymiany, wraz z parapetami. Nowoprojektowana stolarka
okienna wykonana zostanie z PVC, na wzér istniejgcej (podziat, szprosy) szklona
szklem termoizolacyjnym, w kolorze biatym. Nie stawia sie wymagan co do stolarki
okiennej w pomieszczeniach nieogrzewanych, jednak zaleca sie aby byta ona o
wspotczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,6 [W/m2K].

We oknach nowoprojektowanych z PVC projektuje sie montaz nawiewnikdéw
okiennych. Zastosowac nawiewniki samoregulujgce o przeptywie minimalnym 16m3/h.

Istniejgce drzwi wejsciowe na elewacji frontowej i tylnej nalezy wyremontowac:
podda¢ naprawo, wymianie zamkdéw, okuc¢, pomalowaniu lub wymieni¢ na nowe,
drewniane, w kolorze brgz, o wspotczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz
U=1,3 [W/m2K].

2.8 OBROBKI BLACHARSKIE | INNE (NA ELEWACJACH)

Nowe obrobki blacharskie (blacha na gzymsach oraz parapety zewnetrzne)
zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm.

Istniejgce przewody kominowe na elewacjach nalezy w miare mozliwosci
ponownie zamontowac lub wymieni¢ na nowe, prawidtowo podtgczone i wyprowadzone
ponad dach.
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29 REMONT DACHU

Istniejgce pokrycie dachowe oraz tacenie nalezy rozebrac¢. Zaprojektowano
nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidwki, segmentowej, uktadanej w koronke,
w kolorze ceglastym, matowej. Pod nowe pokrycie nalezy wykonac¢ nowe taty i kontrtaty
oraz membrane wiatroizolacyjng, o przepuszczalnosci pary wodnej w granicach 120-
180g/m?/24h, po uprzednim wykonaniu wzmocnienia wiezby dachowej u wymiany
skorodowanych i sprochniatych elementéw. Na dachu zamontowacC ptotki
przeciwsniezne oraz tawy kominiarskie. Wykonaé nowe obrobki blacharskie oraz
wymiane wytazow dachowych. Zaprojektowano 3 wylazy o wymiarach 45x73cm.
Podbitke okapu nalezy zdemontowac i wykona¢ nowa.

Dach:

B dachowka ceramiczna karpiowka
B taty 45x63mm

B kontrtaty 45x63mm

B wiatroizolacja

B istn. krokwie + wzmocnienie

210 WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem dachu nalezy dokonac¢
oceny stanu technicznego wiezby drewnianej, wykona¢ naprawy i wymiany elementéw
drewnianych wiezby o ztym stanie technicznym

Czes¢ koncowek skorodowanych (sprochniatych, nadgnitych) belek i stupdéw
drewnianych przeznacza sie do usuniecia i wymiany oraz wzmochienia za pomoca
elementow drewnianych, klasa drewna C24. Pozostate elementy drewniane,
skorodowane w stopniu wiekszym niz 50% przeznacza sie do catkowitej wymiany na
nowe drewniane. Lokalne, mniejsze uszkodzenia (rozwarstwienia wzdtuzne)
dopuszcza sie naprawig za pomoc Srodka na bazie zywicy epoksydowej. Docelowe
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z projektantem przed przystgpieniem do prowadzenia
robot.

Wymiana/wzmocnienie sprdochniatych belek, stupdw, krokwi drewnianych na
nowe:

- elementy sprochniate w wiecej niz 50% nalezy usungé¢ i wymieni¢ na nowe, o
takich samych przekrojach,

- w elementy czes$ciowo spréchniatych nalezy odcig¢ nadgnite koncéwki z
naddatkiem, uzupetni¢ nowym elementem drewnianym o tym samych przekroju i
wzmocni¢ obustronnie deskami o gr. min. 3,2cm,

- koncowki belek w miejscach oparcia na murach nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig poprzez owiniecie papa.

Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna z drewna sosnowego
czterostronnie struganego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane (istniejgce i
projektowane) impregnowaé srodkiem biobdjczym, grzybobdjczym i ognioochronnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkalnym oraz dodatkowo elementy
drewniane stykajgce sie z murem lub elementami zelbetowymi zabezpieczy¢ papa.
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211 KOMINY

Kominy murowane przeznaczano do przemurowania, napraw i ponownego
otynkowania wraz z remontem lub wymiang czap kominowych. Po otynkowaniu tynkiem
drobnoziarnistym, kominy pomalowaé w kolorze elewac;ji farbami silikatowymi.

Przewody wentylacyjne i spalinowe wyprowadzi¢ odpowiednio ponad dach.

2.12 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE | INNE (NA DACHU)

Istniejgce rynny i rury spustowe przewiduje sie do demontazu i wymiany na
nowe z blachy ocynkowanej gr.0,7mm. Srednica rynny min. 150mm, $rednica rury
spustowej 120mm. Nowe obrobki blacharskie na dachu wykonac z blachy ocynkowanej
gr. 0,7mm, lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dachéwki.

W ramach wymiany pokrycia dachowego nalezy wykonac¢ réwniez nowe
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, wszystkie nalezy wyprowadzi¢ pionowo ponad
dach i zakonczy¢ typowg wywiewka w kolorze dachowki.

213 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
2.13.1 Remont schodéw i spocznikow

Zaprojektowano remont istniejgcych schodéw, polegajacy na skuciu tynkow,
uzupetnieniu lub wymianie stopni, uzupetnieniu wytartych stopnic kamiennych,
wymianie balustrady drewnianej na nowa, o wys. 1,1m. Odspojone luzne stopni
kamienne zdemontowac i wymieni¢ na nowe, wykonane na wzor istniejgcych. Wytarte
stopnice uzupetni¢ za pomocg specjalistycznych zapraw do naprawy kamienia. Na
podniebieniu schodéw wykona¢ nowe tynki drobnoziarniste i pomalowa¢ farbami
silikatowymi w macie jedwabistym w kolorze biatym.

Do napraw przeznacza sie istniejgce spoczniki miedzykondygnacyjne oraz te na
poziomie kondygnaciji (stropy drewniane).

Spoczniki wykonane jako ptyta typu Kleina nalezy, po usunieciu tynkow i
posadzek wzmocni¢ przez dozbrojenie i uzupetnienie zaprawg cementowg, a nastepnie
wykonac¢ nowe tynki i posadzki.

Belki stalowe na ktdrych operacjg sie spoczniki i biegi schodowe nalezy odkry¢ i
oceni¢ stopnieC objecia korozjg. Jezeli korozja jest powierzchowna, belke nalezy
gruntownie oczysci¢, zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym, pomalowaé, a nastepnie
osiatkowac siatkg Rabitza i otynkowac (po wykonaniu remontu schodow i spocznikow).
W przypadku stwierdzenie wyzszego stopnia korozji belke nalezy wymieni¢ na nowg o
tym samym przekroju, ze stali S235.

Spoczniki i stropy drewniane nalezy wyremontowaé poprzez usuniecie
istniejgcych podsufitek i posadzek, wymianie lub wzmocnieniu belek drewnianych i
legarow, wymianie wypetnienia miedzybelkowego na wetne mineralng gr. 10cm, a
nastepnie wykonaniu nowych podsufitek i posadzek.

2.13.2 Tynki wewnetrzne i oktadziny

Na istniejgcych sScianach z cegty i sufitach (takze podniebieniach schodéw)
wykona¢ nowe tynki drobnoziarniste o uziarnieniu do 1Tmm. Na scianach do wys. 1,2m
wykona¢ tzw. ,lamperie” z emalii akrylowej, w kolorze jasnokremowym (RAL 1013).
Sciany powyzej lamperii pomalowa¢ farbami silikatowymi w macie jedwabistym w
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kolorze jasnokremowym (RAL 1013), sufity pomalowa¢ farbami silikatowymi w macie
jedwabistym w kolorze biatym.

2.13.3 Posadzki

Istniejgc posadzki na korytarzu (holu wejsciowym) oraz na spocznikach na klatce
schodowej nalezy usung¢, zdemontowac¢ wyktadziny i wykonac¢ niezbedne naprawy i
wzmocnienia konstrukcyjne.

Nastepnie wykona¢ nowe posadzki w postaci ptytek gres antyposlizgowych.
Ptytki uktadach na kleju wysokoelastycznnych, z wypetnieniem fugami
wysokoelastycznymi. Na stropach drewnianych ptytki uktadach na uprzednio
wykonanych ptytach OSB gr. 22mm. Alternatywnie wykona¢ mozna wyktadzine z PCV
o podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie.

Betonowe schody oraz posadzke w piwnicy oczysci¢, wykonacC uzupetnienia i
naprawy betonu, z zastosowaniem rozwigzan systemowych.

2.13.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do piwnicy wymieni¢ nalezy na drzwi o odpornosci ogniowej
EI30.

Drzwi do wc na klatce schodowej nalezy wyremontowaC poprzez usuniecie
powtok malarskich i ponownemu pomalowaniu, naprawie okué¢, zamkoéw itd. lub
wymieni¢ na nowe drewniane z kratkg wentylacyjng o przekroju min. 200cm2.

Drzwi na klatke schodowg wyremontowac poprzez usuniecie powtok malarskich i
ponownemu pomalowaniu, naprawie oku¢, zamkow itd.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.1  BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Bilans mocy urzadzen w budynku nie ulega zmianie
3.2 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.2.1. SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU:
B cienkowarstwowy tynk silikatowy na siatce
B styropian gr.15,00 cm
B mur z cegty petnej gr.70,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,17 [W/m?K] < U MAX = 0,20 [W/m?K]

3.2.2. SCIANA ZEWNETRZNA OSTATNIEJ KONDYGNACJI:
B cienkowarstwowy tynk silikatowy na siatce
W styropian gr.15,00 cm
B Sciana z cegly petnej gr.25,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,19 [W/m?K] < U MAX = 0,20 [W/m?K]

3.2.4. STOLARKA OKIENNA:

13



W pomieszczeniach nieogrzewanych bez wymagan

3.2.5. STOLARKA DRZWIOWA:
Udrzwi < U MAX = 1,30 [W/m?2K]

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej dla
budynku.

3.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
Parametry sprawnosci instalacji elektrycznych nie ulegajg zmianie
3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Zaprojektowano docieplenie jedynie w obrebie Scian zewnetrznych, tj. ponizej
25% przegrod zewnetrznych. W zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze wymaganie
dotyczgce oszczednosci energii dla budynku objetego opracowaniem, zgodnie z Art.5,
ust.2b Ustawy Prawo Budowlane, nie muszg zostaé spetnione.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

5. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie, zmiany
sposobu ogrzewania oraz zastosowania w tym celu odnawialnych zrédet energii.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

= Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

»  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe
atesty,

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

= Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,
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» W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

» Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe,

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

= Oznakowac i wygrodzic teren w miejscu prowadzenia robot,

* Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac,

=  Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

* Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Natalia Kisiel )
nr upr.DOS/0004/PBKb/16, DOS/BO/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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