Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KLATKA SCHODOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1| Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz elemenetéw, urzadzen itp na | kpl.
d.1.1 wlasna klatce schodowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.1.1| 0101-01
223*254+21*254+158*25+1*2+1*2*12 m2 40,948
RAZEM 40,948
3| KNR9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.1.1] 0101-02
poz.2 m2 40,948
RAZEM 40,948
4| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog i schodow folig m2
d.1.1] 1216-01
63,13 m2 63,130
RAZEM 63,130
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig - usuniecie m2
d.1.1] 1216-01
analogia
poz.4 m2 63,130
RAZEM 63,130
1.2 Remont klatki schodowej - Sciany i sufity wraz z podniebieniem biegéw schodowych i
spocznikow
6| KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych - m2
d.1.2] 0101-03 | na stropach i podniebieniu schodéw i spocznikow
27,21 + 15,23 + 14,9 + 10,91 + 14,79 + 14,58 m2 97,620
RAZEM 97,620
7] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.1.2| 0806-02 | stropach ptaskich
analogia
poz.6 m2 97,620
RAZEM 97,620
8| KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych - m2
d.1.2| 0101-03 | na $cianach
(11,29*2*3,44+241*2*3,44+2,41*2*(3,44-2,98) | m2 300,284
-224*254-21*254-158*25)+(6,19*2*3,16 +
246*2*3,16-1,58*25)+ (6,16 *2* 3,13 +2,44* 3,13 -
1,21*2,26-1*2*3)+(4,61*2*3,13+2,44*2*3,13 -
1,21*2,26-1*2*2)+(6,19*3,13*2+2,44*3,17* 2 -
3*2*1-1,21*2,26) + (6,11 *(4,02+2,36)/2* 2+ 2,44
*(4,02+3,23)/2*2-2,44*1,21-2*1*3)
RAZEM 300,284
9] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle na $cianach i pilastrach m2
d.1.2| 0806-01
analogia
poz.8 m2 300,284
RAZEM 300,284
10 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg akrylowg tynkow m2
d.1.2| 1503-02 | wewnetrznych bez szpachlowania - klatki schodowe -
z2.52.5.3 lamperie
analogia
poz.8/3,13*1,2 m2 115,125
RAZEM 115,125
11| KNR AT-26 | Malowanie $cian i sufitow dwukrotnie farbg silikatowg - m2
d.1.2| 0303-01 aplikacja reczna
analogia
poz.9 - poz.10 + poz.7 m2 282,779
RAZEM 282,779
13 Wymiana balustrady drewnianej
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12 Balustrady schodowe - demontaz starej balustrady m
d.1.3| kalk. wtasna
25*2+26*2+28*2+25%2+1,26 m 22,060
RAZEM 22,060
13| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane m
d.1.3| 1035-04 | 60x76 mm z drewna liSciastego
25*2+26*2+28*2+25*2+1,26 m 22,060
RAZEM 22,060
14| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elementow balustrady drewnianej- | m
d.1.3] 1309-16 | porecze, stupki i tralki
analogia
poz.13 + poz.13/0,2* 1,1 m 143,390
RAZEM 143,390
14 Remont stopni schodéw
15 TZKNBK | Montaz stopni prostych oktadzinowych gruboscido 5cmi | m
d.1.4| XVIm 0223- | szerokosci do 40 cm
02
1,22*5 m 6,100
RAZEM 6,100
16| KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni | m2
d.1.4| 0403-01 | poziomych - oszczyszczenie stopni kamiennych z farb i
analogia zabrudzen
1,22*0,3*(3+9+8+10+7+9+8+9+8+09) m2 29,280
RAZEM 29,280
17| TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkdw - flekowanie. Flek o powierzchni od | szt.
d.1.4| K/VI5/3-b | 30 do 100 cm2. Piaskowiec.
3+9+8+10+7+9+8+9+8+9 szt. 80,000
RAZEM 80,000
18| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - utozenie siatki t
d.1.4| 0290-01 | zbrojeniowej fi6co10cm na podniebieniu schodow
3/1000*3*1,22*2*4 t 0,088
RAZEM 0,088
19| KNR 2-13 | Wykonanie warstwy betony natryskowego na podniebieniu | m2
d.1.4| 1008-01 schodow
analogia
3*2*4* 1,22 m2 29,280
RAZEM 29,280
1.5 Remont spocznikéw
20| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 ceg. m2
d.1.5| 0317-02
3,5+2,84+228 +2,27 m2 10,890
RAZEM 10,890
21| KNR 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.5| 0408-03
294*4*2 m 23,520
RAZEM 23,520
22| KNR4-01 | Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 m2
d.1.5| 0410-04 | mm
5,65 + 2,86 + 6,66 + 6,83 m2 22,000
RAZEM 22,000
23| KNR 0-25 | Uczyszczenie belek stalowych z rdzy i korozji m2
d.1.5| 0102-01
analogia
29474727 (01°4+0,2"2) m2 18,816
RAZEM 18,816
24| KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgji m2
d.1.5| 0202-01 petnosciennych wyrobami dwusktadnikowymi - farby
0201 E 02 | przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow
analogia | (wydajno$¢ katalogowa 12 m2 / dm3)
294*4*2*(0,1*4+0,2*2) m2 18,816
RAZEM 18,816
25| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.5 0504-06 | rulony
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3,5+5,65+2,84+286+2,28 +6,66 +2,27 + 6,83 m2 32,890
RAZEM 32,890
26| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
analogia
poz.20 m2 10,890
RAZEM 10,890
27| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
analogia | cementowe
poz.20 m2 10,890
RAZEM 10,890
28| KNR AT-23 | Oktadziny podfogowe z ptytek ceramicznych m2
d.1.5| 0201-03
analogia
poz.20 m2 10,890
RAZEM 10,890
1.6 Wymiana stolarki drzwiowej w czesciach wspétnych
29| KNR 4-01 | Wymiana pionowych elementdw oscieznic drzwiowych lub | m
d.1.6| 0901-04 | okiennych osadzonych w $cianach
2% 2% 4 m 16,000
RAZEM 16,000
30] KNR 4-01 | Wymiana poziomych elementéw oscieznic drzwiowych lub | m
d.1.6] 0901-05 | okiennych osadzonych w $cianach
1*4 m 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR-W 4-01| Wymiana skrzydet drzwiowych szt.
d.1.6| 0928-05
analogia
1*4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR-W 4-01| Wymiana drzwi metalowych - drzwi piwniczne m2
d.1.6| 1301-06
271 m2 2,000
RAZEM 2,000
33 Remont drzwi na klatke schodowa szt
d.1.6| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Wywiezienie gruzu
34| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadéw | m3
d.1.7] 0108-13 na odlegtos¢ do 1 km
analogia
0,03 * (poz.6 + poz.8) + 0,01 * poz.20 + 0,05 * (poz.31 + m3 12,396
poz.32) + 0,05 * 0,05 * (poz.29 + poz.30)
RAZEM 12,396
35 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.7| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotnos¢ 3
poz.34 * 3 m3 37,188
RAZEM 37,188
36 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.7| kalk. wiasna
poz.34 m3 12,396
RAZEM 12,396
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