Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1| 0925-01
6*0,90*2,00+2*1,20*0,80 + 1,20 * 2,30 m2 15,480
RAZEM 15,480
2| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
8*2,30*0,95+5*1,20*0,95+4*0,72*0,95+4 * 1,50 | m2 42,256
*0,95+4*0,56*0,95+2*1,83*0,95+2*2,65*0,95
RAZEM 42,256
3| KNR4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowej | m2
d.1| 1208-02
8*230%1,47+5*1,20*1,47+4*0,72*1,47+4*1,50 | m2 66,694
*1,47+4*056*1,47+2*1,83*1,47+2*2,65* 1,47 +
0,89 * 1,47
RAZEM 66,694
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
poz.2 m2 42,256
RAZEM 42,256
5| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.4 m2 42,256
RAZEM 42,256
6] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | Sciany
poz.5 m2 42,256
RAZEM 42,256
7| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - Sciany
2.52.5.3
poz.6 m2 42,256
RAZEM 42,256
8| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarosci - $ciany m2
d.1| 0605-01 ptaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i
wykonaniem warstwy sczepnej)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza
2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
podtoze i zmniejszajgcym nasigkliwosé
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwickszajgce;j
przyczepnos¢ podtoza
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego
poz.3 m2 66,694
RAZEM 66,694
9| KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
7*2,25%1,08+3*2,26*1,25+2,30*1,50+2,30 * 3,20 | m2 40,800
+2,05*1,10 + 2,25 * 1,00
RAZEM 40,800
10| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01| sufity
poz.9 m2 40,800
RAZEM 40,800
11| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1] 2009-04 | klatki schodowej
analogia
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poz.10 m2 40,800
RAZEM 40,800
12| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 sufity
poz.11 m2 40,800
RAZEM 40,800
13| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitow
poz.12 m2 40,800
RAZEM 40,800
14| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 22 mm - na stopniach | m2
d.1| 4007-03 | schodowych
42*0,31*1,01 m2 13,150
RAZEM 13,150
15 KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 22 mm na m2
d.1| 4007-03 | spocznikach
2*225%128+2*240*1,16+2*2,27*1,14 m2 16,504
RAZEM 16,504
16| KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.1| 1114-03 | wyktadzina przemystowa
poz.14 m2 13,150
RAZEM 13,150
17) KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - przemystowych PCW na
spocznikach
poz.15 m2 16,504
RAZEM 16,504
18] KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1 1113-06 (panelowych)
analogia
45,42 m 45,420
RAZEM 45,420
19| KNR-W 2-02| Zatozenie katownikow aluminiowych na krawedziach m
d.1| 1125-04 | stopni schodowych
analogia
46 * 1,01 m 46,460
RAZEM 46,460
20 KNR 2-02 | Wyktadziny podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 1114-05 | podstopnice akrylowe
analogia
46 * 0,17 * 1,01 m2 7,898
RAZEM 7,898
21] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1 1118-01 przygotowanie podtoza na spocznikach
2,28*1,33+2,24*1,38 m2 6,124
RAZEM 6,124
22| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg - ptytki gresowe
antyposlizgowe na spocznikach
poz.21 m2 6,124
RAZEM 6,124
23| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1| 1121-01 przygotowanie podtoza
5*(0,29*1,15+0,19 * 1,15) m2 2,760
RAZEM 2,760
24| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej | m2
d1} 1121-05 metodg kombinowang - plytki gresowe antyposlizgowe na
spocznikach
poz.23 m2 2,760
RAZEM 2,760
25 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych (wejéciowe i piwniczne)
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet - piwniczne
0,90 * 1,87 m2 1,683
RAZEM 1,683
27| KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m2
d.1| 1019-09 | przeciwpozarowe fabrycznie wykornczone - drzwi
techniczne do piwnicy
0,90 * 1,87 m2 1,683
RAZEM 1,683
28 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29] KNR4-01 | zatozenie klamek z szyldami kpl.
d.1| 0920-20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz drzwi wej$ciowych drewnianych o wym. 1,00x2,00 | kpl.
d.1| kalk. wtasna | 0 o wsp. U nie wyzszym niz 1,5 W/m2K (o$cieznica,
skrzydto, szyldy, klamki, przetozenie elektrozaczepu,
przetozenie wkiadki zamka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1  1209-10 | malowane;j stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych
(2*0,90 * 1,90 + 0,90 * 2,00) * 2,75 <wsp.> m2 14,355
RAZEM 14,355
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.1|  1209-10 | schodowej z tralkami oraz barierek okiennych
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
(240*0,95*4+230*0,95*2+1,20*0,95) + 1,15 * m2 17,424
0,81*3
RAZEM 17,424
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkow i cokolikow | m2
d.1| 1209-10 | schodéw drewnianych
analogia
0,60 * 18,50 m2 11,100
RAZEM 11,100
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
d.1| 1212-28 | $rednicy do 50 mm
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
35| KNR-W 2-02 | Montaz tablicy ogtoszeniowej szt.
d.1| 1218-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 4-03 | Demontaz i ponowny montaz skrzynek listowych szt.
d.1| 0614-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek na listy szt.
d.1| 1212-42
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
38 Uporzadkowanie instalacji teletechnicznych na klatce kpl.
d.1| kalk. wtasna | schodowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont piwnicy
39| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
1,20 * 0,40 + 0,50 * 0,60 + 0,30 * 2,90 * 2 + 1,00 * 0,95 + m2 3,870
1,00 * 1,00 * 0,40
RAZEM 3,870
40 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
d.2| 0621-05 | ponad 5 m2 metodg smarowania
poz.39 m2 3,870
RAZEM 3,870
41 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-05 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw w piwnicach i na strychach ($ciany i stropy)
poz.39 m2 3,870
RAZEM 3,870
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow sciani | m2
d.2| 1501-01 sufitu
(4,35+4,35+5,15+ 0,90 + 2,46) * 1,95 + (10,11 * 1,05+ | m2 63,600
4,55* 1,50 + 1,05 * 3,00 * 4)
RAZEM 63,600
3 Wywaéz i sktadowanie gruzu
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.43 m3 0,200
RAZEM 0,200
45 Koszt skladowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.44* 1,5 t 0,300
RAZEM 0,300
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