Remont dachu z dachowki zaktadkowej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont dachu z dachéwki zaktadkowej
1 Remont dachu z dachéwki zaktadkowe;j
1| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.1l 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwajna, bez odzysku
2*14,50 * 5,00 + 2 * 4,00 * 3,50 +2*10,50 * 0,75 m2 188,750
RAZEM 188,750
2| KNRK-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1| 0102-01
poz.1 m2 188,750
RAZEM 188,750
3] KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
d.1| 0105-02 | do 80cm
poz.2 m2 188,750
RAZEM 188,750
4| KNR K-05 | Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1| 0104-05 do 80 cm
poz.3 m2 188,750
RAZEM 188,750
5| KNRK-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachdwki m2
d.1| 0201-07 | zaktadkowej np. Renesansowej Alegra 9 - co druga
mocowana
poz.4 m2 188,750
RAZEM 188,750
6] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowang| m
d.1| 0202-01 i ptaska z uszczelnieniem tasmg
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
7] KNR K-05 | Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachowka profilowang| m
d.1] 0202-03 | i ptaskg z uszczelnieniem tasma
2*7,0 m 14,000
RAZEM 14,000
8| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke dachowkami szczytowymi | m
d.1| 0203-01
analogia
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
9] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajgcych | szt.
d.1| 0202-06 | - ggsior koncowy
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR K-05 | Montaz gasiora trojnika szt.
d.1| 0202-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1| 0204-02
2* (14,50 + 10,50 + 2,20) + 6,50 m 60,900
RAZEM 60,900
12| KNNR-W 3 | Uzupetnienie deskowania dachow - montaz deski m
d.1| 0502-07 | okapowej szer. 12 cm grub. 25 mm
2*(145+10,5+2,2) +6,5 m 60,900
RAZEM 60,900
13| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu( koniec szt.
d.1| 0416-01 krokwi) - przedtuzenie krokwi (przygotowanie do ocieplenia
analogia | budynku) - szczyt dachu i daszki papowe
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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2 Ocieplenie dachu i $cian lukarny
14| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho w przestrzeniach
miedzykrokwiowych skoséw mieszkalnych - jedna warstwa
gr. 15 cm (wsp. lambda mniejszy lub réwny 0,030)
Uwaga: zakaz petnego "owijania" krokwi
2*(3,50* 4,00 + 0,75 * 10,50) m2 43,750
RAZEM 43,750
15/ KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji | m2
d.2| 0604-02 | drewnianej- paroizolacja
poz.14 m2 43,750
RAZEM 43,750
16| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN ptytami styropianowymi - system m2
d.2| 2614-02 | STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian grub. 15 cm (labda styropianu
mniejsza od 0,03), tynk mineralny baranek - lukarny w
potaci dachowej
2*[3,00 * (10,50 + 2,20)] m2 76,200
RAZEM 76,200
17] KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2| 1405-02 | silikatowymi
analogia
poz.16 m2 76,200
RAZEM 76,200
3 Wymiana pokrycia papowego
18| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3| 0518-04 | pierwsza warstwa
2*10,50 * 2,20 m2 46,200
RAZEM 46,200
19| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 4
poz.18 m2 46,200
RAZEM 46,200
20| KNR4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na | m2
d.3| 0414-03 | styk - 50%
poz.19 * 50% m2 23,100
RAZEM 23,100
21 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.3| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.18 m2 46,200
RAZEM 46,200
22| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.3| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - impregnacja
pozostatego deskowania
poz.18 * 50% m2 23,100
RAZEM 23,100
4 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
23| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowane;j - m
d.4| 0354-11 lukarny
5*12+2*0,4 m 6,800
RAZEM 6,800
24| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy szt.
d.4| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4| 0535-04
2*(145+105+2,2)+6,5 m 60,900
RAZEM 60,900
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26| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
UWAGA: rozstaw hakéw rynnowych co 0,5 m
poz.25 m 60,900
RAZEM 60,900
27| KNR 4-01 | Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie szt.
d.4| 0524-10 | koszy (zbiornikow) przy przejsciu z rynien do rur z blachy
ocynkowanej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.52.2.7.
4*70+4*3,0 m 40,000
RAZEM 40,000
29| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.4| 0529-02 | elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
analogia
poz.28 m 40,000
RAZEM 40,000
30] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.4| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
<obrobki przy kominach i przyscienne> 0,40 *[(8 * 0,70 + | m2 20,160
4*0,60)+2*7,70 +2* (10,50 + 3,00)]
<listwy kominowe> (8 * 0,70 + 4 * 0,60) * 0,10 m2 0,800
<pasy nadrynnowe> 0,30 *[2 * (14,50 + 10,50 + 2,20) + m2 18,270
6,50]
<obrébka ogniomuru> 0,50 * [2 * (0,50 + 2,20 + 5,00)] m2 7,700
<obrébka kominkéw odpowietrzen kanalizacji> 4 * 0,30 m2 1,200
RAZEM 48,130
31| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.4| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
<obrdbki przy kominach i przyscienne> 0,40 * [(8 * 0,70 + | m2 20,160
4*0,60)+2*7,70 + 2 * (10,50 + 3,00)]
<pasy nadrynnowe> 0,30 *[2 * (14,50 + 10,50 + 2,20) + | m2 18,270
6,50]
<obrébka ogniomuru> 0,50 * [2 * (0,50 + 2,20 + 5,00)] m2 7,700
RAZEM 46,130
32| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.4| 0514-01 stalowej ocynkowane;j
<listwy kominowe> (8 * 0,70 + 4 * 0,60) * 0,10 m2 0,800
RAZEM 0,800
33| KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.4| 0515-07 | papg lub dachéwka - z blachy ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Akcesoria dachowe
34| KNR-W 2-02| Demontaz i ponowny montaz wytazow i $wietlikdw szt
d.5| 1016-07 | dachowych fabrycznie wykornczonych - na potaci od strony
analogia ulicy i w kalenicy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35 KNNR2 | Wytazy-$wietliki dachowe fabrycznie wykoriczone - daszek | m2
d.5| 1105-02 | papowy od strony podworza
0,60 * 0,80 m2 0,480
RAZEM 0,480
36| KNR-W 2-02 | Wymiana swietlikow dachowych fabrycznie wykonczonych | szt
d.5| 1016-07
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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37| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej - systemowy szt.
d.5| 0210-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/ KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - tawy m
d.5| 0430-09 | kominiarskie
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
39| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.5| 0104-04 | metalowe
analogia
poz.38 m 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.5| 0104-06 | ocynkowany
Uwaga: rozstaw wspornikéow co 0,5 m
2*35+6,0 m 13,000
RAZEM 13,000
41| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - rozbijacze $niegowe szt.
d.5| 0104-06
analogia
4+4+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
42| KNNR-W 3 | Wykonanie podbitki drewnianej (dla czesci wysunigtych m2
d.5| 0502-02 | krokwi na cele docieplenia $cian) pot.
0,45 *[2* (10,50 + 2,20) + 6,50] m2 14,355
pot.
RAZEM 14,355
43| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.5 2611-02
poz.42 m2 14,355
RAZEM 14,355
44| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek podbitki m2
d.5| 1210-10
poz.42 m2 14,355
RAZEM 14,355
45| KNNR 3 | Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.5| 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw
zewnetrznych - pas tynku na ogniomurze
2*0,50* (0,50 + 2,20 + 5,00) m2 7,700
RAZEM 7,700
46| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.5| 0902-01 | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.45 m2 7,700
RAZEM 7,700
47| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na gzymsach m2
d.5| 0703-02
0,30 * (14,50 + 6,50 + 14,50) m2 10,650
RAZEM 10,650
48| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na gzymsach m2
d.5| 0704-03
poz.47 m2 10,650
RAZEM 10,650
49| KNR 2-02 | Zewn.profile ciggnione zwykie o szer.w rozw.do 40cm - m
d.5| 0912-07 | otynkowanie gzymsu
14,50 + 6,50 + 14,50 m 35,500
RAZEM 35,500
50| KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.5| 0212-04
2*0,80*1,10 m2 1,760
RAZEM 1,760
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51| KNR 2-02 | Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.5| 0219-05 | zelbetowe
poz.50 m2 1,760
RAZEM 1,760
52| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.5| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.51 <m2> * 3 <kg/m2> kg 5,280
RAZEM 5,280
53| KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.5| 0602-01 kominowych
analogia
poz.51 m2 1,760
RAZEM 1,760
6 Rusztowanie
54| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.6| 0420-04
1,50 * 3,00 m2 4,500
RAZEM 4,500
55| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.6| 1651-02 | rozstawie podtuznymram 2,57 mowys.do 15m -z
ostonami
3*11,00 * 11,00 + 2 * 4,00 * 9,00 m2 435,000
RAZEM 435,000
56| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6| 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z.52.54.
9920
poz.55 m2 435,000
RAZEM 435,000
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 25, 26, 28, 29)
7 Wywaéz i sktadowanie gruzu
58| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7, 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.45 * 0,025 + poz.50 * 0,07 m3 7,866
RAZEM 7,866
59| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.58 m3 7,866
RAZEM 7,866
60 Skiadowanie gruzu t
d.7
poz.59 * 1,5 t 11,799
RAZEM 11,799
61| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0108-11 | odl.do 1 km
poz.18 * 0,004 + poz.19 * 0,004 * 4 m3 0,924
RAZEM 0,924
62| KNR4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi-za | m3
d.7| 0108-12 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.61 m3 0,924
RAZEM 0,924
63 Sktadowanie papy t
d.7
poz.62 * 1,1 t 1,016
RAZEM 1,016
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