Podstawowe parametry materialow budowlanych
Drzymaly 2 — schody + chodnik

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Bloczki z betonu
komodrkowego

- masa objetosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnos¢ cieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasigkliwos¢: do 40%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos$¢ powloki po wyschnieciu: 30 Hm

Kostka betonowa

- nasiagkliwos¢: < 5%
- wytrzymalo$¢ na obciazenie: 35 MPa

- odpornos¢ na cykle zamrazania i rozmrazania: min. 150

cykli
- Scieralno$¢: 4,5 mm

Obrzeze chodnikowe

- wymiary: 30x8x100 cm
- material: beton wibroprasowany
- kolor: szary

Plytki granitowe
antyposlizgowe

- wsp. antyposlizgowosci: R8
- klasa Scieralnosci: 4 w skali PEI
- nasiagkliwos¢: <3%

Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$¢ wodna: > 10%
- wytrzymalos¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10i <50 mm




