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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania robét elewacyjnych, w ramach zadnia:

,,Remont elewacji budynku przy ul. Gwarkéw 9 w Watbrzychu”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu tynku
cieptochronnego i obejmuja:
- wykonanie tynkow elewacyjnych cieptochronnych
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
- rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 18 m

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogélna ST.00.00
,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace rob6t wynikaja z zapiséw dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB producentéw 1 dostawcoOw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci 1 przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe¢ nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Tynk cieptochronny

Tynk wykona¢ jako StoMiral Wirmedimmputz zgodnie z wytycznymi producenta lub o
podobnych wtasciwosciach. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy,

posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
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Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

2.3. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki sylikatowe.
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podklad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac
ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i1 wymiarach 25x25 mm
powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokos$ci minimum 200 cm od
poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t
- rusztowanie zewngetrzne rurowe

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Warunki transportu materiatow sa okreslone:
—dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

S5.1. Farba gruntujaca - podktad pod tynki
Podloza, ktére maja by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche 1 wolne od substancji
przeciw przyczepnos$ciowych: tluszczy, bituméw, pyléw itp. Zabrudzenia i warstwy o slabej
wytrzymatosci trzeba usuna¢. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac
i zmy¢ woda.
Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyh 1 narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow
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malarskich. Farb¢ nalezy naklada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia 1 zachlapania mozna my¢ woda.

5.1.2. Tynk mineralny, ciggniony, bialy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,5

mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wypraw¢ elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra,
z zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych plyt z welny mineralne;j.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznoSci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywa¢ jednakowa, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowe;]
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzg¢dzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu
fakturge. W zaleznos$ci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

5.1.3. Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba
stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitéw). Mozna nig pokrywa¢ podtoza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i1 wapienne), ktore nie byly wczesniej malowane. Na
skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy si¢ z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania
nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze
alkaliczny odczyn tynku zniszczy powlok¢ malarska.
Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace
w sklad systeméw ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ 1 bardzo dobra
paroprzepuszczalno$¢ zaleca si¢ stosowa¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materialem
izolacyjnym sg plyty welny mineralne;.

Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byc¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych
przyczepnos$¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do
podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy
nakltadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odst¢py czasu. Pierwsza
warstwe nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna
naklada¢ walkiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage na rOwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac
5
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farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo
zmieszac ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna,
drzwi. Ostania¢ krzewy, ro§liny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie
umy¢ woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do
+30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60
%. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.1.4. Obrobki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubo$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm 1 by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu,
w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny miec
szeroko$¢ min. 40 mm, wickszg od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢
wywinigte pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1
cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az
do okna, podsuwajac jego koncowg, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robaét:

a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-99/B-20130

Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN ISO 6946

Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03002/99

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-EN-ISO
6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku

PN-1ISO-6241:1994

Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewn¢trznych budynkéw metoda
lekka

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6ét budowlano
- montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogdlne

Wytyczne  technologii  zabezpieczenia  przed  przemarzaniem
i przeciekaniem $cian  zewngtrznych  metoda ,lekka”  (dla
do$wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85
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