Remont dachu z dachowki zaktadkowej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont dachu z dachéwki zaktadkowej
1 Remont dachu z dachéwki zaktadkowe;j
1| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.1l 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwajna, bez odzysku
20,00 * 7,54 * 2 m2 301,600
RAZEM 301,600
2| KNRK-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1| 0102-01
20,40*7,54*2 m2 307,632
RAZEM 307,632
3] KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
d.1| 0105-02 | do 80cm
poz.2 m2 307,632
RAZEM 307,632
4| KNR K-05 | Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1| 0104-05 do 80 cm
poz.3 m2 307,632
RAZEM 307,632
5| KNRK-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
d.1| 0201-07 | zaktadkowej np. Renesansowej Alegra 9 - co druga
mocowana
poz.4 m2 307,632
RAZEM 307,632
6] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowang| m
d.1| 0202-01 i ptaska z uszczelnieniem tasmg
20,4 m 20,400
RAZEM 20,400
7| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachow m
d.1] 0203-01 dachéwkami szczytowymi
4*7,54 m 30,160
RAZEM 30,160
8] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajgcych | szt.
d.1| 0202-06 | - ggsior koncowy
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1| 0204-02
2*20,4 m 40,800
RAZEM 40,800
10| KNNR-W 3 | Wykonanie podbitki z desek pod tatami na $cianach m2
d.1| 0502-01 | szczytowych szer. 20 cm pot.
7,540,204 m2 6,032
pot.
RAZEM 6,032
11 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1| 2611-02
poz.10 m2 6,032
RAZEM 6,032
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek podbitki m2
d.1l 1210-10
poz.10 m2 6,032
RAZEM 6,032
13| KNR4-01 | Wymiana desek okapowych m
d.1} 0414-11
20,40 +5,73+2* (2,20 + 0,67) + 10,33 m 42,200
RAZEM 42,200
14/ KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.1| 0413-02 | grub. 32 mm
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
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2 Wymiana pokrycia papowego
15[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-04 | pierwsza warstwa
2,50 * 4,34 m2 10,850
RAZEM 10,850
16| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.15 m2 10,850
RAZEM 10,850
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.15 m2 10,850
RAZEM 10,850
18| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.2| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - impregnacja
deskowania
poz.15 m2 10,850
RAZEM 10,850
3 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
19] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3] 0535-04
20,0+5,55+2*(2,2+0,67) + 10,15 m 41,440
RAZEM 41,440
20 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
UWAGA: rozstaw hakéw rynnowych co 0,5 m
poz.19 m 41,440
RAZEM 41,440
21| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3] 0535-06 uzytku
rozdz.05
z.52.2.7.
3*8,5 m 25,500
RAZEM 25,500
22| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-02 | elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
analogia
poz.21 m 25,500
RAZEM 25,500
23| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej | szt.
d.3| 0532-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - pasy nadrynnowe, kominy,
kosze, obrébki przy murze
(20,00 + 5,55 +2 * (2,20 + 0,67) + 10,33) * 0,25 + (3,00 + | m2 15,861
4,34)*0,40+2*4*0,55*0,40 +2* (0,55 + 0,40) * 0,40
RAZEM 15,861
25/ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
(3,00 +4,34)*0,40 +2*4*0,55* 0,40 + 2 * (0,55 + 0,40) | m2 5,456
*0,40
RAZEM 5,456
26| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.3| 0514-01 stalowej ocynkowanej
(20,40 + 5,73 + 2 * (2,20 + 0,67) + 10,33) * 0,25 m2 10,550
RAZEM 10,550
27| KNR 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.3| 0515-07 | papg lub dachdwka - z blachy ocynkowanej
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
4 Akcesoria dachowe
28| KNR-W 2-02| Wymiana wytazéw-$wietlikow dachowych fabrycznie szt
d.4| 1016-07 | wykonczonych
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.4| 0104-04 | metalowe
analogia
2*35 m 7,000
RAZEM 7,000
30| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.4| 0104-06 | ocynkowany
Uwaga: rozstaw wspornikéow co 0,5 m
20,0+ 10,0+5,0 m 35,000
RAZEM 35,000
5 Remont komina
31| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m | szt.
d.5| 0433-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.5| 0310-01 | miejscu do 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,55 * 0,40 * 1,00 m3 0,220
RAZEM 0,220
33| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindw zaprawg cementowg m2
d.5 0923-01 niebarwiong
(0,55 +0,40) *2* 1,00 m2 1,900
RAZEM 1,900
34| KNR 2-02 | Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.5| 0219-05 | zelbetowe
0,62*0,47 m2 0,291
RAZEM 0,291
35| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.5| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.34 <m2> * 3 <kg/m2> kg 0,873
RAZEM 0,873
36| KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.5| 0602-01 kominowych
analogia
poz.34 m2 0,291
RAZEM 0,291
37| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.5 0233-10 | éredn. 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.5 0213-05 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Rusztowanie
39| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.6| 0420-04
2,00 *1,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.6| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
20,00 * 8,00 * 2 m2 320,000
RAZEM 320,000
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41] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6| 1613-01 przysciennych wysokos$ci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.40 m2 320,000
RAZEM 320,000
42| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 19, 20, 21, 22)
43| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.6| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wywoz i sktadowanie gruzu
441 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.32 m3 12,284
RAZEM 12,284
45 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.44 m3 12,284
RAZEM 12,284
46 Sktadowanie gruzu t
d.7
poz.45*1,5 t 18,426
RAZEM 18,426
47 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0108-11 | odl.do 1 km
poz.15 * 0,004 + poz.16 * 0,004 * 3 m3 0,174
RAZEM 0,174
48| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi-za | m3
d.7| 0108-12 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.47 m3 0,174
RAZEM 0,174
49 Sktadowanie papy t
d.7
poz.48 * 1,1 t 0,191
RAZEM 0,191

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




