Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o $r. 40-50 mm m
0308-03
14,10 m 14,100
RAZEM 14,100
2| KNR 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o $ér. 25-32 mm m
0308-02
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
3] KNR4-02 | Demontaz zaworu gtéwnego gwintowanego dn50 w szt.
0310-03 | piwnicy budynku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5 KNR4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm - przy szt.
0310-04 | gazomierzach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/ KNR4-01 | Zamurowanie istniejgcych przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
0323-03 | grub. 1 ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR4-01 | Zamurowanie istniejgcych przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
0323-04 | grub. ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 4-01 | Zamurowanie istniejgcych przebi¢ w stropach szt.
0323-05 | ceramicznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR4-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w szt.
0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.10 m2 na Scianach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. ll z zaprawy cementowo- | szt.
0706-03 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0303-02 | spawanych o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
18,20 m 18,200
RAZEM 18,200
12| KNR 2-15 | Kolano hamburskie o $r.nom.40mm szt.
0308-04
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
13| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0303-01 spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3,90 m 3,900
RAZEM 3,900
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14| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0303-01 spawanych o sr.nom. 32 mm na scianach w budynkach
analogia mieszkalnych - analogia - Rurociggi w instalacjach
gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 25
mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6,70 m 6,700
RAZEM 6,700
15| KNR 2-15 | Kolano hamburskie o $r.nom.25mm szt.
0308-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR-W 2-15| Rury ochronne o $r.nom. 50 mm m
0303-06
analogia
0,70 m 0,700
RAZEM 0,700
17/ KNR-W 2-15| Rury ochronne o $r.nom. 40 mm m
0303-05
analogia
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
18| KNR-W 2-15| Rury ochronne o $r.nom. 32 mm m
0303-04
analogia
0,40 m 0,400
RAZEM 0,400
19| KNR-W 2-15| Montaz monobloku izolacyjnego dn40 w budynku szt.
0313-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-01 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
0322-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
0310-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23] KNNR4 | Szafki nascienne do gazomierzy 400x400x250mm kpl.
0142-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24] KNR 2-19 | Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 2 |przej
0216-06 | ceg. dla przytgczy o sr.nom.do 65 mm w tulejach z rur
stalowych o $r.do 100 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 4-01 | Przebicie otworoéw w stropie ceramicznym szt.
0333-21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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27| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
0339-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
28| KNR4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
0330-03 | na zaprawie wapiennej - wykucie wneki pod szafke
gazowg wnekowg o wym. 400x400x250mm
0,40 * 0,40 m2 0,160
RAZEM 0,160
29| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
0323-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w szt.
0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo- | szt.
0706-03 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
0326-03 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
34| KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido | m
0705-01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
35 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2
1204-04 | beton
0,60 m2 0,600
RAZEM 0,600
36| KNR-W 2-15| Proba instalacji gazowej na cignienie dla wykonawcy i 100
0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - $ér. rurociggu do 65 mm
28,8 /100 100 0,288
m
RAZEM 0,288
37| KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm | m
1212-29
28,80 m 28,800
RAZEM 28,800
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
28,80 m 28,800
RAZEM 28,800
39| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-01 na gt. do 5 cm - chodnik
2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 m 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm - chodnik
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
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41| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
0802-05 | grubosci 15 cm - chodnik
1,50 * 1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
42| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
0103-03 | do 1.5 m w gruncie kat. IV
1,50 * 1,50 * 0,80 m3 1,800
RAZEM 1,800
43 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na szt
analiza sktadowisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej -
indywidualna| (0.05*0.40)*2+(0.05*0.30)*4+(0,12*0,12*2,50)+(0,40*0,40*
0,25)+(1,50*1,50*0,15)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44] KNR 2-19 | Przylgcza domowe o $r.nom.50 mm kpl.
0215-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy kpl.
0220-01 domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy m
0220-02 | domowych
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
47 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-03 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. IV
1,50 * 1,50 * 0,80 m3 1,800
RAZEM 1,800
48| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - chodnik
1,50 * 1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
49| KNR 2-31 | Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej - m2
0503-01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
2,00 *2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
50 Zajecie chodnika kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Projekt organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 Projekt odtworzenia nawierzchni kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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