INFORMACJA
dotyczaca zasad postepowania oraz warunkéw technicznych na okoliczno$¢ realizacji
planowanej przebudowy instalacji gazowej w budynku

W zwigzku ze zgtoszong prosébg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalaciji
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. 9
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdzniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczgwszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegblnie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Réwnocze$nie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6z. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktore nalezy
zachowadé dla przytaczenia przedmiotowej instalacji gazowe;j

1. Kolnierzowy kurek gtéwny nalezy zamontowa¢ w wentylowanej szafce technicznej na $cianie
zewnetrznej budynku w odlegtos$ci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wpltywem pradéw bladzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogéinym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

5. Gazomierze nalezy zamontowaé¢ w szafkach z materialéw, co najmniej trudnozapalnych,
z otworami wentylacyjnymi.

6. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dotaczyé¢
mape sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajaca przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dolaczy¢ do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nalezy przedtozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1 — celem uzgodnienia
pod katem lokalizacji kurka gtéwnego i gazomierzy.

Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ 2 egz. Projektu, z ktérych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.

Adres budynku:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Katowicka 1 Potwierdzenie odbioru niniejszej informacji
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