Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
1| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez | m2
d.1| 2006-04 rusztu
2,77 * 2,40 + 2,50 * 2,80 m2 13,648
RAZEM 13,648
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.1 m2 13,648
RAZEM 13,648
3| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity
2.52.5.3
poz.2 m2 13,648
RAZEM 13,648
4| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
3*2,40*1,80+6*255*1,16+3*2,42*1,70 m2 43,050
RAZEM 43,050
5| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.4 m2 43,050
RAZEM 43,050
6| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow - klatki schodowej
2.52.2.3.
poz.5 m2 43,050
RAZEM 43,050
7] KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 30%
[(1,45*1,08) + (2,40 * 1,08) + (5,05 * 1,08) + (1,38 * 2,40) | m2 22,309
+(2,40*0,69) + (2,15 * 0,69) + (1,40 * 3,40) + (1,50 *
1,33) +6 * (2,40 * 1,30) + 5 * (5,05 * 1,30)] * 30%
A (Suma czesciowa) m2| -
22,309
[(0,25 + 0,90 + 0,70 + 3,92 + 2,40 + 0,75 + 0,50 + 2,40 + m2 23,434
2,40+0,68 +1,20 + 3,90) * 1,40 + 7 * (5,04 * 1,40) + (1,80
*0,80) * 0,5] * 30%
B (Suma czesciowa) m2! e
23,434
RAZEM 45,743
8 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1| 0716-02 | podtozu z cegty i pustakow na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7 m2 45,743
RAZEM 45,743
9] KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1| 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - 70%
[(1,45*1,08) + (2,40 * 1,08) + (5,05 * 1,08) + (1,38 * 2,40) | m2 52,054
+(2,40*0,69) + (2,15 * 0,69) + (1,40 * 3,40) + (1,50 *
1,33) +6 * (2,40 * 1,30) + 5 * (5,05 * 1,30)] * 70%
A (Suma czesciowa) m2| e
52,054
[(0,25 + 0,90 + 0,70 + 3,92 + 2,40 + 0,75 + 0,50 + 2,40 + m2 54,678
2,40+0,68 +1,20 + 3,90) * 1,40 + 7 * (5,04 * 1,40) + (1,80
*0,80) * 0,5] * 70%
B (Suma czesciowa) m2! e
54,678
RAZEM 106,732
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10| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany klatki schodowej i piwnicy
poz.8 + poz.9 m2 152,475
RAZEM 152,475
11) KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - $ciany
z2.5s2.5.3
poz.7A + poz.9A m2 74,363
RAZEM 74,363
12| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - klatki schodowej | m2
d.1| 1208-02
lamperia
(0,25+0,90 + 0,70 + 3,92 + 2,40 + 0,75 + 0,50 + 2,40 + m2 78,112
2,40+0,68+1,20 + 3,90) * 1,40 + 7 * (5,04 * 1,40) + (1,80
*0,80)* 0,5
RAZEM 78,112
13| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.1| 2611-02 | ptynem gruntujgcym weber PG221
poz.12 m2 78,112
RAZEM 78,112
14| KNR BC-02 | Oktadziny $cian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber m2
d.1| 0605-01 TD352)
analogia
poz.13 m2 78,112
RAZEM 78,112
15| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1|  0929-01 z PCV o pow. do 0.4 m2
0,58 * 0,68 * 2 m2 0,789
RAZEM 0,789
16| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1| 0929-02 | zPCV o pow. do 0.6 m2
0,72*0,70 m2 0,504
RAZEM 0,504
17 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1| 0929-03 z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia
1,23 *0,63 m2 0,775
RAZEM 0,775
18| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna PCV o pow. do 2.0 m2
d.1| 0929-09 m2
1,23*1,42*2 m2 3,493
RAZEM 3,493
19| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1| 0354-11
1,30*2+0,80+0,60*2+ 1,38 m 5,980
RAZEM 5,980
20| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1] 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1]  1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych i do piwnicy
(1,20 * 2,30 + 1,10 * 1,85) * 2,25 <wsp.> m2 10,789
RAZEM 10,789
22| KNR 4-01 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych m2
d.1{1101-04 z.sz.| na kit podwdjny szktem ptaskim ciggnionym grub. 4 mm o
5.3. 9911-04 | powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - powierzchnia do 1 m2 w
jednym budynku (drzwi piwniczne)
0,60 * 0,40 m2 0,240
RAZEM 0,240
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23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych | m2
d.1| 1212-05
1,30*0,75+7*2,60 * 0,75 m2 14,625
RAZEM 14,625
24| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg policzkéw | m2
d.1| 1509-05 | schodow betonowych
kalk. wtasna
7*2,70%0,60+6*2,70 * 0,25 + 1,36 * 0,55 m2 16,138
RAZEM 16,138
25| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna cokolikow betonowych | m
d.1| 1509-05 | przy $cianie
analogia
1,35+0,18+ 0,52+ 0,76 + 0,24 + 1,30 + 2,40 + 1,48 + m 25,840
1,25+ 1,45+0,21+ 1,28 +2,40+ 1,50 + 1,21 + 0,21 +
1,48 + 1,28 +2,40 + 1,50 + 1,23 + 0,21
RAZEM 25,840
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki
metalowe
0,40 * 0,76 + 0,40 * 1,00 + 0,40 * 0,76 + 0,40 * 1,00 + 0,30 | m2 1,756
*0,75+0,35*0,35
RAZEM 1,756
27| KNR 2-02 | Cokoliki wzdtuz biegow cementowe zatarte na gtadko m
d.1| 1109-04 | grubosci 25 mm - uzupetnienie
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-01 | Demontaz skrzynek na listy szt.
d.1| 0354-15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| TZKNBK | Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
d. 1| XVIII | A-177
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-02| Zatozenie kgtownikow ochronnych na stopniach m
d.1| 1125-04 | schodowych
analogia
3*2,0 m 6,000
RAZEM 6,000
31| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
otworu drzwiowego (piwnica)
0,80 * 1,50 * 0,25 m3 0,300
RAZEM 0,300
32| KNR4-01 | Uzupenienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.1| 0711-14 | zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,00 * 1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
33| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na m2
d.1| 0715-05 | podtozu z cegty i pustakow cegly i pustakow w piwnicach
0,80*1,50*2 m2 2,400
RAZEM 2,400
2 Wywoz i sktadowanie gruzu
34| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.7 * 0,025 m3 1,144
RAZEM 1,144
35| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
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poz.34 m3 1,144
RAZEM 1,144
36 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.35* 1,5 t 1,716
RAZEM 1,716
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