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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowlany

Izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie budynku ,zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Watbrzych, 22 WRZESIEN 2021r.




2. OPIS TECHNICZNY

Izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie budynku.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
58-304 Watbrzych, ul. Andersa 149
(dz. nr 218/6, obrgb nr 14 Biaty Kamien
1dz.(dr) nr 218/2, obregb nr 14 Biaty Kamien)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspodlnota Mieszkaniowa
58-304 Watbrzych,
ul. Andersa 149

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
mgr inz. Joanna Mandzyn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 218/6, obr¢b nr 14 Bialy Kamien i
dzialki (dr) nr 218/2 obreb nr 14 Biaty Kamien.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt osuszenia oraz izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych oraz odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 149 w Watbrzychu.

5. IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA PIONOWA  ORAZ POZIOMA SCIAN
BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla §cian fundamentowych zewngtrznych
budynku, wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg systemu Deitermann typu
Superflex 10 lub réwnowaznego innej firmy, schemat wykonania wedlug rysunku 3/S.
Izolowane $ciany nalezy oczys$ci¢ 1 wyrownac betonem klasy C12/15 stosujac grubos$¢ obrzutki
nie przekraczajaca 10cm. Nowa warstwe betonu spajaé z murem stosujac prety spajajace
¢14mm, 1=0,3m, mocowane naprzemiennie w szachownicy w odstepach pionowych i poziomych
co 0,5m (4 prety na 1m?). Warstwe wyrownujacag betonu wykona¢ do wysokosci cokotu. Na
wyréwnang warstwe betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniajaca np. Superflex 10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjna z
masy uszczelniajgcej w czesci przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowe;.

Dodatkowo, na catym obwodzie budynku, wykona¢ niezbgdng pozioma blokade
przeciwwilgociowg metodg iniekcji grawitacyjnej (np. przy zastosowaniu materiatu Adexin HS2
firmy Deitermann). Pozioma blokade chemiczng wykona¢ w czgéci podpiwniczonej na poziomie
tuz pod stropem nad piwnicg. Nawierty wykonywa¢ od wewnatrz pod katem 30-45°, w
odstepach 10-12cm, z pozostawieniem Scm przekroju muru.

Nastepnie sku¢ w catosci tynki zewnetrzne. Podczas skuwania tynkéw nalezy wykonac
miejscowg napraw¢ muréw oraz wyréwna¢ podtoze zaprawa naprawcza do ceramiki, np.
Sikadur -41 CF Normal lub Ceresit CR 61.




Po =zakonczeniu robdt zwigzanych z inwestycja, teren wokot budynku nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem robot.

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie grawitacyjnie poprzez istniejgcg rurg
spustowa za pomocag rur kanalizacyjnych oraz studzienki kontrolnej 425 (oznaczona na
rysunku jako Dd1). do istniejgcej studzienki potaczeniowej @600 zlokalizowanej na dziatce nr
218/2, obreb 14 Biaty Kamien (do ktorej sa wpicte pozostate dwa rurociagi kanalizacyjne
odprowadzajace wode¢ z budynku).

Doktadny przebieg projektowanego odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowe;,
srednice, spadki i giebokosci studzienek zgodnie z rysunkami.

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku,
grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 15 cm nad
gbérng powierzchnie rury, a nastgpnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i
gruzu.

W razie koniecznos$ci stosowa¢ wkiadki ,,in situ” umozliwiajagce wpinanie rurociggdw
nad kineta.

Uwaga:

Na trasie przebiegu doziemne;j instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku pierwszych pieciu
metréw od rury spustowej projektuje sie izolacje termiczng przewodu kanalizacji sanitarnej za
pomocg keramzytu, celem wyeliminowania ryzyka przemarzania rurociggu.

Izolacje mozna wykona¢ z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pi¢ciokrotnie lepsze
wlasciwosci izolacyjne niz naturalny grunt. Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w
trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ulozone w gruncie zachowuje si¢ w sposob
neutralny, nie ma niekorzystnego wptywu na rosngce nad nim rosliny. Ponadto jest trwate i moze
by¢ wielokrotnie uzyte np. do powtdrnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociggow.

7.OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeplywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto q=130
I/s*ha.
Q =2(¥i*A)) * q [Us], gdzie:
Q —ilo$¢ wod opadowych [I/s]
Aj — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
q — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
v — wspotczynnik sptywu:
- 0,9 - dla dachow,

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany i istniejacy system
odwodnienia

l.p. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ powierzchni Przewidywana wielko$¢
[ha] spltywu [I/s]
1. | Dachy 0,017 ha 2,001/s
Razem powierzchnie 0,017 ha 2,001/s

8. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow instalacyjnych
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych®, pod
nadzorem osOb uprawnionych do tego typu robdt. Przed przystgpieniem do robot ziemnych




nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi o pozwolenia na zajecie pasa drogowego, a na 7 dni przed
przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego w tym rejonie o terminie rozpoczecia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen
1 podiaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zakladzie Geodezji
inwentaryzacje.

9. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastgpujacym uzbrojeniem:

-linie telekomunikacyjne,

-linie energetyczne,

-wodociag

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac wszystkich gestorow sieci
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie, zwracajgc uwage na
sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod
nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac jako czynne 1 grozace
porazeniem lub wybuchem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢ rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub dysponenta
danego uzbrojenia.

Od stupow energetycznych i o$§wietleniowych nalezy zachowaé odlegto$¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania si¢
uzywania sprze¢tu o wysokim zasiegu.

W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢é odkryte uzbrojenie zgodnie ze stosownymi
normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty,
zgtosic¢ kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowa¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze stosownymi
wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow uzbrojenia.

Ewentualne skrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-
91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 7 wytycznymi wydanymi przez
gestorow sieci.

10. UWAGI KONCOWE

1) Prace ziemne naleiy rozpoczqé od doktadnego okreslenia poziomu zaglebienia tawy
fundamentowej budynku.

2) Roboty prowadzié naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia samodzielnych
Sfunkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

3) Wszystkie uiyte materialy do budowy drenaiu i kanalizacji deszczowej muszq posiadaé
atesty PZ.H.

4) Zglosic¢ nalezy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

5)Kable i przewody naleZy uktadaé w liniach prostych poziomych i pionowych

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Walbrzych, 25 Luty 2022 .
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