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Wtaz lub wpust* 425 zeliwny klasy D400 (Wavin)
*mozliwos¢ podwieszenia wiaderka pod wpust
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Rurag karbowana #8425 z PP T
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“in_situ” #110 lub #160
lub kréciec dogrzewany 2200
(z kielichem XS lub gtadki)

x= ==x=ni==

H2

\Dno z ptyty PP dogrzewane do rury karbowanej
lub zaslepka DN425 z uszczelkq

Studzienka osadnikowa 2425 z rurg teleskopowq
I wpustem zeliwnym klasy D400

PROJEKTY BUDOWLANE
A\ KAPINUS B8

NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:
Wsp6lnota Mieszkaniowa,
ul. Andersa 149, 58-304 Watbrzych

Temat: Obickt: Budynek mieszkalny ,

Izolacja przeciwwilgociowa ul. Andersa 149,

oraz odwodnienie budynku 58-304 Watbrzych

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | BranZa: | Arkusz | Data:

Kociumbas PB S A4 02.2022

Upr. or 245/02/DUW

w specjalnoci instalacji sanitarnych Tytu? rysunku: Skala:
Asystowal: mgr inZ Piotr Kopinowski Studzienka osadnikowa N -

: I IyS.

Asystowat: mgr inz. Joanna Mandzyn - schemat ideowy 4/13




