Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
1| KNR0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno- | m2
d.1] 0929-09 | rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,04 * 1,60+ 1,04 * 1,66 + 1,04 * 1,80 m2 5,262
RAZEM 5,262
2| KNR0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1| 0929-01 z PCV o pow. do 0.4 m2 - wc
5%0,42*0,83 m2 1,743
RAZEM 1,743
3| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i m
d.1| 0354-11 zewnetrznych
1,25*4+1,00* 4 m 9,000
RAZEM 9,000
4| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy szt.
d.1| 0321-01 | powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR4-01 | Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.1| 0354-10 m2 - na parterze
1,20 * 2,30 m2 2,760
RAZEM 2,760
7] KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych w WC
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet - WC
0,80*2,00*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
9] KNR4-01 | Podmurowanie o$ciezy drzwiowych w $cianach na m3
d.1| 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,10*2,00*0,25*3 m3 0,150
RAZEM 0,150
10| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,80 *2,00*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
11| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow zatrzaskowych do wc szt.
d.1| 0920-27
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1] 0920-20
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 | ponad 2 m2 - drzwi na parterze + wejécie do piwnic
1,00 * 2,20 + 1,00 * 2,40 m2 4,600
RAZEM 4,600
14| KNR 4-01 | Zamurowanie otwordéw w scianach na zaprawie m3
d.1| 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - wneka po drzwiach na
parterze
1,10 * 2,25 * 0,25 m3 0,619
RAZEM 0,619

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet - drzwi do piwnicy
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy (z | m2
d.1| 1203-01 malowaniem)
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
17\ KNR 4-01 | Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1| 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni Scian
1,08 *2,40- 1,00 * 2,00 m2 0,592
RAZEM 0,592
18 Dorobienie kluczy do wkiadki szt
d.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - m2
d.1| 0811-07 | na parterze
(3,00 *2,44 + 1,20 * 0,55) + (2,45 * 1,80 + 1,20 * 0,15) m2 12,570
RAZEM 12,570
20| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek betonowych gr. 5 cm na m2
d.1| 0801-04 | zaprawie cementowej - podesty na potpietrach
2*244*157+2*248* 1,40 m2 14,606
RAZEM 14,606
21 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1| 1106-02 | grubosci 25 mm
poz.20 m2 14,606
RAZEM 14,606
22| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno$¢ = 2,5
poz.21 m2 14,606
RAZEM 14,606
23| KNR-W 2-02| Przymurowanie stopni schodow parteru do szerokosci 30 | m3
d.1] 0219-01 | cm
4*1,20*0,18* 0,04 m3 0,035
RAZEM 0,035
24| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie poditoza (podtogi na parterze + podesty na
potpietrach)
(3,00*2,44 + 1,20 * 0,55) + (2,45 * 1,80 + 1,20 * 0,15) + m2 27,176
poz.22
RAZEM 27,176
25/ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe
poz.24 m2 27,176
RAZEM 27,176
26| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1| 1121-01 przygotowanie podtoza
5*1,20*0,30+5*1,20*0,18 m2 2,880
RAZEM 2,880
27| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.1] 1121-05 | metodg kombinowang
poz.26 m2 2,880
RAZEM 2,880
28| KNR 4-01 | Rozebranie Scianki dziatowej z ptyt wraz z konstrukcjg z tat| m2
d.1 0426- i rygli - Scianka drewniana gr. 4 cm na lll pigtrze
04+0427-05
analogia
2,48*270 m2 6,696
RAZEM 6,696
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29| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1| 2006-03 | na Sciance drewnianej bez rusztu - Ill pigtro
2,65*2,70 m2 7,155
RAZEM 7,155
30[ KNNR-W 3 | Wymiana ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na m2
d.1| 0314-03 | rusztach
analogia
2,46*1,28 +2,44* 1,00 m2 5,589
RAZEM 5,589
31| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew m2
d.1|  2007-02 | drewnianych na sufitach
poz.30 m2 5,589
RAZEM 5,589
32| KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1| 2006-04 | na stropach - bez rusztu
analogia
2,43*5,25+(2,43*6,08 + 2,64 * 1,90) m2 32,548
RAZEM 32,548
33| KNR 2-02 | Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo- m2
d.1| 2004-02 | kartonowymi na konstrukciji z ociepleniem wetng mineralng
analogia -1, 11i 1l pietro
(0,20 +0,30) * 2,85 + (0,20 + 0,30) * 2,85 + (0,20 + 0,20) * | m2 11,642
2,80 + (0,20 + 0,50) * 2,80 + (0,15 + 0,30 + 0,25) * 2,72 + 2
*(0,20 +0,50) * 2,72
RAZEM 11,642
34 Montaz w obudowach pionéw drzwiczek PCV (2 szt
d.1| kalk. wtasna | wodomierze i 2 zawory)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
2,10*2,43+2,00%2,73+2,48*1,86+1,95*2,78 + 0,50 | m2 64,781
*2,48+0,30*2,43+2,46*1,45+2*250*1,32+2,44*
245+4*3,00*1,22+3*3,00*1,27
RAZEM 64,781
36/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.30 + poz.32 + poz.35 m2 102,918
RAZEM 102,918
37| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
z2.52.5.3
poz.30 + poz.32 m2 38,137
RAZEM 38,137
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitow
z2.52.2.3.
poz.35 m2 64,781
RAZEM 64,781
39| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 25%
[(2*3,58 +2,45)* 1,53 + (2,25 + 1,50 + 4,68 + 2,65 + 1,88 | m2 27,701
+1,45)* 1,20 + (5,87 +2,46 + 7,25+ 7,20 + 2,50 + 7,10 +
7,20 +6,48) * 1,30 + (2,50 + 6,48 + 2,40) * 1,40 + (2,45 +
1,30) * 0,80] * 25%
A (Suma czesciowa) m2|
27,701
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[(3,84+1,32+245+584+150+155+2,13+285+ m2 30,919
1,98+4,40+2,46+7,35+6,85+2,50+7,10+ 7,05+
2,50 +6,84 +2,40+ 1,03 +3,46 + 1,13 + 2,00) * 1,50 +
2,40*2,40 * 0,5] * 25%
B (Suma czesciowa) m2| e
30,919
RAZEM 58,620
40| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.1] 0716-02 | podtozu z cegty i pustakow na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 25%
poz.39 m2 58,620
RAZEM 58,620
41| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - 75%
[(2*3,58 +2,45) * 1,563 + (2,25 + 1,50 + 4,68 + 2,65 + 1,88 | m2 83,104
+1,45)*1,20+ (5,87 +2,46 +7,25+7,20+2,50 + 7,10 +
7,20 +6,48) * 1,30 + (2,50 + 6,48 + 2,40) * 1,40 + (2,45 +
1,30) * 0,80] * 75%
A (Suma czesciowa) m2
83,104
[(3,84+1,32+2,45+5,84+150+155+2,13+2,85+ m2 92,756
1,98+4,40+2,46+7,35+6,85+250+7,10+ 7,05+
250+6,84+2,40+1,03+3,46+1,13 +2,00) * 1,50 +
2,40 * 2,40 *0,5] * 75%
B (Suma czesciowa) m2| e
92,756
RAZEM 175,860
42| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.41 m2 175,860
RAZEM 175,860
43| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
(2*3,58+2,45)*153+(2,25+1,50+4,68+2,65+ 1,88 | m2 110,805
+1,45)*1,20+ (5,87 +2,46 +7,25+7,20+2,50 + 7,10 +
7,20 +6,48) * 1,30 + (2,50 + 6,48 + 2,40) * 1,40 + (2,45 +
1,30) * 0,80
RAZEM 110,805
44| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian
z2.52.2.3.
poz.43 m2 110,805
RAZEM 110,805
45| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.1| 2611-02 | ptynem gruntujgcym weber PG221 - lamperia
(3,84+1,32+245+584+150+155+2,13+2,85+ m2 123,675
1,98+4,40+2,46+7,35+6,85+250+7,10+ 7,05+
250+6,84+2,40+1,03+3,46 +1,13 +2,00) * 1,50 +
2,40*2,40*0,5
RAZEM 123,675
46| KNR BC-02 | Oktadziny $cian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber m2
d.1| 0605-01 TD352)
analogia
poz.45 m2 123,675
RAZEM 123,675
47| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1| 1212-05 | prostych
(1,25 +8*2,90) * 0,90 m2 22,005
RAZEM 22,005
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48| KNR 4-01 | Jednostronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio| m2
d.1] 1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do WC
0,80 * 2,00 * 1,75 <wsp.> m2 2,800
RAZEM 2,800
49| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1209-10 | drewnianych ponad 1.0 m2 - jednostronnie
(2,60 * 0,60 +2,15*0,85) + 2,43 * 1,87 m2 7,932
RAZEM 7,932
50| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg policzkow | m2
d.1| 1509-05 | betonowych biegu schodowego
kalk. wtasna
7*2,50*0,15+1,25* 0,40 m2 3,125
RAZEM 3,125
51| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - szyny stalowe
(2*2,30+2*290+2*2,70+2*2,80)* 0,54 m2 11,556
RAZEM 11,556
52| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
d.1| 1212-27 Srednicy do 50 mm
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
53| KNR 19-01 | Obicie scianki drewnianej z drzwiami ptytg OSB 10 mm na | m2
d.1| 0619-05 | ruszcie
2447187 m2 4,563
RAZEM 4,563
54| TZKNBK XX | Cigcie pitg reczng desek do 50 mm - obciecie skrzydet m
d.1| 6403-01 drzwiowych dotem
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
55| KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.1| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych podestu gr. 32 mm m2
d.1| 0820-01
2,44 * 2,00 m2 4,880
RAZEM 4,880
57| KNR 0-21 | Montaz piyt podtogowych OSB grub. 12 mm na podestach | m2
d.1| 4007-03 | drewnianych
2,44%130 + (2,44 6,08 + 2,64 *1,90) + (2,44 * 2,10+ | m2 43,641
2,00*2,73) + (2,48 * 1,86 + 1,95 * 2,78)
RAZEM 43,641
58| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW - przemystowa Tarkett
poz.57 m2 43,641
RAZEM 43,641
59| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
2*1,30+2,10+2*155+2,15+285+2,00+2,10+2* | m 30,500
3,50+ 2* 3,30
RAZEM 30,500
60| KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikdw aluminiowych m
d.1| 1125-04
analogia
4*1,20 m 4,800
RAZEM 4,800
61| KNR 2-02 | Montaz stalowej poreczy przysciennej wraz z malowaniem | m
d.1| 1208-03 | na Scianie parteru
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1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
62| KNR 4-01 | Demontaz skrzynek listowych (segmenty) - do ponownego | szt.
d.1| 0354-15 | wbudowania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| TZKNBK | Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
d. 1| XVII [ A-177
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 4-01| Naprawa kamiennych stopni schodéw zaprawa do msc
d.1]  0205-05 | wypetniania ubytkéw w kamieniu Ceresit CR 44
analogia
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont piwnicy
65 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.2| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
40,00 * 0,15 m2 6,000
RAZEM 6,000
66/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropie odcinkowym o powierzchni odbicia
analogia | ponad 5 m2
38,417 <11,25*2,47+3,15*2,46+2,40*1,20> m2 38,417
RAZEM 38,417
67| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
2*11,25*2,35 m2 52,875
RAZEM 52,875
68| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-05 | podiozu z cegly i pustakéw cegly i pustakdéw w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
91,292 <p0z.66+poz.67> m2 91,292
RAZEM 91,292
69| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw sciani | m2
d.2| 1501-01 sufitu
91,292 <po0z.68> m2 91,292
RAZEM 91,292
70 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2| 1106-02 | grubosci 25 mm - na istniejgcym podiozu ceglanym
5,25*2,47+4,05*2,83+2,75%1,10 + 4,36 * 2,23 m2 37,177
RAZEM 37,177
71| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno$¢ = 2,5
poz.70 m2 37,177
RAZEM 37,177
72| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.71 m2 37,177
RAZEM 37,177
73| KNR 4-01 | Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych szt.
d.2| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek wyciorowych betonowych w szt.
d.2| 0322-01 $cianach z cegiet
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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75| TZKNBK XX | Ciecie pitg reczng desek do 50 mm - podciecie drzwi m
d.2| 6403-01 | drewnianych komérek piwnicznych
7*0,80 m 5,600
RAZEM 5,600
3 Wywoéz i sktadowanie gruzu
76| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.19 * 0,025 + poz.28 * 0,10 + poz.39 * 0,025 + poz.66 * | m3 4,732
0,025 + poz.67 * 0,025
RAZEM 4,732
77 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.76 m3 4,732
RAZEM 4,732
78 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.77 * 1,5 t 7,098
RAZEM 7,098
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