Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1
1.1 PRACE W PIWNICACH
1| KNR 4-04 | Rozebranie zamurowan otworow okien piwnicznych na m3
d.1.1] 0102-02 | elewacji bocznej lewe;j
analogia
8*0,55*0,25 m3 1,100
RAZEM 1,100
2| KNRO0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.1|  1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0
m2
0,55*8 m2 4,400
RAZEM 4,400
3| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.1.1| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,6*10 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.2 WYWIEZIENIE GRUZU | ODPADOW BUDOWLANYCH
4| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadow | m3
d.1.2] 0108-13 na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
5| KNR4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotnos$¢ 10
poz.4 m3 1,100
RAZEM 1,100
2 Elewacja frontowa
21 Stolarka okienna
KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne| m2
d.2.1] 0929-03 z PCV o pow. do 1.0 m2
0,35+1,02*2+0,96 m2 3,350
RAZEM 3,350
3 Elewacja boczna prawa
3.1 Stolarka okienna
KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne| m2
d.3.1] 0929-03 z PCV o pow. do 1.0 m2
0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650
8/ KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.3.1| 0929-09 | rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,48 * 2 m2 2,960
RAZEM 2,960
4 Elewacja tylna
4.1 Stolarka okienna
KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne| m2
d.4.1| 0929-03 | zPCV o pow.do 1.0 m2
0,71*4+0,3*2 m2 3,440
RAZEM 3,440
5 Elewacja boczne podworzowe
5.1 Stolarka okienna
10| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.5.1] 0929-09 | rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,6*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




