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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Sw. Jozefa 3 w Watbrzychu.

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

II. B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projekiu wykonawczego stuzgcego
wykonaniu robdt budowanych polegajacych na remoncie elewacji z dociepleniem budynku
przy ul. Sw. Jézefa 3 w Watbrzychu.

Il.C OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Elewacja

Czes¢ tynku, ktéra wykazuje tendencje do odpryskiwania z powierzchni $cian
nalezy sku¢ do gotej cegty. Natomiast tynk, ktéry przylega do powierzchni nalezy zostawic
bez skuwania. Ubytki poddaé renowacji, poprzez uzupetnienie ubytkéw zaprawag
renowacyjng 940 Kreisel lub materiatem o podobnych wtasciwosciach.

Przed wykonaniem ocieplenia $cian nalezy zakonczyé prace zwigzane
z mocowaniem obudowy przewoddw wentylacyjnych, zdemontowaé rury spustowe oraz
parapety.

Sciany budynku nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym gr. 15 cm, zgodnie
z rysunkami budowlanymi i wykonawczymi. Sposob wykonania prac dociepleniowych
zostat opisany w Specyfikacji Technicznej ST-01.04 Roboty elewacyjne.

Po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowacC rury spustowe oraz
osadzi¢ nowe parapety.

2. Wykonanie i odbior robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata




