Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kaszubska 6 — instalacja wodna

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos¢: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Otuliny rur

- gesto$¢ pozorna spienionego polietylenu: 30 — 35 kg/m?
- odpornos¢ na temperatury: od -65°C do +95°C

- wspoélczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,036 W/mK

- skurcz wzdluzny w temp. 95°C: ponizej 1,65%

- wsp. oporu dyfuzji pary wodnej: p = 3500

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Przewody instalacji
wodociagowych PP-R

- ciSnienie nominalne PN 20 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 6,

- Srednice od 16 do 110 mm,

- sposob laczenia: zgrzew polidyfuzyjny, zlacza gwintowane
-warstwy: kopolimer statyczny polipropylenu, aluminium,
kopolimer statyczny polipropylenu

- gesto$¢ w 23 °C — 0,900 g/cm3,

- granica plastycznosci 25 MPa

- przewodnos$¢ cieplna w 20 °C — 0,24 W/mK

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10i <50 mm

Welna mineralna

- maksymalna temperatura stosowania tmax= 600°C
- wsp. przewodzenia ciepta: 110=0,036 W/mK




