PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdlnych w
budynku mieszkalnym ziokalizowanym przy ulicy Bukowej nr2 w
Watbrzychu - kubatura budynku —2.010 m3

kategoria budynku — XIIl

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Bukowa nr 2
dz. nr 174/6 obreb nr 15 Konradow
inwestor - Wspoélnota Mieszkaniowa
Bukowa nr 2 w Watbrzychu
branza - instalacyjna
data opracowania - 24 marca 2022r.

Projektant :Jan Barbierik............ "0 G
UAN.VI-f/3/198/89
DOS/B0O/1486/01




Watbrzych dnia 24 marca 2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdélnych budynku przy ulicy Bukowej nr 2

w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:...................... LHER, A
Jan Barbiérik v iast &
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BUlOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1QW-PP1-YU6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1486/01

adres-zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

“ Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnago zaswiadczenia na

stronie Polskizj Izby Inzynizrdw Budownictws www piib.org pl lub kontaktujac siz z biurem wfasciwej Dkregows) lzby Inzyniz2row
Budownictwa.



- - N ,
pusuda przy;ohw:m nm!mmtq izca u‘p wyknnywama :amdzselnnj qu-kr-jl __ﬁ

projeictan
sraz mmdmimhex______w_“_. =EES

O

-2 . I . =48
W specirinodei ____ig,nggu_i’rlgt&hﬁﬂﬂ.lmﬂ T

of

" :
e

= zakresiz :
)

. ; .
Boakinilsacia Rerdaa)

HA-BUAM .
: SWD MA-BUA-W D, M0I-HKw- - woA um, sl o i, B

7

=

*#

A eels . o

*+ -

!brwuial}'(ka) Jsn EBarbfiazik T = : : des: upowainiony i) do:
N . é

E 1= sparzs;&ania projekise u'-m?:‘osi.u- r-:zsgiqzaﬁ_ kmatxt?:-,-: e

5 :ar o owm =badowianyoi .ab.{_ktow Inadowlan szachnia A
znanjeh rozwisz g‘;gs i schematash W 3
technlszaych, abjg‘tycn spacjala imnstr-!mdauian:a_ 5 !
§2, ast.2, p!stazq s o s '

i

2= ﬁemmfia bé-t- rwaz;iz i l[:_qa-umia tachnl’;:nﬁcr

dm huwg W =3
5 dowli o :Iﬁ '\":B:Lv‘le grz zﬂe\zania:'hdgﬁ-mm - 1
_mh konstr-budo J.anq, | oy ases 5,
E §5, ust.2,- . h A '

3= sporzgdzania, w h.iﬂouni:*wie 058D ﬂ.z;tsznyén, pmjak"ka‘x‘
N it e ) Troipeis
Wer i odarsz a 241 pro . :
G g - Avpoysh 4 pnwtagg?nynn';igg# 1&375&%« ﬂanporze,,—-'
dzania plandy zagnspodam_a dziazii tui..i*angr;b
z realizacja tych budynkdw; e ‘
§°a ust.3, pki.l,.~ ¥
:‘— > -
4~ kisrowanla L knntroloﬁra.n;‘a eyiwarzhnia kon tmkcyjngch
=lamentow budowlanych oraz kon*ro? owanria stanu tsch
aicznsgzmx obilaktdw budoﬁ-lmg.h Tazznia o waz%hni='
znanych rozwiazanmiach konst ._:cu;'jﬁ.;cﬂ, phiz tych
- spe=jaincicly konstr-budowlans.,

=
-

PR S, TR aas i 4




Uchwala nr ..%../2021
Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosei nr 2 przy ul. Bukowej
W Walbrzychu
Podjeta na zebraniu w dniu 14 marca 2022 r. oraz w drodze
indywidualnego zbierania glosow

—

w dniaCh A Y T NN T A T )

W sprawie: wykenania dokumentacji wymiany instalacji gazowej w czesciach
wspblnych nieruchomosei wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

Wihagciciele nieruchomosei nr 2 przy ul. Bocznej w Watbrzychu wyrazajg zgode na:

kL

&

Mo

Uchiwata obowiazuje od dnia.d4.0.3..4.0.71

Uchwata podjeta udziatem 74(; e %

Opracowanie dokumentacji na wymiang instalacji gazowej w czesciach wspélnych
nieruchomoéci wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

Upowazniaja MZB Sp. z 0.0, w Walbrzychu do zawarcia umowy z wylonionym
i wskazanym przez Wspdlnot¢ Mieszkaniows wykonawea, ktérym bedzie Projektowanie,
Nadzorowanie, Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane, Handel Hurt i Detaliczny
Artykutami Przemyst, i Spozywezymi - Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych
na opracowanie projektu budowlanego instalacii gazowej: kosztorysu inwestorskiego +
przedmiaru robét wraz 7, uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Warto$é¢ prac wg przedstawionej oferty (zalgcznik nr 1 do uchwaty) wynosi 800,00 zt
brutto.

Rozliczenie kosztéw hastgpi ryczaltem.

Nalezno$é za wykonane prace zostanie uregulowana ze érodkéw zgromadzonych na
funduszu remontowym i kosztach zarzadu nieru chomoscig wspdlng.

Whasciciele upowazniaja MZB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich rozliczenia.
Wspdiwlaseiciele nieruchomose udzielajg pelomocnictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomogcis wspdlng na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i wuzyskania decyzji pozwolenia na budowg bgdZ zgloszenia robét
budowlanych oraz do wystgpowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich instytucji w celu
zatatwienia formalnodci zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych, m, in. zajecie
pasa drogowego. Koszty zZwigzane z zajgeiem pasa drogowego (chodnika i/lub Jjezdni) na
czas wykonywania w/w prac pokryje Wspélnota,
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INFORMACJA

dotyczaca zasad postepowania oraz warunkéw technicznych na okolicznosé realizacji

planowanej przebudowy instalacii gazowej w budynku

W zwigzku ze zgloszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacii
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. ©
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 20083 r., z pdZniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang neruszone'interesy oséb trzecich, szczegodinie w zakresie zachowania

ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Réwnoczesnie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z péZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z on. 27.05.2004), § 156 pkt. 12, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 | § 169, podajemy nastepujace warunki, ktére nalezy

zachowat dla przylgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kotnierzowy kurek giéwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na $cianie
zewngtrznej budynku w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizsze]

krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku,

2. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem pradéw bigdzgcych (nalezy zastosowaé monobiok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomierz miechowy,

zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogélnym.
4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezef

z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.
5. Gazomierze nalezy zamontowaé w szafkach z materiatéw, co najmniej trudnozapainych,

z otworami wentylacyjnymi.
6. Gazomierze nalezy zamontowaé¢ w przedziale.wysokoséci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu

posadzki do spodu gazomierza.,

Ponadto do kaidej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dotgczyé
mape¢ sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajaca przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dolgczyé do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nalezy przedtozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1 -~ celem uzgodnienia

pod katem lokalizacji kurka gtéwnego i gazomierzy.
Do uzgodnienia nalezy przediozyé 2 egz. Projektu, z ktérych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.

Adres budynku: o

o/ BOEOLA Nu 2

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

2%.03. 2068,

Data: 7. .00 7 O e KoY

....................................................



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Bukowej nr 2 w Watbrzychu.
Budynek posiada wspodlne przytacze gazowe dn A50 mm z budynkiem nr 4, ktére doprowadzone
na tylng sciang budynku w szafce tej usytuowane sg trzy zawory gazowe kulowe po dn 50 mm w
tym dwa z przeznaczeniem dla poszczegdlnych budynkéw. Wymiana spowodowana jest ztym
stanem instalacji gazu w catym budynku, mate $rednice przewoddéw, instalacja skrgcana na
ksztattki.

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Hos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Bukowej nr 2 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktorym znajduje si¢ tacznie sze$¢ lokali mieszkalnych.
Jest to budynek, w ktorym wszystkie Sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sg drewniane,
stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty dachowka.

Do budynku doprowadzone jest wspdlne przylacze gazowe o przekroju dn ASO mm z
budynkiem nr 2 i nr 4, ktore jest doprowadzone na tylng Sciane budynku wraz zaworem

kotnierzowym..

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejgce przytgcze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone na tylng $ciang budynku z zakofczeniem zaworem gazowym
kotnierzowym dn 50 mm oraz dwoma zaworami dla poszczegdlnych buydnkow. Niniejsze
opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtownego kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz
budynku poprzez jego usytuowanie w szafce wnekowej $ciennej na zewnatrz budynku w
ktérym przewidziano zamontowanie zaworu gazowego koinierzowego dn 50 mm,

pozostata czgs¢ przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych,
za zaworem kotnierzowym w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny

dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacia gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejgce rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikow nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od piondéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomocg ktorych rozliczane bedg poszczegélne lokale
mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg istniejgcych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprgzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$é pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Spos6b prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na



rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow btadzacych, za szafka
gazowg (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowa¢ monoblok
izolujacy.

Istniejgcy instalacj¢ gazowa w czesciach wspolnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie S0kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szafkach gazowych oslonowych z uwagi na
przewezenie drogi ewakuacyjnej
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Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Nr
207 poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany
Sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag
projektanta. | |

Ca%oéé robot wykonad zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz , a w.szczegdlnosci nalezy:
- organizo‘)\éaé prace w spos6b zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zadbac by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z
Przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
- przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzgadzeniem MIPS z
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) .
- egzekwowad przestrzeganie przez pracownikéw realizujq&:ych roboty budowlane,
Przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.” — Dz. U. 02.75.6&9 z pdzniejszymi zmianami.
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spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspaéinoty mieszkaniowej
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnaciji i rozwiniecie instalacji gazowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robo6t instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Bukowej nr 2 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiaty
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé¢ od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
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- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowiazkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizac;ji
rob6t ogdélnobudowlanych
- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikoéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosé telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP



- przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robo6t
al/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- osSwiadczenia wykonanych robot sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualna dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie




