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LA PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu.

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

II. B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajgcej na remoncie elewacji z dociepleniem $cian przy ul. Przemystowej 18
w Watbrzychu.

II.C STANISTNIEJACY

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy
Przemystowej 18 w Watbrzychu. Sciany budynku wykonane s3 z cegty petnej, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym. Budynek jest w petni podpiwniczony, posiada parter,
11 2 pietro oraz poddasze.

Sciany budynku wykazujg liczne ubytki w wykonczeniu tynkiem - tynk w wielu miejscach
odpadt pozostawiajgc niezabezpieczong przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
cegte.

II.D OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Elewacja
1.1. Zatozenia ogdine

Planuje sie oczyszczenie i renowacje $ciany frontowej oraz docieplenie sciany tylnej
i bocznej budynku styropianem fasadowym gr. 15 cm, a nastepnie wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym.

Sciane frontowa, wykonczong cegta, nalezy oczysci¢ mechanicznie lub recznie,
poddaé hydrofobizacji i uzupetni¢ spoinowania cegiet. Decyzja o metodzie postepowania
zostanie podjeta przez WUOZ we Wroctawiu, del. w Watbrzychu po okazaniu probek
w trakcie prac budowlanych.

Tynk, ktory odpada z powierzchni scian nalezy sku¢ do gotej cegty.

Detale architektoniczne nalezy poddac¢ renowacji, poprzez uzupetnienie ubytkéw
zaprawg do odlewow sztukatorskich F-01 lub materiatem o podobnych wtasciwosciach
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i wykonczy¢ tynkiem gtadkim.

Sciane nalezy wykonczyé:
Docieplone sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym wg wzornika StoDesign
Architectural Colours oraz StoSuperlit (zgodnie z rysunkami nr 1/PB-3/PB)

16044 — kolor gtowny
16040 — kolor drugi

Kamien, ktory tworzy cokdt, nalezy oczysci€¢, miejscami uzupetni¢ i naprawié¢
spoinowanie, a nastepnie nalezy go zabezpieczy¢ przed dalszym niszczeniem $rodkiem
NS 200 A lub podobnym.

Uwaga: do realizacji niniejszego projektu nalezy zastosowaé materiaty
i produkty firmy STO lub inne, o podobnych wiasciwosciach.

1.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét budowlanych przewidzianych w niniejszym opracowaniu
nalezy usuna¢ wszelkie przewody elektryczne, przewody kablowe, nadajniki kablowe itp.,
a takze zdemontowaé parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe, nieprawidiowo
wykonane przewody wentylacyjne z PCV itp.

1.3. Roboty dociepleniowe

Zapisy zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metodg bezspoinowg i obejmujg:
- docieplenie Scian ptytami styropianowymi 15 cm
- docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm
- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
- rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 18 m.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem elewacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci styropianu do podtoza, poprzez przyklejenie kilku
pasow styropianu o wymiarach 15 cm x 15 cm klejem do styropianu grubosci ok 1 cm. Po
trzech dobach nalezy przeprowadzi¢ prébe oderwania styropianu od $ciany. Jezeli
oderwanie nie nastgpi w warstwie klejgcej a w styropianie mozna uznac, ze préba jest
pozytywna i mozliwe jest przystgpienie do prac dociepleniowych. W przeciwnym wypadku
prébe nalezy powtdrzy¢ do momentu wtasciwego przygotowania podtoza.

Ptyty styropianowe EPS 70-040 nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg
przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdw, tynkdw
i beton6w. Ocieplenie scian rozpoczaé od przymocowania listwy startowej (cokotowej) na
wysokos$¢ 10 cm pod poziomem ,0” posadzki na parterze. Nastepnie do odmierzonej ilosci
czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
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az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig
po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm.
Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.
W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé¢ na ptyty za pomoca
pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowaé Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem sciernym
i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llosé
tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Pézniej, gotowg zaprawe do mocowania siatki nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt
styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg
zaprawe nakfada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktaddéw min. 50 mm),
a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé¢ wodg, stwardniate mozna usungé tylko
mechanicznie.

Na wysokosci dolnej kondygnacji nalezy natozy¢é podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworoéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢
tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami
z siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sie po okoto 24 h.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate
podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, mineralny do stosowania na zewnagtrz budynkéw,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody
i miesza¢ za pomocag wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi
od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkdw
stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowg, konsystencje
materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubosé ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packag
plastikowag nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna
uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢é woda, stwardniate resztki tynku
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mozna usung¢ mechanicznie.

Obrobki blacharskie

Obrobki podokiennikbw muszg by¢ powlekane lub ocynkowane, w kolorze szarym
I zamontowane przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé
szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do géry na min. 2 cm. Diugosé podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowg krawedz pod
okapnik w ramie os$cieznicy.

2. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe rynny i rury spustowe powlekane lub ocynkowane, w kolorze
szarym.
Obrébki podokiennikow powlekane lub ocynkowane, w kolorze szarym.

3. Drzwi wejsciowe oraz stolarka okienna

Drzwi wejsciowe nalezy poddaé¢ renowacji, malujgc je na Kkolor zblizony do
istniejgcego.

Czesc stolarki okiennej przewiduje sie do wymiany.

Stolarka okienna - zaprojektowano stolarke okienng PCV. Wspoiczynnik przewodzenia
ciepta dla okna nie wiekszy niz Uk = 0,9 W/m?K (wspodtczynnik dla catego okna), natomiast
dla szyby nie wiekszy niz 0,9 W/m?K. W kazdym oknie nalezy zamontowa¢ nawietrznik
cisnieniowy o wydajnosci w zakresie 22 — 30 m®h kazdy.

4. Opaska wokét budynku

Projektuje sie wykonanie opaski zwirowej wzdtuz 3 $cian budynku, o szerokosci 50
cm i gtebokosci 40 cm, wykonczonej obrzezem betonowym na tawie pod obrzeza.

5. Wykonanie i odbior roboét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata:




