Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku

przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu |
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
L ZALACZNIKI
I. A Uchwata Wsp6Inoty Mieszkaniowej nr 2/2021 str. 2-3
I. B Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig — dz. nr 456/3 str. 4-5
I. C Uzgodnienie z WUOZ we Wroctawiu del. W Watbrzychu
— pismo znak W/N.5183.61.2022.MT str. 6-7
I. D Zaswiadczenie DOIIB,
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego str. 8-10
Il. OPIS TECHNICZNY
Il. A Podstawa opracowania str. 11
Il. B Cel i zakres opracowania str. 11
Il. C Stan istniejacy str. 11
Il. D Opis przyjetych rozwigzan str. 13
Il. E Informacja BIOZ str. 16

Il. F Czes$c¢ rysunkowa

Nrrys.:1/PS Plan sytuacyjny str. 20
Nrrys.:1/INW Elewacja frontowa str. 21
Nrrys.:2/INW Elewacja tylna str. 22
Nrrys.:3/INW Elewacja boczna str. 23
Nrrys.:1/PB Elewacja frontowa str. 24
Nrrys.:2/PB Elewacja tylna str. 25
Nrrys.:3/PB Elewacja boczna str. 26




Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku
przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu 2

Il. OPIS TECHNICZNY
II.A PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu.

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

II. B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajgcej na remoncie elewacji z dociepleniem $cian przy ul. Przemystowej 18
w Watbrzychu.

II.C STANISTNIEJACY

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy
Przemystowej 18 w Watbrzychu. Sciany budynku wykonane sg z cegty petnej, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym. Budynek jest w petni podpiwniczony, posiada parter,
11 2 pietro oraz poddasze.

Sciany budynku wykazujg liczne ubytki w wykonczeniu tynkiem - tynk w wielu
miejscach odpadt pozostawiajgc niezabezpieczong przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych cegte.

Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej:




Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku
przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu




Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku
przy ul. Przemystowej 18 w Watbrzychu 4

II.D OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Elewacja
1.1. Zalozenia ogélne

Planuje sie oczyszczenie i renowacje $ciany frontowej oraz docieplenie sciany tylnej
I bocznej budynku styropianem fasadowym gr. 15 cm, a nastepnie wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym.

Sciane frontowa, wykonczong cegta, nalezy oczysci¢ mechanicznie lub recznie,
poddac¢ hydrofobizacji i uzupetni¢ spoinowania cegiet. Decyzja o metodzie postepowania
zostanie podjeta przez WUOZ we Wroctawiu, del. w Watbrzychu po okazaniu probek
w trakcie prac budowlanych.

Tynk, ktéry odpada z powierzchni $cian nalezy skuc¢ do gotej cegty.

Detale architektoniczne nalezy poddac¢ renowacji, poprzez uzupetnienie ubytkéw
zaprawg do odlewéw sztukatorskich F-01 lub materiatem o podobnych wtasciwosciach
i wykonczy¢ tynkiem gtadkim.
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Sciane nalezy wykonczyé:
Docieplone sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym wg wzornika StoDesign
Architectural Colours oraz StoSuperlit (zgodnie z rysunkami nr 1/PB-3/PB)

16044 — kolor gtowny
16040 — kolor drugi

Kamien, ktory tworzy cokdt, nalezy oczysci¢, miejscami uzupetni¢ i naprawic
spoinowanie, a nastepnie nalezy go zabezpieczy¢ przed dalszym niszczeniem $rodkiem
NS 200 A lub podobnym.

Uwaga: do realizacji niniejszego projektu nalezy zastosowaé materiaty
i produkty firmy STO lub inne, o podobnych wtasciwosciach.

1.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét budowlanych przewidzianych w niniejszym opracowaniu
nalezy usunag¢ wszelkie przewody elektryczne, przewody kablowe, nadajniki kablowe itp.,
a takze zdemontowaé parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe, nieprawidtowo
wykonane przewody wentylacyjne z PCV itp.

1.3. Roboty dociepleniowe

Zapisy zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metodg bezspoinowg i obejmujg:
- docieplenie Scian ptytami styropianowymi 15 cm
- docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm
- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
- rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 18 m.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem elewacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci styropianu do podtoza, poprzez przyklejenie kilku
pasow styropianu o wymiarach 15 cm x 15 cm klejem do styropianu grubosci ok 1 cm. Po
trzech dobach nalezy przeprowadzi¢ prébe oderwania styropianu od $ciany. Jezeli
oderwanie nie nastgpi w warstwie klejgcej a w styropianie mozna uznac, ze préba jest
pozytywna i mozliwe jest przystgpienie do prac dociepleniowych. W przeciwnym wypadku
prébe nalezy powtdrzy¢ do momentu wtasciwego przygotowania podtoza.

Ptyty styropianowe EPS 70-040 nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg
przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdw, tynkow
i beton6w. Ocieplenie scian rozpoczaé od przymocowania listwy startowej (cokotowej) na
wysokos$¢ 10 cm pod poziomem ,0” posadzki na parterze. Nastepnie do odmierzonej ilosci
czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig
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po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.
W przypadku réownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca
pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym
i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$é
tacznikdédw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Pézniej, gotowg zaprawe do mocowania siatki nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt
styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg
zaprawe nakfada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm),
a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rbwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usungé tylko
mechanicznie.

Na wysokosci dolnej kondygnacji nalezy natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢
tacznikdéw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami
z siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejagcej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno
odbywac sie po okoto 24 h.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
Scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate
podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, mineralny do stosowania na zewnagtrz budynkdw,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catg zawartos¢ opakowania wsypywaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody
i mieszaC¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos§¢ wody wynosi
od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencije trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowsg, konsystencje
materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubosé¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packag
plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna
uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku
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mozna usung¢ mechanicznie.

Obrobki blacharskie

Obrobki podokiennikow muszg by¢ powlekane lub ocynkowane, w kolorze szarym
I zamontowane przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé
szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugosé podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowg krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy.

2. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe rynny i rury spustowe powlekane lub ocynkowane, w kolorze
szarym.
Obrébki podokiennikow powlekane lub ocynkowane, w kolorze szarym.

3. Drzwi wejsciowe oraz stolarka okienna

Drzwi wejsciowe nalezy poddaé¢ renowacji, malujgc je na kolor zblizony do
istniejgcego.

Czesc stolarki okiennej przewiduje sie do wymiany.

Stolarka okienna - zaprojektowano stolarke okienng PCV. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta dla okna nie wiekszy niz Uk = 0,9 W/m?K (wspodtczynnik dla catego okna), natomiast
dla szyby nie wiekszy niz 0,9 W/m?K. W kazdym oknie nalezy zamontowa¢ nawietrznik
cisnieniowy o wydajnosci w zakresie 22 — 30 m®h kazdy.

4. Opaska wokét budynku

Projektuje sie wykonanie opaski zwirowej wzdtuz 3 $cian budynku, o szerokosci 50
cm i gtebokosci 40 cm, wykonczonej obrzezem betonowym na tawie pod obrzeza.

5. Wykonanie i odbior roboét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.
Il. EINFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH :
» Upadki z wysokosci pracownikow;
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* Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzagdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,

* Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,

* Upadki przedmiotow z wysokos$ci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

» Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,

» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZNSTWOM:
Uzytkowanie maszyn i urzgdzenh

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdinych
zakresdw prac rozbiérkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone
i zabezpieczone;

* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

» teren, na kiérym sg prowadzone roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplinej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

 wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty jednak
nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;
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* W miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwosé
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

« przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy pracownikéw zapoznaé
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek;
» przy cieciu elementdéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajagcych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

» zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robo6t powyzej;

» obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

» w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

« w czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobem przewracania diugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp : )

INSTRUKTA_  PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

« informowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,

« zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
» wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

« dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisbw prawa budowlanego, takie
jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwy organ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegbdtowymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu
i jest dostepny dla wszystkich os6b przebywajgcych na placu budowy/rozbidrki.
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Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym, w szczeg6lnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien byc¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé postanowien zawartych
w: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120 , poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

Opracowata:




