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istniejace
warstwy panele /pt. ceram. na deskowaniu — istniejace
wetna mineralna AW 0,95-1,00 gr. 10 cm
(miedzy UW 100)
folia paroizolacyjna
gk typ F 2x12,5 mm (EI30)
1. Belka (BS1)
— wymiana porazonego w stopniu Ill fragmentu belki
— potaczenie belki i elementu uzupetniajacego naktadka (ND), drewno C24,
taczniki: wkrety @12 co 15cm
2. Belki (BS2) (BS3)
— wzmocnienie naktadkami (NW) 4x24cm, drewno C24
— taczniki: wkrety i sruby do drewna 16 co 30cm
2. Ociosanie do nieuszkodzonego drewna porazonych fragmentow belek w
stopniu | i Il i zabezpieczenie przeciwgrzybicznie srodkiem o dziataniu
zwalczajacym
3. Impregnacja belek i naktadek do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom
Projektant: : ; : NBGP.V7342/3/75/98 Data:
rojektant: |mgr inz. Piotr Rajca 691701 /DU 02;;22
Asystent: [mgr inz. Jarostaw Rajca
Temat: Remont i wzmocnienie stropu nad lokalem nr 3 Stadium:
ul. Mickiewicza 9c, 58—300 Watbrzych PAB
dz. 296 obreb Nr 27 Sr6dmiescie
Inwestor: | Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 9¢ w Watbrzychu Skala:
ul. Mickiewicza 9c, 58—300 Watbrzych 1:20
mut e: | PRZEKROJ STROPU “5”’
— STAN PROJEKTOWANY




