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II. CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Remont i wzmocnienie stropu nad lokalem mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 9c w Watbrzychu na dziatce nr 296 obreb nr Srodmiescie nr 27.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowe;j.

— pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1].

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria obiektu budowlanego: XIII.

4. OPIS I CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Budynek nie figuruje w wykazie zabytkow.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly. Stropy drewniane belkowe ze $lepym putapem i odcinkowe
na belkach stalowych. Dach o konstrukcji drewnianej ptaski kryty papa.

Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg si¢ lokale mieszkalne, w czg$ci parteru pomieszczenie
gospodarcze.

Dane budynku:
- budynek mieszkalny ZL IV

- budynek niski (N):
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4
- rok budowy - przedwojenny
- powierzchnia zabudowy - 102 m2
- kubatura brutto budynku - 1300 m3

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji:
— dziatka nr 296 (Inwestora).

6. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO

6.1. Opis lokalu nr 3

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje si¢ na I pigtrze budynku. Obecnie niezamieszkany.

Nad lokalem, na II pigtrze znajduje si¢ lokal mieszkalny nr 5, lokal po remoncie.

Pod lokalem pomieszczenie gospodarcze.

Sciany konstrukcyjne

I pigtra zewnetrzne 1 wewnetrzne gr. 49-51 cm wraz z tynkami.

II pigtra zewngtrzne gr. 351 51 cm, wewngetrzne grubosci 33 cm wraz z tynkami.

Sciany dziatowe

W mieszkaniu nr 3 $ciana podluzna murowana z cegly gr. 10 cm wraz z tynkami. Pozostale

szkieletowe systemowe z profili stalowych C z oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych.

W mieszkaniu nr 5 wszystkie $ciany z profili stalowych C z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

Stropy

Nad przyziemiem (pod mieszkaniem nr 3) strop odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie co ok.

1,2 m. Uktad belek stropowych réwnolegle do osi podtuznej budynku.

Nad mieszkaniem nr 3 o konstrukcji drewnianej belkowy ze §lepym putapem.
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6.2. Strop nad lokalem — opis stanu istniejacego

Rozpigtosé stropu 6,60 m.

Belki o przekroju 18+20x26 cm w rozstawie osiowym 80-90 cm. Uktad belek prostopadly do osi
podhuznej budynku. Skrajne belki stropu, wzdluz na szerokosci okoto 8 cm oparte na Scianach
poprzecznych.

Od spodu oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i kasetonow styropianowych.

Od gory, w mieszkaniu nr 5, na deskowaniu w pokojach panele, w przedpokoju i tazience ptytki
ceramiczne.

W kuchni w czg$ci zerwany tynk na trzcinie i podsufitka z desek.

Skrajna belka stropowa porazona w stopniu III.

W obrgbie stropu kuchni w skrajnym polu stropu w miejscu $lepego putapu do belek stropowych
listwy o wymiarach 2,5x6 ¢cm i 4x6 cm i utozona na nich plyte OSB. W drugim polu ptyta OSB
utozona bezposrednio na podsufitce z desek.

Najwigksze ugigcie stropu wystepuje w obrebie kuchni i wynosi 32 mm (nie przekracza wartosci
granicznej).

6.3. Remont i wzmocnienie stropu

Zakres remontu i wzmocnienia:

- demontaz podsufitki,

- demontaz §lepego putapu,

- wymiana porazonego w stopniu III fragmentu belki (BS1),

- wzmocnienie belek stropowych naktadkami o przekroju 4x24 cm z drewna klasy C24,

- ociosanie do nieuszkodzonego drewna porazonych fragmentéw belek w stopniu I i II i
zabezpieczenie przeciwgrzybicznie srodkiem o dzialaniu zwalczajacym,

- zabezpieczenie belek stropowych impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
przeciw owadom i grzybom,

- montaz mi¢dzy belkami welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr. 10 cm o
wspotczynniku pochtaniania dzwigku AW 0,95+1,00,

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt gk na ruszcie metalowym EI30,

- malowanie.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek stanowi jedna strefe pozarows.

Budynek ZL IV niski (N) — wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” (§ 212 ust. 2 [1]).

Elementy budynku (w tym strop) powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (§216 ust. 2 [1]) — belki
stropowe zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Od spodu oktadzina stropu plyta gipsowo-kartonowa zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI30
(§216 ust. 1 [1]).

Projektowane roboty polepszaja warunki bezpieczenstwa pozarowego:

- nosnosci konstrukcji budynku przez okreslony czas,

- rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku.

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

- rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,

- mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,

- bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmnie;j

jeden z nizej wymienionych rodzajow rob6t budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie nie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci
- przy prowadzeniu rob6ot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sa w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sg w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie nie

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$¢ planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykonaé instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do
szczegolowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem

prawidlowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

Opracowat:
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