Remont i wzmocnienie stropu nad lokalem nr 3
ul. Mickiewicza 9c, 58-300 Watbrzych

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Rodzaj materialu/ Parametry
element
Konstrukcja stropu |- elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24:

4x24 cm, 18x26 cm
- wkrety do drewna @12, 916
- Sruby Q16
- podktadki okragle lub kwadratowe do konstrukeji drewnianych
- impregnat do drewna przeciw owadom, grzybom, ppoz (NRO)

Izolacja - plyty z welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr.
10 cm o wspotczynniku pochtaniania dzwigku oy, (AW) rownym
1,00 dla grubos$ci 10 cm

- folia paroizolacyjna polietylenowa LDPE gr 0,2 mm
(do wykonywania paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach
$cian, dachow, stropow i stropodachow; jako zabezpieczenie
izolacji termicznej 1 akustycznej przed zawilgoceniem)

Sufit podwieszany |- plyta gk typ F 12,5 mm

- profil UW 100

- farba akrylowa biata (2 klasy odpornosci na szorowanie na
mokro, matowa)

Opracowat:




