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ST -1.2.
IMPREGNACJA DREWNA

Kategoria robét 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
impregnacji konstrukcji z drewna.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem impregnacji
konstrukcji z drewna przeciw owadom, grzybom i do NRO.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

2.  MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Wykaz niezbgdnych materialow wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Preparat do impregnacji drewna przeciw owadom i grzybom:

- niewymywalny,

- do zastosowania na powierzchniach drewnianych materiatow konstrukcyjnych oraz tarcicy budowlanej,
- uodparniajacy drewno na atak szkodliwych czynnikow,

- zabezpieczajacy przed rozktadem biologicznym oraz larwami owadow,

- nie powodujacy korozji stalowych elementéw taczacych.

Impregnat do przeciwogniowego zabezpieczania drewna:

- ogniochronny impregnat przeznaczonym do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej,

- zaimpregnowane drewno zyskuje ceche¢ wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajacego ognia (klasa NRO)
niezaleznie od zastosowanej metody impregnacji (smarowanie, natrysk, kapiel),

Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom budynku odpowiadaja elementy stanowigce wyrdb o klasie reakcji na

ogien: Al; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, d0.

2.3. Badanie na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ST-0.0.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-0.0.
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespolowo
lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta
dla stosowanych materiatéw, o$wiadczenie, ze zastosowane materialy speiniaja wymagane normami warunki
techniczne przed rozpoczeciem robot.

5.2.  Wykonanie robot

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna byé prowadzona zgodnie z
instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych srodkéow prawidtowosci wykonania z zachowaniem przepisow
BHP.

Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna.

Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna lub wymienic.

Przygotowanie preparatow impregnacji zgodnie z instrukcja producenta.

Ilo$¢ warstw zgodnie z instrukcja producenta.

Nanoszenie na powierzchni¢ drewna pedzlem w procesie smarowania badz natrysku.

Nalezy zachowa¢ wymagany odstep mi¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 'Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robo6t i materialéw
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Pozostale roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.
Odbidr impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- przed impregnacja

- materialow przygotowanych do impregnacji

- sposobu sktadowania srodkéw oraz przygotowania ich do impregnacji

- ocena przydatnosci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

- prawidlowosci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

- dbidr robot impregnacyjnych
Wymagana jako$¢ materiatdw do robdt impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwo jakosci producentow i uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Materiaty muszg odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt. 2 1 5.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 0.0.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowacé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano- wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata Techniczna ITB
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PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéow -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogief

PN-EN 13823:2020-11 Badania reakcji na ogien wyrobow budowlanych -- Wyroby budowlane, z wylaczeniem
posadzek, poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego plonacego przedmiotu

PN-EN 335:2013-07 Trwalo$¢ drewna i materialow drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materialow drewnopochodnych

PN-EN 351-1:2009 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone $rodkiem
ochrony -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

PN-EN 350:2016-10 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwatosci drewna i
materiatdéw drewnopochodnych wobec czynnikow biologicznych



