Moniuszki 17 kl.schodowa.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz Razem
Remont klatki schodowej, ul.Moniuszki 17 w Walbrzyc ~ hu
1|Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usuniecie w porozumieniu z operatowrem | kpl
dl sieci teletechniznych wytypowanych przewodéw i rur, demontaz i ponowny mon-
taz obudéw wiacznikéw i wytacznikéw Swiatta, dzwonkéw oraz opraw o$wietlenia
klatki schodowej, demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy infor-
macyjnej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach - éciana do |m2
d.1/05 wys. 100cm na parterze po lewej stronie drzwi wejsciowych do budynku oraz
$ciana po lewej stronie bramy przy wyjsciu na podwoérko
3.96*1.00+2.74*2.70 m?2 11.36
RAZEM 11.36
3|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
d.1/1202-09 m2 - $ciany
2.70%(1.10+2.60+5.50+6.41+2.70+4.40+2*0.48+0.46+1.55*2+1.71+0.67+2*0.26) | m?2 95.64
+2.02*2.96+2.69%(1.12+1.97)
odczyt pow. z 11.19+11.73+12.54+11.37+2.74+17.24+5.70+8.47 m?2 80.98
rysunku
drzwi,okno -(2.30*1.24+0.80*2.00+1.55*2.30+1.00*2.00+1.15*1.74+1.56*1.73) m?2 -14.72
oscieza 0.21*%(2.00*2+0.80+2.35*2+1.24)+0.18*(1.56*2+1.73+2.16*2+0.73) m?2 4.04
A (sumaczesciowa) L e
m?2 165.94
-poz.2 m2 -11.36
RAZEM 154.58
4|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
d.1/1202-09 m2 - spody biegéw schodowych, stropy
spody biegéw 0.90*(1.90*3+2.38*2+2.50*2)+1.00*0.15*2 m?2 14.21
schodowych
stropy 3.74*2.60+2.03*5.50+6.41*2.70-2.14*0.90+2.02*2.05+2.02*3.33 m?2 47.14
RAZEM 61.35
5/KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej poreczy wszystkich balustrad, z tralek balustrad drewnia- |m?2
d.1l|04 nych, belek policzkowych, podstopnic, $cianki drewnianej przy wejsciu na
analogia strych, spéd schoddéw drewnianych na strych
porecze drew-  |(0.15*2+0.05*2)*(1.95+1.70+0.40+1.50+1.20+1.33+0.40+1.50+1.20) m?2 4.47
niane balustrad
metalowych i
drewnianych
tralki drewniane | 7*2*3.14*0.03*0.90 m?2 1.19
stupek drewnia- |2*3.14*0.12*1.00 m2 0.75
ny
belki policzko- (0.35+0.10)*(2.27+1.60*3+3*0.50)+0.35*(2.27+1.60*3+3*0.50)/2 m?2 5.36
we
0.10*%(2.27+1.30+2.30*3+2.12*2)+0.35*(2.27+1.30+2.30*3+2.12*2)/2 m?2 4.05
podstopnice 0.90*0.21*7+0.21*(0.94+1.28+0.98)+0.21*0.90*5 m?2 2.94
0.90*0.19*5+0.19%(0.98*2+1.28*2+0.94*2)+5*0.19*0.90 m?2 2.93
0.90*0.20*5+0.20*(0.98*2+1.28*2+0.94*2)+5*0.20*0.90 m?2 3.08
$cianka drew- (0.89*2.69+1.04*2.40)-0.90*2.00+1.80*1.00/2 m2 3.99
niana
spéd schodéw  |6*0.90%(0.30+0.20)+2.50*0.35/2 m?2 3.14
na strych
RAZEM 31.90
6/KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. ponad 0.5 m2 - |m2
d.1/08 balustrady metalowe
0.90*(1.95+1.70+1.50+1.20+1.33) m?2 6.91
RAZEM 6.91
7|KNR 19-01 0628- |Rozebranie izolacji - resztki styropianu na stropie nad PRT m2
d.1|07
analogia
2.60*3.00 m?2 7.80
RAZEM 7.80
8|KNR 4-01 0811- |Skucie ptytek ceramicznych w progu wejscia do budynku m2
d.1|07
0.25*1.24 m?2 0.31
RAZEM 0.31
9|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zapr.cem. wraz z cokotami - par- |m2
d.1|o7 ter
5.50*2.03-(0.91*0.60+0.48*0.46)+6.41*2.70-(0.25*0.30+0.87*2.60) m?2 25.37
RAZEM 25.37
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10|KNR 4-01 0804- |Nacigcie podioza betonowego przecinakiem - ptyty betonowe na parterze m2
d.1/06
3.74*2.60 m?2 9.72
RAZEM 9.72
11/KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych - tymczasowe balustrady z desek na llip. szt.
d.1|0o1
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi do piwnic, do pom. gospodarcze-|m?2
d.1|05 go na parterze
1.00*2.10+0.90*2.05 m?2 3.95
RAZEM 3.95
13|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - likwidacja niszy na parterze m2
d.1/05
1.10*2.10 m?2 231
RAZEM 231
14/KNR 4-01 0427- |Rozebranie scianek dziatlowych z 2 warstw desek otynkowanych - obudowa zej- |m?2
d.1|06 Scia do piwnicy
1.20*2.70 m?2 3.24
RAZEM 3.24
15/KNR 4-01 0428- |Rozebranie piyt pilsniowych miekkich - schody m2
d.1|0o1
analogia
0.90*0.29*25 m?2 6.53
(0.94+0.90)/2*(0.42+0.13)/2+(0.94+1.28)/2*(0.63+0.13)/2+(0.98+1.28)/2*(0.70+ |m2 1.44
0.13)/2+(0.98+0.90)/2*(0.50+0.13)/2
((0.90+0.98)/2*(0.51+0.13)/2*2++(0.98+1.28)/2*(0.69+0.13)/2*2+(0.94+1.28)/2* |m?2 5.49
(0.64+0.13)/2*2+0.94%(0.64+0.13)/2)*2
RAZEM 13.46
16|KNR 4-01 0818- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki m2
d.1/05
(2.05+2.11)/2*2.02+2.24*2.02+1.00*0.21 m?2 8.94
RAZEM 8.94
17|KNR 4-01 0428- |Rozebranie piyt pilsniowych miekkich - korytarze m2
d.1|0o1
analogia
poz.16 m2 8.94
RAZEM 8.94
18|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - okno na IIp. m
d.1|11
1.73*0.18+0.55*0.20 m 0.42
RAZEM 0.42
19/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.lj11 odl.do 1 km
poz.2*0.03 m3 0.34
poz.3*0.01 m3 1.55
poz.4*0.01 m3 0.61
poz.7*0.03 m3 0.23
poz.8*0.02 m3 0.01
poz.9*0.04 m3 1.01
p0z.12*0.03 m3 0.12
poz.13*0.03 m3 0.07
p0z.14*0.05 m3 0.16
poz.15*0.025 m3 0.34
p0z.16*0.01 m3 0.09
poz.17*0.025 m3 0.22
p0z.18*0.02 m3 0.01
RAZEM 4.76
20|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1|12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.19 m3 4.76
RAZEM 4.76
21 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1|cena zaktadowa
poz.19*1.8 m3 8.57
RAZEM 8.57
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2|Remont $cian, sufitow
22|NNRNKB 202 (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF 05 na $cia- |m?2
d.2/2027-03 nach na ruszcie metalowym - oktadzina $cian na lll p.
2.69*(1.10+2.83)-1.00*2.05*2 m?2 6.47
RAZEM 6.47
23|NNRNKB 202 (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF 05 na $cia- |m?2
d.2|2027-03 nach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur Ks na parterze
0.25*3*9.00 m?2 6.75
RAZEM 6.75
24|NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt ogniochronnych GKF 0.5 na m2
d.2|2030-01 ruszcie metalowym - nad klatka schodowa na Ilp.
2.97*2.83-(2.08*0.90+1.04*0.89) m?2 5.61
RAZEM 5.61
25/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - strop nad parterem w rejonie  |m?2
d.2|02 wyjscia gospodarczego
2.60*3.74 m?2 9.72
RAZEM 9.72
26/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2|01 nowych do stropu j.w.
Krotnos¢ = 3
poz.25 m2 9.72
RAZEM 9.72
27|/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styro- |szt
d.2|04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do stropu j.w.
4*poz.25 szt 38.88
RAZEM 38.88
28|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m2
d.2|06 na stropie j.w.
poz.25 m2 9.72
RAZEM 9.72
29/KNR 4-01 0623- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwa- |[m2
d.2|03 nia ciggtego - odbite tynki
poz.2 m2 11.36
RAZEM 11.36
30|KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - likwidacja nisz na parterze i | p.
1.10*2.30+0.73*1.70 m?2 3.77
RAZEM 3.77
31|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w m2
d.2/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianka przy zejsciu do piwnic
poz.14 m2 3.24
RAZEM 3.24
32|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach - potgcze- |m2
d.2|0303-05 nie z murami domurowanych $cianek i w likwidowanych niszach
poz.30+poz.31 m2 7.01
RAZEM 7.01
33/NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie po odbitych tynkach + wymurowane|m?2
d.2/1134-02 Scianki
p0z.2+p0z.32 m2 18.37
RAZEM 18.37
34|KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
poz.33 m2 18.37
RAZEM 18.37
35/NNRNKB 202 Srodek gruntujacy - emulsja wysokoszczepna pod przygotowanie pod przykle- [m2
d.2|1134-02 jenie siatki z widkna szklanego odpornej na alkalia - lamperie
1.40%(3.74+2.60+5.50+6.41+2.70+4.40+2*0.48+0.46+1.55*2+1.71+0.67+2* m?2 65.38
0.26+2.02*2+2.97*2+2.83+1.12)
odczyt pow. z 2.74+8.85+5.64+5.56+6.14+6.09+2.83*2 m?2 40.68
rysunku
drzwi -1.40%(1.24+0.80+1.55+1.00+1.15) m?2 -8.04
oscieza 0.25*1.40*4 m2 1.40
RAZEM 99.42
36|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego odpornej na alkalia na $cianach |m2
d.2|06 j-w.
analogia
poz.35 m2 99.42
RAZEM 99.42
37|KNR 0-33 0124- |Tynki kamyczkowy o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,2|m2
d.2|05 mm lub réwnowaznego wykonywane recznie - "lamperia”
poz.36 m2 99.42
RAZEM 99.42
38/ NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie $cian pod pod tynk szpachlowy - sciany ponad tynkiem ka- |m?2
d.2|1134-02 myczkowym
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p0z.3+p0z.33-p0z.37 m2 73.53
RAZEM 73.53
39|KNR-W 2-02 Tynki wewn. szpachlowe wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie na $cia- m2
d.2|0829-01 nach powyzej tynku kamyczkowego
analogia
poz.38 m2 73.53
RAZEM 73.53
40 NNRNKB 202 Srodek gruntujacy - emulsja wysokoszczepna pod przygotowanie pod przykle- |m?2
d.2|1134-02 jenie siatki z wiékna szklanego odpornej na alkalia - spéd biegéw schodowych
0.90*(1.90*3+2.38*2+2.50*2)+1.00*0.15*2 m?2 14.21
RAZEM 14.21
41|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego odpornej na alkalia - spod bie- |m?2
d.2|06 géw schodowych j.w.
analogia
poz.40 m2 14.21
RAZEM 14.21
42/ NNRNKB 202 (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - stropy, spody biegéw m2
d.2|1134-01 schodowych - przygotowanie podtoza pod tynki szpachlowe
p0z.4+poz.24 m2 66.96
RAZEM 66.96
43|KNR-W 2-02 Tynki szpachlowe wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie - j.w. m2
d.2/0829-02
analogia
poz.42 m2 66.96
RAZEM 66.96
44/ NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsjg - stropy, biegi |m?2
d.2|1134-01 schodowe
p0z.43 +poz.24 m2 72.57
RAZEM 72.57
45|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2|01
poz.44 m2 72.57
RAZEM 72.57
46/ NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie $cian emulsjg - wszyst- |m2
d.2|1134-02 kie Sciany powyzej tynku kamyczkowego + Obudowy rur Ks
p0z.39+p0z.22+p0z.23 m2 86.75
RAZEM 86.75
47|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2|01
poz.46 m2 86.75
RAZEM 86.75
48|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|08
2.30*2+1.24+2.70*5+2.71*4+2.96*3+2.00*2+1.00+2.16*2+0.80+1.76*2+1.73+3* |m 81.43
9.00
RAZEM 81.43
49|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2|28
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
50/KNR 2-02 0925- |Ostony drzwi folia polietylenowa m2
d.2|o1
2.30*1.24+2.60*2.70+2.00*0.80+2.02*2.71+2.00*1.00*4+1.78*1.73 m?2 28.03
RAZEM 28.03
51|KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2|o1
2.05*2.02+2.24*2.02+2.97*2.83+3.74*2.60+11.45*2.70 m?2 57.71
RAZEM 57.71
52|/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2|08
analogia
4.16*2.02+4.37*2.02+2.97*3.02+3.74*2.60+11.45*2.70 m?2 66.84
RAZEM 66.84
53|KNR 4-03 1001- |Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - przyjeto szacunkowo |m
d.2|20
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
54|KNR 5-08 0107- |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe- |m
d.2|01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.53 m 70.00
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RAZEM 70.00
55/KNR 4-03 1012- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|02
poz.54 m 70.00
RAZEM 70.00
56|KNR 4-03 1014- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|o1
70*0.05*0.05 m3 0.18
RAZEM 0.18
3|Remont schodéw, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, b alustrady, wymiana stolarki drzwiowej
3.1|Schody + spoczniki
57|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy - stopnie m2
d.3./1130-01
1|analogia
poz.15 m2 13.46
RAZEM 13.46
58|KNR 2-02 1115- |Warstwy wyréwnujgce poziom stopnic z masy PCW na polioctanie winylu gr.1- |m?2
d.3./03 3mm pod wyktadziny z tworzyw szt.stopnic drewnianych
1|analogia
poz.57 m2 13.46
RAZEM 13.46
59/KNR-W 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB 25mm stopnice wraz z noskami + spoczniki m2
d.3./0819-03
1|analogia
poz.58+poz.17 m2 22.40
0.04*(8*0.90+0.94+1.28+1.28+0.90+2*(0.98+1.28+0.94+0.94)+14*0.90) m?2 1.30
RAZEM 23.70
60/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent - stopnice + |m2
d.3.|04 spoczniki
1
poz.59 m2 23.70
RAZEM 23.70
61/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.3.|09
1
poz.60 m2 23.70
RAZEM 23.70
62|KNR 2-02 1114- |Profile schodowe z polichlorku winylu wys. 4cm m
d.3.|09
1
8*0.90+0.94+1.28+1.28+0.90+2*(0.98+1.28+0.94+0.94)+14*0.90+1.18+0.89 m 34.55
RAZEM 34.55
63/KNR 4-01 0411- |Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przys$cienne - spoczniki m
d.3.|07
1|analogia
2.11+2.02*2+2.05+0.12*2+0.16*4+0.21*20.23+2.97+1.12+0.89+2.83+0.19+ m 15.65
0.52-(1.00*5+1.20)
RAZEM 15.65
64| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze szpachlowaniem - listwy j.w. m2
d.3./1209-04
1
p0z.63*0.10 m2 1.57
RAZEM 1.57
65/KNR 19-01 1021- |Reczne szlifowanie ptaszczyzn drewnianych - poreczy wszystkich balustrad, z  |m2
d.3.|01 tralek balustrad drewnianych, belek policzkowych, podstopnic, $cianki drewnia-
1 nej przy wejsciu na strych, spod schodéw drewnianych na strych
poz.5 m2 31.90
RAZEM 31.90
66| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze szpachlowaniem - J.W. m2
d.3./1209-04
1
poz.65 m2 31.90
RAZEM 31.90
67 |KNR 19-01 0437- |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czgsci zniszczonych - powierzch- |szt.
d.3.|10 nia ptaska do 0.35 m2
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/KNR 4-01 0417- |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze - balustrada na Ill p. m
d.3.|03
1
1.30+1.20 m 2.50
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RAZEM 2.50
69/KNR 4-01 0417- |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - tralki szt.
d.3.|06
1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
70/KNR 4-01 0417- |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - zalamania lub skrety poreczy do  |szt.
d.3.|04 90 st.
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng metalowych wypetnien balustrad + szafka m2
d.3.|05 ztgcza elektr.
1
poz.6+0.50*060 m?2 36.91
RAZEM 36.91
3.2|Posadzki
72|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt wysokoszczepny - stopien przy m2
d.3./1105-03 drzwaich wejsciowych
2
1.24*0.30 m?2 0.37
RAZEM 0.37
73|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. do 0.5 m - m
d.3./2113-01 stopien j.w. krawedz zewnetrzna z fazg techniczng
2
1.26 m 1.26
RAZEM 1.26
74/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3.|01 na ostro - PRT posadzka po rozbiérce ptytek
2
poz.9 m2 25.37
RAZEM 25.37
75/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3.|03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 2
poz.74 m2 25.37
RAZEM 25.37
76|KNR-W 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem - PRT posadzka z btyt kamiennych |m2
d.3.|0804-06 i betonowych
2|analogia
3.74*2.60 m?2 9.72
RAZEM 9.72
77|KNR-W 2-02 Srodek gruntujacy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek - j.w. m2
d.3./1130-01
2
p0z.72+p0z.76 m2 10.09
RAZEM 10.09
78| KNR-W 2-02 Posadzki z ptytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - ptytki wygladem nawigzujg- |m2
d.3./1111-03 ce do granitu lub marmuru
2
poz.77 m2 10.09
RAZEM 10.09
79|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy pod cokoliki m2
d.3./1130-01
2
0.10*(11.45+5.50+6.41+3.74+2.60+0.48*2+1.71+0.67+0.26*2+2.70+0.21*2- m?2 3.44
(1.00+1.24))
RAZEM 3.44
80|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe - cokolik 10cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg |m
d.3.|05 zwyktg
2
poz.79 m 3.44
RAZEM 3.44
3.3|Stolarka drzwiowa i okienna
81| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe szer. 100cm dla drzwi wewnatrzlokalowych - PRT, IlIp. szt.
d.3./1025-01
3
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR-W 2-02 Skrzydto drzwiowe stalowe petne o pow. ponad 2 m2 laminowane drewnopodob-|m?2
d.3./1203-02 ne np. c.orzech - drzwi j.w.
3|kalk. wiasna
0.90*2.00*2+0.80*2.00 m?2 5.20
RAZEM 5.20
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83|KNR 19-01 1021- |Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2- drzwi wejsciowe, drewniana |m?2
d.3.|01 oscieznica na PRT, brama PRT, przepierzenie z drzwiami Ip., drzwi na strych
3
1.24*2.30*2+1.55*2.30*2+2.60*2.50*2+2.02*2.71+0.80*2.00 m?2 32.91
RAZEM 32.91
84| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze szpachlowaniem - J.W. m2
d.3./1209-04
3
poz.83 m2 32.91
RAZEM 32.91
85/KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z ce- |szt.
d.3./0323-01 giet
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86/ KNR-W 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej - drzwi wbudowane w brame |szt.
d.3./0904-02 drewniang na parterze
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie rewizji w $cianach z cegiet szt.
d.3.|02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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