Docieplenie poddasza pod dachem budynku przy ul.Piasta 11 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Docieplenie poddasza pod dachem budynku przy ul.Piasta 11 w Watbrzychu
1 ELEWACJA POLNOCNA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
13,00 * 9,00 m2 117,00
RAZEM 117,00
2| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-01 przy$ciennych wys.do 10 m
poz.1 m2 117,00
RAZEM 117,00
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementoéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2| 0535-08 | ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - wiatrownica, pas nadrynnowy
lukrny
3,40*0,30 m2 1,02
12,28 * 0,30 m2 3,68
RAZEM 4,70
9] KNR4-01 | Skucie nierébwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*(1,11*8+0,78*6) + 0,20 * 1,10 m2 2,25
RAZEM 2,25
10| KNR4-01 | Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - pod | m2
d.1.2) 0508-02 | docieplenie zadaszenia poddasza ( dachowka do
ponownego wykorzystania)
12,28 * 3,40 m2 41,75
RAZEM 41,75
11| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1.2| 0430-05 | -lukarna
12,28 * 3,40 m2 41,75
RAZEM 41,75
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbiérkowych
poz.9 * 0,06 m3 0,14
RAZEM 0,14
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13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 0,14
RAZEM 0,14
14 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.12* 1,8 t 0,25
RAZEM 0,25
13 Docieplenie zadaszenia poddasza
15| KNR4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1.3| 0414-11
12,38 * 0,30 m 3,71
RAZEM 3,71
16| KNR-W 4-01| Nadbicie krokwi deskami o gr. 70mm - zmiana wyskosci m
d.1.3] 0417-01 krokwi nad lukarnami w celu docieplenia weing mineralng
analogia | gr. 15cm
3,52*7 m 24,64
RAZEM 24,64
17| KNR AT-09 | Paroizolacja - strefa podparapetowa i zadaszenie lukarn m2
d.1.3| 0201-01
0,80 * 13,00 m2 10,40
12,38 * 3,52 m2 43,58
RAZEM 53,98
18| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.3] 0612-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - j.w.
poz.17 m2 53,98
RAZEM 53,98
19| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.3| 0612-04 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
analogia | - strefa podparapetowa
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 53,98
RAZEM 53,98
20{ KNR AT-09 | Membrana dachowa uktadana na krokwiach m2
d.1.3| 0103-02
poz.17 m2 53,98
RAZEM 53,98
21| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1.3] 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
12,38 * 3,52 m2 43,58
RAZEM 43,58
22[KNR-W 2-02| Utozenie kontrfat m2
d.1.3| 0410-04
analogia
poz.21 m2 43,58
RAZEM 43,58
23| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy na poddaszu,
wiatrownica, obrébka blacharska na styku pokrycia lukarny
z sasiadem
3,52*0,30 m2 1,06
12,40 * 0,30 m2 3,72
3,52*0,30 m2 1,06
RAZEM 5,84
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24| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowkag karpiowka ceram.w koronke - | m2
d.1.3| 0504-04 | pokrycie dachéwkg z rozbiorki
kalk. wtasna
poz.10 m2 41,75
RAZEM 41,75
25| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceram.w koronke - | m2
d.1.3| 0504-04 | pokrycie dachdwka z rozbidrki - przyjeto dodatkowy zakup
10% dachowki
poz.10 m2 41,75
RAZEM 41,75
26| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych pofaci dachowych z m2
d.1.3 130 papy smotowej na istniejgcym deskowaniu wraz z
rozebraniem zabezpieczenia
poz.24 m2 41,75
RAZEM 41,75
27| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy | m
d.1.3] 0104-06
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
2 ELEWACJA POLUDNIOWA
21 Rusztowania
28| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(15,92 +2*0,5) * 9,00 m2 152,28
RAZEM 152,28
29| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
poz.28 m2 152,28
RAZEM 152,28
30| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.2.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
31| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
32 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
9,20 m 9,20
RAZEM 9,20
34| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2.2| 0535-06 | uzytku
7,00*2+2,00*2 m 18,00
RAZEM 18,00
35 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - wiatrownica, pas nadrynnowy
lukrny, obrébka blacharska na styku $ciany bocznej
lukarny z pokryciem dachowym
3,40%0,30 m2 1,02
9,20 % 0,30 m2 2,76
RAZEM 3,78
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36| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie - pod | m2
d.2.2| 0508-02 | docieplenie zadaszenia poddasza ( dachéwka do
ponownego wykorzystania)
9,30 * 3,40 m2 31,62
RAZEM 31,62
37| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.2.2| 0430-05 | -lukarna
poz.36 m2 31,62
RAZEM 31,62
2.3 Docieplenie zadaszenia poddasza
38| KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.2.3| 0414-11
9,40 * 0,30 m 2,82
RAZEM 2,82
39| KNR-W 4-01| Nadbicie krokwi deskami o gr. 70mm - zmiana wyskosci m
d.2.3] 0417-01 krokwi nad lukarnami w celu docieplenia welng mineralng
analogia | gr. 15cm
3,52*7 m 24,64
RAZEM 24,64
40[ KNR AT-09 | Paroizolacja - strefa podparapetowa i zadaszenie lukarn m2
d.2.3| 0201-01
0,80 * 9,32 m2 7,46
9,40 * 3,52 m2 33,09
RAZEM 40,55
41| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.2.3] 0612-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - j.w.
poz.40 m2 40,55
RAZEM 40,55
42| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.2.3| 0612-04 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
analogia | - strefa podparapetowa
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 40,55
RAZEM 40,55
43| KNR AT-09 | Membrana dachowa uktadana na krokwiach m2
d.2.3 0103-02
poz.40 m2 40,55
RAZEM 40,55
44| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.2.3| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
9,40 * 3,52 m2 33,09
RAZEM 33,09
45[ KNR-W 2-02| Utozenie kontrfat m2
d.2.3| 0410-04
analogia
poz.44 m2 33,09
RAZEM 33,09
46| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm- pas nadrynnowy na poddaszu,
wiatrownica, na styku pokrycia lukarny z sasiadem
3,52*0,30 m2 1,06
9,32*0,30 m2 2,80
3,52*0,30 m2 1,06
RAZEM 4,92
47| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachéwkg karpiowka ceram.w koronke - | m2
d.2.3| 0504-04 | pokrycie dachdwkg z rozbidrki
kalk. wtasna
poz.36 m2 31,62
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RAZEM 31,62
48| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceram.w koronke - | m2
d.2.3] 0504-04 | pokrycie dachdwka z rozbidrki - przyjeto dodatkowy zakup
10% dachowki
poz.36 m2 31,62
RAZEM 31,62
49| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych pofaci dachowych z m2
d.2.3 130 papy smotowej na istniejgcym deskowaniu wraz z
rozebraniem zabezpieczenia
poz.47 m2 31,62
RAZEM 31,62
50| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.2.3| 0104-06
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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