Izolacja p.wilgociowa budynku przy ul.Piasta 11 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Izolacja p.wilgociowa budynku przy ul.Piasta 11 w Walbrzychu
1 ELEWACJA POLNOCNA
1.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
1 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.1| wycena zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
indywidualna| odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.1.1|  0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski, stopien
0,50 * 15,92 * 0,15 m3 1,19
RAZEM 1,19
3] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdéw,wysepek przystankowych i przej$¢ | m2
d.1.1| 0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej - dojscie piesze
2,32*10,00 m2 23,20
RAZEM 23,20
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1] 0802-05 | grub.15cm
poz.3 m2 23,20
RAZEM 23,20
5| KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1| 0349-04 | cementowej - rozebranie studzienki deszczowej w narozu
budynku
(1,00 *2) * 1,80 * 0,25 m3 0,90
RAZEM 0,90
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
poz.2 m3 1,19
poz.3* 0,10 m3 2,32
poz.4*0,10 m3 2,32
poz.5 m3 0,90
RAZEM 6,73
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 6,73
RAZEM 6,73
8 Sktadowanie gruzu t
d.1.1
poz.6 * 1,8 t 12,11
RAZEM 12,11
1.2 Roboty hydroizolacyjne + wpiecie rur spustowych do Kd + opaska przeciwwodna + stopnie
wejsciowe + dojscie piesze
1.21 Roboty hydroizolacyjne
9| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.1.2| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzka
160 otw. 160,00
RAZEM 160,00
10| KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
1| analogia
(15,92 + 0,80) * 0,80 * 1,80 m3 24,08
RAZEM 24,08
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11} KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.2| 0104-02 | dt. 100cm istniejgcych fundamentow - wykopy
1| kalk. wiasna | uzupetniajgce pod podbudowe fundamentdéw w narozu
budynku
3,00 * 0,50 * 0,80 m3 1,20
RAZEM 1,20
12| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1 21 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
(15,92 +3*0,80) * 1,80 m2 32,98
(3,00 +2*0,80) * 0,50 m2 2,30
RAZEM 35,28
13| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.2| 0107-08
1
1,00 * 1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
14| KNR 19-01 | Podmurowanie fundamentow z cegty budowlane;j - m3
d.1 21 0302-01 odcinkami d. 100cm
3,00 *0,75*0,50 m3 1,13
RAZEM 1,13
15 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.10 + poz.11 m3 25,28
RAZEM 25,28
16| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1 21 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciagtego
15,92 * 1,80 m2 28,66
RAZEM 28,66
17| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 21 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4.0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1 21 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4.0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
19| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.1 21 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20{ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl.
d.1 21 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1.2| 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie - cze$¢ podziemna bez
1 cokotu
poz.16 m2 28,66
3,00 * 0,50 m2 1,50
RAZEM 30,16
22| KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.2.] 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy -
1] analogia | cze$¢ podziemna j.w.
poz.21 m2 30,16
RAZEM 30,16
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23| KNR-W 4-01| Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw m2
d.1.2]| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy - cze$¢ podziemna j.w.
poz.22 m2 30,16
RAZEM 30,16
24| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.1.2| 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
15,92 m 15,92
RAZEM 15,92
25 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.1.2| 0637-01 | otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii
1 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.22 m2 30,16
RAZEM 30,16
26| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
1 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.25 m2 30,16
RAZEM 30,16
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej - czes¢ podziemna
1
poz.21 m2 30,16
RAZEM 30,16
28| KNR-W 2-18 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.1.2] 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29| KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.1.2.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gornego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.2.2 Whigcie rur spustowych do istniejgcych przykanalikéw
30| KNR 4-05I | Sprawdzenie poprzez skamerowanie szczelnosci i prob
d.1.2.| 0312-01 droznosci rur instalacji kanalizacji deszczowej .
2| kalk. wtasna | odprowadzajgcej wody opadowe do sieci miejskiej
2 prob 2,00
RAZEM 2,00
31| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewn.o | m
d.1.2.| 0103-01 $ér. 0.25 m wypetnionych osadem do 2/3 wys.kanatu -
2| analogia | przykanaliki
2*12,00 m 24,00
RAZEM 24,00
32| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.2| 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
2| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1.2| 0317-02 | gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg
2| analogia | lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m - przyjeto
orientacyjnie 500cm diugosci przykanalikéw do wymiany
2*5,00*1,30*0,80 m3 10,40
RAZEM 10,40
34| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1.2| 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
2 kat.lll-IV z rozbidrka
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2*5,00*1,30 m2 13,00
RAZEM 13,00
35| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.2.| 0408-02 | podtaczenie rur spustowych do Kd
2
2*5,00 m 10,00
RAZEM 10,00
36f KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.2| 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $ér. 150 | szt.
d.1.2.| 0214-09 | mm z osadnikiem
2| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $ér. 150 | szt.
d.1.2.| 0214-09 | mm z osadnikiem
2| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 m2
d.1.2.| 0501-03 cm
2
20,30 * 5,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
40[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 m2
d.1.2.| 0501-03 cm
2
poz.39 m2 3,00
RAZEM 3,00
41 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lI-IV
2
poz.33 m3 10,40
RAZEM 10,40
42| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 m
d.1.2.| 0804-02 mm
2
2*12,00 m 24,00
RAZEM 24,00
1.2.3 Opaska przeciwwodna + stopnie wejsciowe
43| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.2.| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - wzdtuz Scian
3| analogia budynku mieszkalnego pod opaske przeciwwilociowg
(16,02 -2,32) * 0,50 m2 6,85
RAZEM 6,85
44 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.1.2.| 0106-02 |cm
3
poz.43 m2 6,85
RAZEM 6,85
45| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.1.2.| 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2% i wierzchniej warstwie
3| analogia | grub. 2 cm na warstwie odcinajgcej - beton min. B30
poz.44 m2 6,85
RAZEM 6,85
46| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV- pod stopien
3
2,32*1,00 m2 2,32
RAZEM 2,32
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47| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1.2| 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
3 Sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
poz.46 * 0,15 m3 0,35
RAZEM 0,35
48 KNNRG6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.1.2.| 0106-01
3
poz.47 m2 0,35
RAZEM 0,35
49| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukgcji betonowej lub zelbetowej schodéw| m2
d.1.2] 0201-08 | prostych - stopien wejsciowy
3
0,20 * (1,00 * 2 + 2,32) m2 0,86
RAZEM 0,86
50| KNR 4-01 | Wykonanie ptyty stopnia z betonu monolitycznego przy m3
d.1.2.| 0203-10 | zewnetrznych drzwiach - beton B30
3
0,20 * 1,00 * 2,32 m3 0,46
RAZEM 0,46
51| KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-30 m3
d.1.2.| 0214-04
3| analogia
poz.50 m3 0,46
RAZEM 0,46
52| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2| 1116-07
3| analogia
1,00 * 2,32 m2 2,32
RAZEM 2,32
53| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2| 1116-07
3| analogia
1,00 * 2,32 m2 2,32
RAZEM 2,32
54| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci na istniejgcym w swietle osciezy drzwi | m2
d.1.2.| 0347-09 | wejsciowych stopniu
3| analogia
1,10 * 0,30 m2 0,33
RAZEM 0,33
55| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujgcy | m2
d.1.2| 1130-01 wysokoszczepny
3
poz.54 m2 0,33
RAZEM 0,33
56| KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3 m
d.1.2| 2128-10 | cmi szer. do 50 cm-ptomieniowany granit gr.3cm
3
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
57| KNR-W 2-02 | Stopnie okfadzinowe proste - podstopnice gr. 2 cm i szer. m
d.1.2| 2128-13 | do 15 cm-ptomieniowany granit gr.3cm
3
1,10 + 2,32 m 3,42
RAZEM 3,42
58| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na m2
d1.2| 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej-ptomieniowany granit
3 gr.3cm
1,04 * 2,38 - 0,40 * 0,50 m2 2,28
RAZEM 2,28
59| KNR 4-01 | Wycieraczka z poliestru wzmocninego wioknem szklanym | kpl
d.1.2| 0322-05 | zwbudowanym odwodnieniem
3| analogia
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.1.2| 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
3| kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.24 Dojscie piesze
61] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
4| analogia
poz.3 m2 23,20
RAZEM 23,20
62| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1.2| 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
4 Sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
2,32*9,00 * 0,15 m3 3,13
RAZEM 3,13
63] KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.1.2.| 0106-01
4
poz.61 m2 23,20
RAZEM 23,20
64| KNR2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie| m
d.1.2.| 0401-02 | kat.lll-IV
4
29,00 m 18,00
RAZEM 18,00
65 KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.2.| 0402-03
4
poz.64 * 0,20 * 0,20 m3 0,72
RAZEM 0,72
66| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.1.2.| 0407-05
4
poz.64 m 18,00
RAZEM 18,00
67| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.1.2| 0511-01 podsypce piaskowej
4
2,16 *9,00 m2 19,44
RAZEM 19,44
2 ELEWACJA WSCHODNIA
21 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
68 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.1| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow, anten,
indywidualna| pozostato$ci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementoéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji, demontaz i
ponowny montaz konstrukcji zadaszenia miejsca
postojowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.2.1| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
0,50 * (6,73 + 0,57) * 0,15 m3 0,55
RAZEM 0,55
70| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
poz.69 m3 0,55
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RAZEM 0,55
71 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.70 m3 0,55
RAZEM 0,55
72 Sktadowanie gruzu t
d.2.1
poz.70 * 1,8 t 0,99
RAZEM 0,99
22 Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna
221 Roboty hydroizolacyjne
73| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.2.2.| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzka
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
74| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
1| analogia
0,57 * 0,80 * 1,80 m3 0,82
RAZEM 0,82
75 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.2.| 0104-02 | dt. 100cm istniejgcych fundamentow - wykopy
1| kalk. wiasna | uzupetniajgce pod podbudowe fundamentéw w narozu
budynku
0,57 * 0,50 * 0,80 m3 0,23
RAZEM 0,23
76| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.21. 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
0,57 * 1,80 m2 1,03
0,57 * 0,50 m2 0,29
RAZEM 1,32
77| KNR 19-01 | Podmurowanie fundamentow z cegty budowlanej - po m3
d.2.21. 0302-01 prawej stronie naroznika budynku
0,57 * 0,75 * 0,50 m3 0,21
RAZEM 0,21
78| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.21. 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lI-IV
poz.74 + poz.75 m3 1,05
RAZEM 1,05
79| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.21. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
0,57 * 1,80 m2 1,03
RAZEM 1,03
80| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2.2.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie - cze$é podziemna bez
1 cokotu
poz.79 m2 1,03
0,57 * 0,50 m2 0,29
RAZEM 1,32
81 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.2.| 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy -
1] analogia | cze$¢ podziemna j.w.
poz.80 m2 1,32
RAZEM 1,32

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Izolacja p.wilgociowa budynku przy ul.Piasta 11 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.2.2| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy - cze$¢ podziemna j.w.
poz.81 m2 1,32
RAZEM 1,32
83| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.2| 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
0,57 m 0,57
RAZEM 0,57
84| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2.2| 0637-01 | otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii
1 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.81 m2 1,32
RAZEM 1,32
85| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
1 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.84 m2 1,32
RAZEM 1,32
86| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.2| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej - cze$¢ podziemna
1
poz.80 m2 1,32
RAZEM 1,32
87| KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.2.2| 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.2.2.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gornego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
222 Opaska przeciwwodna
89| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V - wzdtuz $cian
2| analogia budynku mieszkalnego pod opaske przeciwwilociowg
(6,81 + 0,65 + 0,50) * 0,50 m2 3,98
RAZEM 3,98
90 KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.2.2| 0106-02 |cm
2
poz.89 m2 3,98
RAZEM 3,98
91 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.2.2.| 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2% i wierzchniej warstwie
2| analogia | grub. 2 cm na warstwie odcinajgcej - beton min. B30
poz.90 m2 3,98
RAZEM 3,98

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




