Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
(463+2,15+2,15+4,65+2,16 +4,72+4,67 + 1,63 + m2 38,558
2,15+0,98) * 1,29
RAZEM 38,558
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| $ciany
poz.1 m2 38,558
RAZEM 38,558
3| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-02 | wewnetrznych $cian - klatki schodowe
z2.52.2.3.
poz.2 m2 38,558
RAZEM 38,558
4] KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowej | m2
1208-02
lamperia
(463+2,15+2,15+4,65+2,16 +4,72+4,67 + 1,63 + m2 45,271
2,15+0,98) * 1,41 + 0,24 * 2,03 + 2,03 * 2,60 * 0,5
RAZEM 45,271
5| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarosci - $ciany m2
0605-01 ptaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i
wykonaniem warstwy sczepnej)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza
2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
podtoze i zmniejszajgcym nasigkliwos¢
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwiekszajgcej
przyczepnos¢ podtoza
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego
poz.4 m2 45,271
RAZEM 45,271
6/ KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub | m2
0713-02 zdzieraniem tapet na sufitach
463*2,15+1,48*2,18+2,14* 0,91 + 1,09 * 2,36 m2 17,701
RAZEM 17,701
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01 | sufity
poz.6 m2 17,701
RAZEM 17,701
8| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
z2.52.5.3
poz.7 m2 17,701
RAZEM 17,701
9] KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach | m2
0817-01 Wyszczegdlnienie robot:
1. Umocowanie siatki Rabitza
2. Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i
natozenie zaprawy plastyczne;.
poz.1 + poz.4 m2 83,829
RAZEM 83,829
10| KNR4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - komérka na parterze
0,70 * 2,00 * 2,75 <wsp.> m2 3,850
RAZEM 3,850
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-05 | prostych
(5,90 +1,18) * 0,97 m2 6,868
RAZEM 6,868
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12| KNNR 7 | Demontaz kgtownikow ochronnych ze stopni schodowych | m
0507-04
z.0.3.4.
1,06 * 16 m 16,960
RAZEM 16,960
13| KNNR 7 | Narozniki ochronne aluminiowe m
0507-04
poz.12 m 16,960
RAZEM 16,960
14| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o | m
1207-02 | wysokosci do 20 cm - klatki schodowej
z2.52.2.3.
25,17 m 25,170
RAZEM 25,170
15| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
1212-28 | $rednicy do 50 mm
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
16| KNR-W 2-02 | Montaz tablicy ogtoszeniowej szt.
1218-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych | m2
1209-10 elementéw drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 -
deskowanie wyjscia na dach
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
(0,70 +0,70) * 2 * 0,60 m2 1,680
RAZEM 1,680
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
19| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
poz.18 m3 0,100
RAZEM 0,100
20 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.19* 1,5 t 0,150
RAZEM 0,150
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