Podstawowe parametry materialow budowlanych
Krolewiecka 39 — chodnik

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Kostka betonowa

- nasiagkliwos¢: < 5%

- wytrzymalo$¢ na obciazenie: 35 MPa

- odpornos¢ na cykle zamrazania i rozmrazania: min. 150
cykli

- Scieralno$¢: 4,5 mm

Obrzeze chodnikowe

- wymiary: 30x8x100 cm
- material: beton wibroprasowany
- kolor: szary

Pospolka

- wg normy: PN-B-02480 z 1986
- wsp. filtracji: >8 m/dobe




